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1 +2NKF0OSYGNNISNI dzy R +2NKIF oSy dzy¥l y3
1.1 Zweck diese&rlauterungsberichtes

Das Vorhaben und der bauliche Ablauf seiner Realisierung werden durch diesen Erlauterungsbe-
richt naher beschrieben. Der Erlauterungsbericht enthélt Ausfihrungen zur Notwendigkeit des Vor-
habens und zu denkbaren rdumlichen Varianten und technischen AlteenatEr beschreibt die
wesentlichen Auswirkungen des Vorhabgense Immissionen und Auswirkungen auf Natur und
Landschaft sowie die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme von privatem Grundeigentum. Der Er-
l[Auterungsbericht bezweckt, dass Privatpersonen, Mafuutzverb&nde und Trager offentlicher
Belangeunter Einbeziehung der weiteren PlanunterlagBetroffenheiten ihrer Belange bzw. der

von ihnen wahrgenommenen Belange erkennen und sich zu dem Vorhaben &uf3ern kdnnen.

1.2 Aufbau der Planfeststellungsunterlage

Uber den oben genannten Zweck hinaus soll der Erlauterungsbericht eine Orientierungshilfe fiir die
gesamte Planfeststellungsunterlage darstellen. Die Planfeststellungsunterlage gliedert sich wie
folgt:

0 Leseanleitung fuEigentimerbetroffenheiten
1 Erlauterungsbericht
2 Ubersichtsplane

2.1 UbersichtslageplaBrsatzneubaM 1:25.000)
2.2 UbersichtslageplaRtickbayM 1:25.000)

3 Wegenutzung
3.1 ErlauterungsberichiVegenutzung
3.2 Ubersichtsplan&Vvegenutzung (M 1:10.000)
3.3Wegenutzungsliste

4 Lage/ Rechterwerbspléne
4.0 Erlauterungsplabhage/Rechtserwerbsplan
4.1 Lag€d Rechterwerbspéne
4.1.1 LagdRechtserwerbspléne Ersatzneubau (M.Q0D)
4.1.2 Lage/Rechtserwerbsplan®ickbayM 1:2000)

5 Listen und Verzeichnisse

5.1 Bauwerksverzeichnis

5.2 Rechtserwerh&rzeichnis
5.2.1 Rechtserwerbsverzeichiissatzneubau
5.2.2 Rechtserwerbsverzeichnis Riickbau
5.2.3 Rechtserwerbsverzeichnis Kompensation

5.3 Mastlisten
5.3.1Mastliste Ersatzneubau
5.3.2 Mastliste Riickbau

5.4 Kreuzungsverzeichees
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5.4.1 Kreuzungsverzeichnis Ersatzneubau
5.4.2 Kreuzungsverzeichnis Ruckbau

5.5 Fundamenttabelle

5.6 Kabelpunktliste

6 Bauwerksskizzen
6.1 Mastprinzipzeichnungen
6.2 Regelfundamente (Freileitung)
6.3 Regelgrabenprofil (Kabel)
6.4 Prinzipzeichnung Muffetation (Kabel)
6.5 Sonderbauwerke

7 Profilplane
7.0 Erlauterungsplan Proflgm
7.1 Profilplane

8 UmweltfachlicheUntersuchungen
8.1FachbeitragJmwelt
8.2 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
8.3 Bestandsund Konfliktplane (M 1:50.0006.000)
8.3.1 Ubersichtsplan Schutzgebiete (M 1:25.000)
8.3.2 Ubersichtsplan Waldeingriffe (BaywaldG)
8.33 Schutzgter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
8.34 Schutzgter Flache, Boden)Vasser
8.35 Schutzgutet uft, Klima und Landschaft
8.36 Schutzgut Mensch
8.3.7 Schutzgutulturelles Erbe
8.4 MalRnahmen (LBP, sonstige Malinahmen)
8.4.1 Ubersichtsplane MaRnahmen Vermeidung, Minderung und Kompensation
(M 1:10.000- 25.000)
8.4.2 Detailplane MalRhahmen Vermeidung, Minderung und Kompensation
8.4.3 MalRnahmenblatter
8.5 Natura 2000
8.5.1 NATURA 20@ammelunterlage
8.5.2 Ubersichtsplane
8.5.3 Detailplane
8.6 Ableitung vorMinderungsmaf3nahmenach §43m EnWG

9 Immissionsschutztechnische Untersuchungen
9.1 Immissionsbericht zu elektrischen und magnetischen Feldern mit Minimierungsbe
trachtung nach 26BImSchV
9.2 Schalltechniscls&sutachtenim Zuge der BaumaRRnahméarsatzneubau und RickBau
9.3 SchalltechniscreGutachtenzur Betriebsphase
10 Wassertechnische Untersuchungen
10.1 Wasserrechtliche Antragsunterlage
10.2 Fachbeitrag WRRL (Vereinbarkeit mit WRRL und Bewirtschaftungszielen nach 8827,
47 WHG)
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Materialband
MBO1Unterlage zum Bodenschutz
MBO02 Kartiebericht
MBO3Variantenprifung
MBO03.1Variantervergleich KUA Miihlhausen
MBO03.2Erdkabelsteckbriefe aus der Raumordnung
MBO4 Baugrunduntersuchuren
MBO04 1 Baugrundoruntersuchund-reileitung
MBO042 Querungsgutachteirdkabel
MBO04.3 Baugrundhauptuntersuchung Erdkabel
MB®b Thermische und elektrotechnische Beeinflussungsberechnungen
MBO06 Konzept Umgangermutungsflachen Bodendenkmaler
MBO7 Verortung der WiederherstellungsmalRhahmen
MBO08 Okokontobestatigung

1.3 Ausgangspunkt Energiewende

Die Energiewendstellt ein sehr ehrgeiziges Vorhabdar. Im Jahr 2050 will Deutschland 80 Pro-

zent derStromversorgung durch erneuerbare Energien abdecken. In Bayern soll nach Planung der
Bayerischen Staatsregierung der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung von
rund 43Prozent im Jahr 2016 bis auf 70 Prozent im Jahr 2025 steigen (Bayerisches Energiepro-
gramm, Bayerisches Staatsministerium fir Wirtschaft und Medien, Energie und Technologje, 201

Fraher wurden Kraftwerke dort gebaut, wo der Strom bendtigt wurde. So wurde die Energie Uber
relativ kurze Strecken direkt zu den Verbrauchern gebracht. YAiedrader und Solaranlagen ste-

hen nicht unbedingt in der Nahe der Verbraucher, sondern dort, wo sie am meisten Energie produ-
zieren konnerg also in besonders windreichen oder besonders sonnigen Gebieten.

Die insbesondere in den letzten Jahren stark gestiegenen und schwankenden Stromfliisse sind mit

der gegenwartigen Netzstruktur nicht mehr dauerhaft sicher zu betreiben, sodass Netzfllisse gezielt
adzy3St Sylida 6SNRSYy YNaaSys dzy RAS bSidT adloAat Al
chen erhebliche Kosten, weshalb sie keine dauerhafte Lésung darstellen.

Deshalb braucht die Energiewende starke und stabile Netze, um den Strom aus erneuerbaren Ener-

gien in die Steckdosen der Verbraucher zu bringen und Industriestandorte langfristig zu sichern.

Um weiterhin Industrie und Privathaushalte rund um die Uhr mibi&tzu versorgen, baut TenneT

die Kapazitat seiner Leitungen aDée Ubertragungskapazitat der bestehenden R¥4 eitungzwi-

schen den Umspannwerken Raitersaich und Althisinaufgrund eines erhéhten Stromtransport-

bedarfs, bedingt durch den Zubau erneuarér Energienbereits zeitweise ausgeschopft.

1.4 Antragstellerin und Aufgabenstellung der TenneT TSO GmbH

TenneT Holding B.#m Folgenden als TenneT bezeichnet) ist einer der fiinrenden Ubertragungs-
netzbetreiber fir Strom in Europa mit Hauptsitz in Arnhem, Niederlande. Das Ubertragungsnetz
nimmt die Aufgabe des Energietransportes tiber grof3e Entfernungen wahr. Mit tiber 25090

Hoch (110kV und 15kV) und Hochstspannungsleitungen (2&0und 38V), Erdkabelisowie
Umspannwerken, davon rund 13.880 Kilometer Hochstspannungsnetz in DeutschlandTbretet
neT rund 43 Millionen Endverbrauchern in den Niedstten und in Deutschland rund um disr
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eine zuverlassige und sichere Stromversorgung. TenneT entwickelt den nordwesteuropaischen
Energiemarkt weiter und integriert ilRahmen der nachhaltigen Energieversorgung vermehrt er-
neuerbare Energien.

Derdeutsche Teil des Netzgsetrieben von der deutsche@esellschatft, die TenneT TSO GmbH mit
Sitz in Bayreuth, reicht von der Grenze Danemarks bis zu den Alpen und deckt ruderdBl&6he
Deutschlands ab. Die Leitungen verlaufen in den Bundeslandern B&yemen, Hessen, Nieder-
sachsen und Schleswihtplstein sowie in Teilen von Nordrhéitestfalen(sieheAbbildungl).

Das Ubertragungsnetz mit den 2R@ und 380kV-Spannungsebenen nimmt die Aufgabe des Ener-
gietransportes Uber groRe Entfernungen wahr. GemaR 8 12 Abs. 3 Satz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes (EnWG) hat Tenneils Betreiber eines Ubertragungsnetzdauerhaft die Fahigkeit des
Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach Ubertragung von Elektrizitat zu befriedigen und insbe-
sondere durch entsprechende Ubertragungskapazitat und Zuverlassigkeit des Netzes zur Versor-
gungssicherheit beizutragen. Gemaf 8Abk. IEnWG sind Betreiber von Energieversorgungsnet-

zen verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskrimi-
nierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und auszu-
bauen, soweit es wischaftlich zumutbar ist. Die Aufgaben der TenneT TSO GmbH umfassen somit
den Betrieb, die Instandhaltung und die weitere Entwicklung des Stromubertragungsnetzes der
Spannungsebenen 220/ und 38KV in groRen Teilen Deutschlands.

Als Ubertragungsnetzbetreiber hat sich die TenneT zur Aufgabe gemacht, anstehende Planungsvor-
haben in einem offenen Dialogprozess zu begleiten, um eine grélRtmogliche Transparenz und Ak-
zeptanz sicherzustelleBeit 2022 fiihrTenneThinsichtlich des im Kapitel 2 beschriebenen Antrags-
gegenstandegahlreiche Einzelgesprache im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Vorort-
terminen durch. Dabei wurden Anregungen zum Trassenverlauf von den Betroffenen, Interessier-
ten sowie Kommunen und Behérden entgegengenanprevaluiert und diskutiert. Das Ergebnis
dieses Dialogprozesses zeigt sich unter anderem im vorliegenden Antrag, bei dem mitunter in ver-
schiedenen Ortschaften teilweise bis zu dfarianten gegeneinander abgewogen wurden, um die
groRtmogliche Akzeptanz bei den Betroffenen zu finden.
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|{Dewustschiand)| (Deutschiand) | §
Merzen (Deuts

Giltersioh {De#schiand)

Dax Decsschiand)

Urberach (Deutschiand)
Dettingen {Desstschianc)

———  Onshore-380 K\-Leitung
Onshore-380 Kv-Interkonnektor
Onshore-380 Kv-Leitung in Planung/im Bau
Onshore-220 kv-Leitung
Onshore-220 Kv-Interkonnektor
———  Onshore-110 K¥-Leitung
———  Ofishore-Netzanbinckung Saitingen (Deuischiand)
------- Oftshore-Netzanbinckng in Planung/im Bau

Offshore-interkonnsktor

Onsi in Sau

Onshare-Umspannwers/
Oftshore-Konverterstation

Cnshore-Umnspannwerk/
Offshore-Konverterstation in Planung/im Bau APG Ausiria {Osterrsich)

o Onshore-Schaltaniage

= TenneT-Standort
Fr che Angaben in dieser Karte Gbeminmt
TermeT keinerkes Haftung oder Gewahr.
31. Dezember 2023

Selirain Siz (Osterreich)

Abbildungl: Schematische Netzkarte TenneT TSO G{SkkhdDezember 2023)
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2 +2NKIoSydzY¥HHyWd A ISy a it yR

2.1 Ersatzneubau der 380 kV Hochstspannungsleitung Raitersdictiersheim
- Sittling - Altheim einschlie3lich Rickbau der Bestandsleitung

TenneT plant das Ubertragungsnetz in Bayern auszubauen und beantragt vorliegend die Planfest-
stellung fur die Errichtung und den Betridbs Abschnitts Blord (Regierungsbezirksgrenze Ober-
pfalz/Niederbayern bi&urz nach de Regierungsbezirksgrenze Mittelfranken/Oberpfaler 380
kV-DrehstromHochstspannungsfreileitungaitersaiclg, Altdorf b. Nirnberg/Winkelhaid Sittling

¢ Altheim. Diese Leitung ist Gegenstand der k. der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz
(BBPIG), namentlich der Malznahme Altdorf Gritberg/Winkelhaidg Sittlingq Altheim, und tragt

die Leitungsbezeichnung 1d8-B171 (Juraleitung)m Zugeder Planfeststellundes Ersatzneubaus

wird auch der Rickbau der bestehenden 226 kitung mit beantragt.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Netzentwicklungsplan wurde die Leitung als Engpass im Uber-
tragungsgebiet der TenneT identifiziert und erstmals im Jahr 2012 in den Netzentwicklungsplan
aufgenommen. Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewahr-
leistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebes wurden durch das Bundesbedarfsplange-
aSil 02 m !'oad m . .tfD Ad+xdYd panyidngsiEiting Ralf- . . t £ C
saictgAltdorf b. Nirnberg/Winkelhai¢SittingAtK SA YZ 5NBKaGNBY bSyyaLl yyd
gestellt. Die Vorhabenstrageritbeabsichtigt daher die vorhandene 2R9-Freileitung durch eine
leistungsstarke 38R\V-Leitung zu ersetzen und somit das Netz zu verstarken. Die Ubertragungska-
pazitat soldurch die Erhéhung der technisch maximal mdglichen Stromstarke auf A.00Qeitert

werden.Zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung muss die bestehend&\2p8itung wahrend

der Bauphase in Betrieb bleiben. Somit kann die geplantek380eitung nicht in gleichreTrasse
errichtetwerden.

Die genannten MaRnahmen zum Neubaupes A G dzy 3 &AYR AY . .tfD YAUO SA
Diese Kennzeichnung besagt, dass unter bestimpaeg begrenztenVoraussetzungen auf tech-

nisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten pilothaft auch eine Erdverkabelung zum Einsatz
12YYSy (tyy 6@03td 2 H ! 0dP ¢ AP+xdY 23 n ! 0&ad H
die Freileitung. Von dérorhabenstragerimnvurdenim Raitersaiclg Ludersheing Sittlingg Altheim
380kV-Ersatzneubauprojektundchstinsgesamt drei Streckenabschnitte idiiziert, flr welche

die Voraussetzungen einer Férdverkabelung vorliegen (Katzwang, Ludersheim Miihlhau-
sen).DieEntscheidungeb einidentifizierter Erdkabelabschnithtuchumgesetzt weden kann, kann

erst nach einer eingehenden technischen PrifimgeneinzelnenGenehmigungsabschnittege-

troffen werden.Nach aktuellem Planungsstand sind zwei Erdkabelabschnitte vorgesedremn

einer im vorliegendeGenehmigungsbschnitt im Bereich Miuhlhausen

2.2 Genehmigungsabschnitte des Vorhabens

Das gesamte Vorhaben Juraleitung wurde von der Vorhabentragerin in sechs Genehmigungsab-
schnitte unterteilt. Die Genehmigungsabschnitte werden anhand der vier Umspannwerke (UW)
entlang der Trasse, eines Erdkabelabschnitts sowie einer Regierungsbezirksgitdeen Wech-

sel der zustandigen Planfeststellungsbehotrde entsprechend der nachsteh&atelel definiert.

Die Grenzen deGenehmigungsabschnitte sind zudenAiobildung2 dargestellt.
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TabellelY DSYSKYA3ddzy3al 0aOKyAddS RSa +2NKIo6Sya
. Genehmigungs-
Abschnitt 380-kV-Ltg. (UWc UW) behdrde Bemerkung
A-West Eigenstandige Planfeststellung Zu-
Raitersaich_ West lassung Kabelabschnittiatzwangwi-
A-Katzwang Ludersheim_West Regierung von | schen Freileitungsteilstrecken
Mittelfranken Genehmigung UW Ludersheim_West
A-Ost mit Planfeststellung beantragt
B-Nord Regierung der | Genehmigung Kabelabschnitt Mihlhal
Sittlingg Ludersheim_West | Oberpfalz sen mit Planfeststellung beantragt
. Regierung von | --
B-Sud Obetbayern
Altheim¢ Sittling Regierung von | --
C .
Niederbayern
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Raitersaich-West f

O
UW Raitersaich

-
B0
UW Sittling

Ersatzneubauprojekt Juraleitung
Ubersicht Abschnitte

UW Rottenburg

— ! UW Altheim A

Abbildung2: Genehmigungsabschnitte des VorhabBastersaiclt Ludersheintg, Sittlingg Altheim
380-kV-Ersatzneubauprojekt

Zusatzlich werden vier weitere separate Genehmigungsverfahren fur die Leitungseinfihrungen

zum Umspannwerk Raitersaich_West durchgefiihrt. Neben dem Genehmigungsverfahren des UW
Raitersaich_West wird die Zulassung der umzubauenden Leitungseinfihrungesi endrgie-

NBEOKGE AOKSY tfFyFSadGaasStt dzy3a S NF FOstNB/yRaiterS Iy i NI
al AOKyY2Sada KIFIG RSy 9NBEIGT y &dteitunyR&t&MctiCa&lald: dzy 34 S A
burg (LHO7-- M n 0 1T dzyY DS3ASyadl yRIordRASS (a [! $A livdkyA3(ESNMEYTFANGK
den Ersatzneubau der Leitungseinfihrungen der22D-/110-kV-Leitung RaitersaiatBergrhein-

feld (LHO7-B114) sowie der 22RV-Leitung Raitersaict Aschaffenburg (Ld7-- ny 0 dzy R RA S «
tungseinfiihrung Siid UW Raitersaich 3Vé ¢ a OKf ASGf AOK RSy O9N&Ll (1 y Sdz
gen der 380220-k\-Leitung Ingolstadt, Raitersaich (L487-. mnp 0 ® 51 & DSal YiLINER=2
Gdzy3a dzy¥lhaad Ay 2SRSY RSNIo6SIFYyGNI 3IdSy DSYSKYA:
nahmen, die in deneweiligen Genehmigungsabschnitten vollumfanglich aufgefihrt werden. Im
Folgendenwverden die mit dem Abschnitt-Rord beantragtenEinzel und FolgemaRhahmen dar-

gestellt.
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2.3 Antragsgegenstand.eitungsabschnitt BNord Sittling ¢ Ludesheim_West

Fur den hier vorliegenden Abschnitt hat die Regierung der Oberpfalz als ersten Schritt des Netzaus-
baus das Raumordnungsverfahren durch die Landesplanerische Beurteilung vom 30.06.2022 abge-
schlossenDieser Teilabschnitt soll in dem betreffenden Bereich die bestehendekZ2@itung
Ludersheim- Altheim (LHO8-B52) ersetzen. Ausgehend vom Leitszenario des Netzentwicklungs-
plans wurde diese MalRnahme zur Erh6hung der Transportkapazitat als notwendig be&étigt.
genwartig besteht zwischen dem Umspannwerk (WMdersheimund Umspannwerk (UW) Sittling

eine 2systemige 22&V-Leitung EinAusschnitt des betreffenden Abschnitts der 2R9-Leitung

(ohne DarstellundJW Altheim)ist alsdiinne griine Linian Abbildung3 dargestellt

Der geplante Ersatzneubau der 380Llaitung vom UW Sittling bis zum UW Ludersheim_West fr
den in diesem Verfahren zugehdorigen Abschnifti@d fihrt von der Regierungsbezirksgrenze
Oberpfalz/Niederbayern bis kurz nach der Regierungsbezirksgrenze Mittelfranken/Oberpfalz,
durchquert die Landkreise Neumarkt i. d. Oberpfalz sowie Eichstatt und tangiert den Landkreis
Nurnberger Land mit dem letztenddt. Der zu beplanende Trassenverlstifin Abbildung3 dar-
gestellt. Eine Mitnahme bestehender Leitungen findet im vorliegenden Abschnitt nicht statt.
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Ersatzneubauprojekt Juraleitung
Abschnitt B-Nord

Postbauer-Heng (Stand: November 2024)

= Raumgeordneter Korridor

Pyrbaum el = Erdverkabelung
i.d. Oberpfalz — 220-kV-Bestandsleitung
. Kabellibergangsanlage
[ Landkreis
Berngau [1 Gemeinde
Freystadt
B8
Muhlhausen
Abschnitt B-Nord
Berching
Breitenbrunn
A9

Beilngries Dietfurt a.d. Atmuhl

Kinding

Thann

@ Pondorf

Abbildung3: Schaubildsenehmigungsbschnitt BNord Sittlingg Ludersheim_West

2.3.1 Beantragte MalRnahmen der Planfeststellungsunterlage

Mit den vorliegenden Unterlagen beantragt die TenneT die Planfeststellung fiir das Vorhaben 380
kV-Ersatzneubauprojekt Juraleitung AbschnitiBrd Sittling Ludersheim_West sowie alle sonsti-

gen fur das Vorhaben erforderliche Anlagenbestandteile. Weiterhin werden die einzelnen im Plan
beschriebenen FolgemalRnahmen gemal § 75 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VWV{G) im An-
trag eingeschlossen. Das Vorhaben ernsdes im Raum bestehende 220-k¥itungsnetz durch
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eine leistungsfahige, dem Stand der Technik entsprechende 38@ikyhgen.Die mit der Unter-
lage beantragten Einzelmafl3nahmen sindatelle2 dargestelltund nachfolgend textlich beschrie-
ben.

Tabelle2: Beantragte Maflinahmen der Planfeststellungsunterlage

MafRnahmenumfang
Bauwerks-
nummer | Mastan- Trassen-
MaRnahme (Unterlage | zahl/ lange/ Fla- Bemerkung
5.1) Mastbe- che
reich
ErsatzneubatFreileitung Neubau Mast 54; 166,ab
380 kViLtg. Sittling; Luders- 1 114 Maste | 42 km Mast 167 in Abs. st und
heim_West (LH)8-B171) abMast53in Abs. BSudbe-
B antragt
NeubauErdkabel Neubau Erdkabel
380Kk\V-Ltg. Sittling; Luders- 2 - 3 km KA_MUH KA_MUHN
heim_West (LH08-B171)
Neubau KUA Neubau Kabeliibergangsan
KUA Muhlhausen Siid 3 - 1,5ha |lage
(KA_MUHS)
NeubauKUA NeubauKabeliibergangsan-
KUA Muhlhausen Nord 4 - 0,5ha | lage
(KA_MUHN)
RuckbauFreileitung RuckbauMast 34¢ 196, ab
220 k\ALtg. Ludersheing Alt- Mast 3 in Abs.A-Ostund
heim (LH08-B52) > 163Maste | 45KM | o \ast 197 in Abs. Bid
beantragt
Freileitungsprovisorium TemporaredProvisorium fir
Provisorium fiir 220 k¥/tg.Lu- 98 82-94 4,7 km | Bestandsleitung in Folge de
dersheimg Altheim (LH08-B52) Bauens im Bestand
Kabelprovisoren 100 137-139 0,7 km | TemporéreProvisorien fir
Provisorium fiir 220 k¥tg. Lu- 103 70-72 0.7 km Bestandslenung_mdFolge ei;
dersheimg Altheim (LHO8-B52) ner Kreuzung mit dem Er-
105 5556 0,3km | satzneubau

MafinahmeEratzneubau Freileitung

Der geplanteéersatzneubader Freileitungsiehe dunkelblaue Linie &bbildung 3esteht aus 114
Masten und ist ca.2lkm lang.Der beantragtd_eitungsaschnittder B171beginnt bei Mast 54 und
endet bei Mast 166.

Mafinahme Neubau Erdkabel und Kabelibergangsanlagen

In MUhlhausen a. d. Sulz wurde sich, aufgrund der fehlenden Mdéglichkeit ausreichend Abstand zur
Wohnbebauung zu halten und zum Schutz der besonderen Tallage, fir die Umsetzung der Leitung
als Erdkabegntschieden (siehe Kapitel 5.2.4, Kapitel 5.3.3 und Materialband MB03.2). Hier plant
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die Vorhabenstragerin einen Abschnitt von ca. 3lkinge als Teilerdverkabelung (siehe hellblaue
Linie inAbbildung 3)nit zwei Kabellibergangsanlagésiehe Kapitel 6.2.3).

Maflinahme Ruckbatreileitung

Derim Abschnitt BNord zur Planfeststellung beantragiiickbawer 220 kM_eitungvon Mast 34
196 (B52wird nach Fertigstellung ade380 k\ALeitungSittling- Ludersheim_West (B171)nd der
Inbetriebnahme de Gesamtprojektedurchgefihrt

Mafinahme Freileitungsprovisorium und Kabelprovisorien

Zur Errichtung des Ersatzneubaus werden an verschiedenen Stellen Provisorien der zurlickzubau-
enden Leitung B52 bendtigt. Die Provisorien werden als Flachenbedarf in den vorliegenden Antrags-
unterlagen mit beantragtsijeheTabelle2). Der Ersatzneubau B171 wird im Mastbereich-128
(B171)in der Trasse der Bestandsleitung B52 errichtet (siehe Kapitel 5.3.3). Dazu muss die B52 zwi-
schen Mast 8284 (B52)in ein ca. 4,7 km langes Freileitungsprovisorium (siehe Unterlage 5.1, Bau-
werksnummer 98) gelegt werdeAuRerdem kreuzt er Ersatzneubau B171 im Mastbereich 140

141 (B171)und im Mastbereich 15152 (B171)die zurickzubauende Bestandsleitung B52. Damit

die Maste in dieseBereiclen nicht unnétig hoch werden, wird die B52 zwischen Mas?Z(B52)

in das Kabelprovisorium (siehe Unterlagel, Bauwerksnummer 103ind zwischen Mast 556

(B52)in das Kabelprovisorium (siehe Unterlage 5.1, Bauwerksnummerged&jt. Eine weitere
Kreuzung des Ersatzneubaus B171 mit der Bestandsleitung B52 findet im Mastbei@c(Bag 1)

statt. Hier wirdgleichzeitig auch di@10 k\/Doppelleitung NeumarkRiedenburg O25 der Bayern-

werk Netz GmbH und Abzw. Ingolstaditumarkt Bl 48 der DB Energie Gml¢kreuzt (siehe Fol-
gemalnahmemabelle3). Dazu muss der Mast 138 der B52 zuriickgebaut werden und die B52 zwi-
schen Mast 13439 (B52)in ein 0,7 km langes Kabelprovisorium (siehe Unterlage 5.1, Bauwerks-
nummer 100) gelegt werden

Spatestens mit Inbetriebnahme des Ersatzneubaus B17l1damdRickbau der B52 exden das
Freileitungsprovisoriunund auch die erforderlichen Kabelprovisoriuriickgebaut.

2.3.2 Beantragte FolgemalRnahmen der Planfeststellungsunterlage

Dartuber hinaus werden als unmittelbare FolgemalRnahmen des Vorhadesgeldst durch Kreu-
zungssituationendie abschnittsweisen Umbauten verschiedener 110LkWungen beantragt
(sieheTabelle3d). Die Umbaumalnahmen wurdeso weit wie méglicimit den Betreibern im Vor-

feld abgestimmtDie FolgemaRRnahmen beinhaltenr temporéren Flacheninanspruchnahmen fiir

den erforderlichen UmbauEs entstehen keine neuen dinglich zu sichernden dauerhaften Inan-
spruchnahmenUber die BauwerksnummeausTabelle3 kannim Bauwerksverzeichnis (siehe Un-
terlage 5.1) der zugehorige Lagmd Rechtserwerbdpan (siehe Unterlage 4.1.Ermittelt werden,

in dem die entstehende Betroffenheien dargestelltsind Die eingereichtePlanung stellt einen
WorstCaseAnsatz des Flachenbedarfs dar. Sollten im Nachgang andere technische Losungen zur
Umsetzung der FolgemalRnahmen von den Betreibern gefordert werden, sind die hierftr erforder-
lichen Flachen bereits mit dem vorliegenden Angggichert.Die mit der Unterlage beantragten
FolgenalRnahmen sind imabelle3 dargestelltund nachfolgend textlich beschrieben.
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Tabelle3: Beantragteé-olgenalinahmen der Planfeststellungsunterlage
Bauwerks-| MaRnahmenumfang
FolgenalRnahme nummer : ; Bemerkung
(Unterlage | Mastbe Trassen
5.1) reich lange

Umbau NeubeseilunglesESLHnit

110 kvBahnstromleitung Abzw. voIIsténdlgem.Ve.rlauf auf

Mérlach-UW MorlachBl 4® den Erdseilspitzem Folge

6,104 5-10 1,3km einer Kreuzungnit demEr-

satzneubawnd Kabelprovi-
soriumin Folge einer Kreu-
zung mit dem Ruickbau

Umbau Neubeseilungind Verle-

110 kVALeitungNeumarktRie- 7,101,102 13-28 1,2km gung des ESliKFolge einer

denburg O25- Abzw. Ingolstadt | 97, 99 5872 5,3 km | Kreuzungnit demErsatz-

Neumarkt Bl 48 neubau unddemRuckbau

Umbau Neubeseilung in Folge eine

110 kVBahnstromleitungAbzw. 106 30183023 | 1,3km | Kreuzung mit dem Ersatz-

NeumarktNiirnberg Bl 48 neubau

Umbau Neubeseilung in Folge eine

110 kV-Leitung LudersheimNeu- 107 42-47 1,7 km | Kreuzung mit dem Ersatz-

markt/Opf. 024 neubau

Folgemalinahme Umbau Bl 400

Die bestehende 110 kBahnstromleitungAbzw. Mdérlach- UW Morlach Bl 40@er DB Energie

GmbH wird wischen Mast 5% (Bl 400) von der zurickzubauend@estandsleitung B52n Spann-

feld 64-65 (B52)gekreuzt.Bem Riickbau der B52 wird die Bl 400 zwischen Md&{Bl 400) in ein
Kabelprovisorium gelegt (siehe Unterlage 5.1, Bauwerksnummerutf4jie Kreuzungssituation
auflésen zu kénnenZur Wiederherstellung der vollen Funktionstiichtigkeit wird nach aktuellem
Wunsch des Betreibers sowie aus Grinden des Blitzschutzes der Fremdleitung das Erdseil der Lei-
tung Bl 400 unter vollstandigem Verlauf auf den Erdseilspitzen im AbspannabschrittigbB10

(BI 400)m Anschluss neu beseilt (siehe Unterlage 5.1, Bauwerksnummer 6).

Folgemaflinahme Umba®25 und Bl 404

Der Ersatzneubau B171 kreuzt im Spannfeld 131 (B171) die bestehende 110-kKppelleitung
NeumarktRiedenburg 025 der Bayernwerk Netz GmbH und Abzw. Inges&adharkt Bl 404 der

DB Energie GmbH und die zuriickzubauende B52. Die Kreuzungssicherusghdéittingen wird

Uber Kabelprovisorien gel6st. Dazu wird zuerst die Bl 404 zwischen Mast (&l 404) in ein Ka-
belprovisorium (siehe Unterlage 5.1, Bauwerksnummer 102) gelegt. Im Anschluss wird die O25 zwi-
schen Mast 223 (025) in ein Kabelprovisoriugsiehe Unterlage 5.1, Bauwerksnummer 101) ge-
legt, um Baufreiheit zu erhalten. Die Beseilung der 025 soll oberflachennah gesichert und im An-
schluss erneut verwendet werden. Zur Wiederherstellung der vollen Funktionstiichtigkeit wird nach
aktuellem Wunsch deBetreibers die Bl 404 von Mast-P8 (Bl 404) neu beseilt. In Folge der Ent-
fernung der Kreuzung mit der B52 wird das ESLK an Mast 23 (Bl 404) auf die Erdseilspitze verlegt
(siehe Unterlage 5.1, Bauwerksnummer 7).
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Der Ersatzneubau B171 kreuzt im Mastbereict998B171)die 110 kvDoppelleitung Neumarkt
Riedenburg O25 der Bayernwerk Netz GmbH und Abzw. IngeisS&adharkt Bl 48 der DB Energie
GmbH.Dafur mussemlie beiden Fremdleitungen fir den Bau der B171 Uber ein Provisorium gesi-
chert werden. Dazu wird die BD4 zwischen Mas64-67 (Bl 404) in ein Freileitungsprovisorium
(siehe Unterlage 5.1, Bauwerksnumn®) gelegt. Im Anschluss wird die 025 zwischen Mast 65

66 (025)in ein Kabelprovisorium (siehe Unterlage 5.1, Bauwerksnummer 99) gelegt, um Baufreiheit
zu erhaltenDie Beseilung der 025 soll oberflachennah gesichert und im Anschluss erneut verwen-
det werden.Zur Wiederherstellung der vollen Funktionstiichtighkeitd aktuellem Wunsch des Be-
treibersdie Bl404von Mast 5872 (Bl404)neu beseilt.

Folgemalinahme Umbau Bl 80

Der Ersatzneubau B171 kreuzt im Spannfeld 152(B171)die bestehendel 10 k\\Bahnstromlei-
tung Abzw. NeumarkiNirnberg Bl 405 der DB Energie GmbH. B)id05wird im Kreuzungsfeld
zwischen MasB022-3023(BI 405)n ein Kabelprovisorium (siehe Unterlage 5.1, Bauwerksnummer
106) gelegt. Zur Wiederherstellung der vollen Funktionstiichtigked nach aktuellem Wunsch
des Betreiberslie Fremdleitungen von Mast 304323(Bl 405)eu beseilt.

FolgemalRnahme Umbau 024

Der Ersatzneubau B171 kreuzt®pannfeld 15253 (B171) die bestehende 110-kdtungLuders-
heim-NeumarktOpf. O24derder Bayernwerk Netz GmbBie O24 wird im Kreuzungsfeld zwischen
Mast 4243 (024) in ein Kabelprovisorium (siehe Unterlage 5.1, Bauwerksnummer 107) gelegt. Zur
Wiederherstellung der vollen Funktionstiichtigkeit wird nach aktuellem Wunsch des Betreibers die
Fremdleitungen von Magt2-47 (O24) neu beseilt.

3 DSaSil t AOKSNI wikE KYSY dzyR +2NKI 6Syo6S13

3.1 Planfeststellungspflicht, Planfeststellungsfahigkeit und Notwendigkeit einer
Umweltvertraglichkeitsprufung

Das Energiewirtschaftsgesetz bestimmt, dass die Errichtung, der Betrieb sowie die Anderung von
Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung vonki10der mehr einer Planfeststellung

der nach Landesrecht zusténdigen Behorde bedurfen @3 1Satz 1 Nr. 1 EnWG). Fir das Plan-
feststellungsverfahren gelten nach § ABs. 4 und EnWG diéArt. 72 bis78 desBayerischetVer-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), vorbehaltlich der Mal3gaben der spezielleretVBRWG
schriften.

Seit dem 30. Dezember 2022 ist die sogenanntdBtihllverordnung (VO (EU) 2022/2577) in Kraft.

Sie soll dazu beitragen den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien durch beschleunigte Ge-
nehmigungsverfahren voranzutreiben. Artikel 6 VO (EU) 2022/2577 edied Beschleunigung des

l dz2 6 dza RSNJ bSGT AYFNI &0 NHZA GdzNJ @2NE aRAS FNNJ RA
SNF2NRSNI AOK Aadada ! NOA{SEt ¢ +£h 09! 0 HAHHKHPTT
yEOK KAl a@2y RENIGSENIDERNEKNNEY 3 O&KL $6HBE LINNTFdzy I &
43m Abs. 1 Satz 2 EnWG sind Umweltbelange, die aufgrund des Entfalls der UVP nicht zu ermitteln,

zu beschreiben und zu bewerten sind, im Zuge der Abwagung nur zu berlcksichtigen, sofern sie
Gegenstand er zuvor durchgefuhrten SUP zum Bundesbedarfsplan waren. Ungeachtet dessen sind
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Belange des zwingenden Umweltrechts, sowie abwagungserheblichen Belange, deren Ermittlung,
Beschreibung und Bewertung nicht durch 8 43m Abs. 1 EnWG eingeschrankt wurden, weiterhin
vollumfanglich zu prifen.

In zeitlicher Hinsicht gilt 8 43m fir alle Planfeststellungs Plangenehmigungsverfahren, bei de-

nen der Antragsteller den Antrag bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 stellt (843m Abs. 3 BeiWG).
sachliche Anwendungsbereich des § 43m EnWG umfasst Vorhaben, fur die die Bundesfachplanung
nach § 12 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Ubertragungsnetz (NABEG) abgeschlossen oder
fur die ein Préaferenzraum nach § 12c Abs. 2a EnWG ermittelt wurdesamstige Vorhaben im

Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bisW@& und des 8 1 BBPIG und des § 1 des Energieleitungs-
ausbaugesetzes (EnLAG), die in einem fir sie vorgesehenen Gebiet liegen, fir das eine Strategische
Umweltpriufung durchgefihrt wurde. Gemaf 8 43m Abs. 1 Satz 2 EnWG sind die Untersuchungs-
raume des Umweltérichts nach § 12c Abs. 2 EnWG vorgesehene Gebiete im Sinne von § 43m Abs.

1 Satz 1 EnWG.

Der geplante380-kV-ErsatzneubaulRaitersaiclg, Ludersheimg Sittling ¢ Altheimist ein sonstiges
Vorhaben i.S.d. § 43m Abs. 1 Satz 1 EnWG und des 8§ 1 BBPIG, da das Vorhaben nach § 43 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 EnWG planfeststellungsbediirftig und als Vorhaben (Raiérsaiclg Altdorf b. Nirn-
berg/Winkelhaidg Sittlingg Altheim)im Bundesbedarfsplan (= Anlage zu § 1 BBRIgefuhrt ist.

Fur dieses Vorhaben wurde im Zuge der Vorbereitung des Bundesbedarfsplans eine Strategische
Umweltprifung durchgefuhrt (vgl. 8 12¢ Abs. 2 Satz 1 EnWG).

Aus der Geltung des 843m EnWG ergeben sich fiir das vorliegende Vorhaben folgende Vorgaben:

w bFOK 2 noY !o60ad m {IGT m 9y2D Aad @2y RSN
prifung (UVP) abzusehen. DemgemalR enthalten die vorliegenden Antragsunterlagen kei-

nen UVPBericht.

w *2y RSNJ tNNFdzyd RS&a ! NISyalOkdzii Sa yI OK RS
schutzgesetzes (BNatSchG) ist ebenfalls abzusehen (8§ 43m Abs. 1 Satz 1 EnWG). Die An-
tragsunterlagen enthalten deshalb keine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP).

w 5AS .Stly3aSsy RAS | dzZFaINHzyR RS&a 9yd¥Flrftfa RS
gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind, sind
nach § 43m Abs. 1 SatEABWG nur insoweit im Rahmen der Abwagung (8§ 43 Abs. 3 EnWG)

zu berucksichtigen, als diese Belange im Rahmen einer zuvor durchgefiihrten Strategischen
Umweltprifung (SUP) ermittelt, beschrieben und bewertet wurden. Die im Rahmen der

SUP ermittelte Datengrumaige ist fir die Abwagung im Planfeststellungsverfahmeali’-

geblich und abschlieend, gleich welchen Abstraktionsgrades die vorangegangene SUP ge-
wesen ist. Eine Nachermittlung oder Vertiefung ist nicht notwendigQJ®T 20/5830, S.

47). Welche Umweltbelange in der SUP zum Bundesbedarfsplan ermittelt, béschuied

bewertet wurden und daher in der Abwagung zu beriicksichtigen sind, ergibt sich aus dem

a Cl Quagd Sr ¢ S GighdUntérlages.1).

w DSYNG 2 noY !'o6ad w {Fdl m 9y2D aasSttid RAS
der vorhandenen Daten geeignete und verhaltnismafige Minderungsmafinahmen ergriffen
werden, um die Einhaltung der Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu gewdahrleiste

soweit solche MalRBhahmen verfligbar und geeignete Daten vorhanden sind. In der Unter-
f13S o! o0fSAlGdzyd @2y aAiyRSNUzy 3 a vighdUyiteriige Sy  y I O
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8.6) sind die aus Sicht déorhabenstrageriin Betracht kommenden Minderungsmaf3nah-
men dargestellt.

w blFOK 2 noY ! 64&® Varhalenstiagerimngead)itet Ber Mimdérungsi S
maflinahmen einen finanziellen Ausgleich fir nationale Artenhilfsprogramme nach 8§ 45d

Abs. 1 BNatSchG zu zahlen, mit denen der Erhaltungszustand der betroffenen Arten gesi-

chert oder verbessert wird. Die Hohe der Zahlung betragt®)@ EUR je angefangenem

Kilometer Trassenlénge (8 43m Abs. 2 Satz 4 EnWG). Die Berechnung der Ausgleichszahlung
SNF2ft3G SoSyTFrftta Ay RSN ! YyaidSNIF3IS a!of SAldz
H 9 Y XighaUnt@rlage8.6).

8 43m EnWG lasst andere zwingende Vorschriften des Umweltrechts unberuhrt. Die insoweit malf3-
3So0ft AOKS 51 0SyaN¥zyRf I 3S Aad 1 dzaidhaUm&lggesilpdarSy R A Y
gestellt. Einzelheiten ergeben sich aus den weiteren Antragsunterlagen.

3.2 Inhalt und Rechtswirkung der Planfeststellung

Gemal § 43 c EnWG i.V.Art. 75 Abs. 1Bayerisched/erwaltungsverfahrensgesetz (BayVwViG)
wird durchdie Planfeststellung die Zulassigkeit des geplanten Vorhabens, einschlie3lich der not-
wendigen FolgemalRnahmen an anderen Anlagen, im Hinblick auf alle von ihm berthrten &ffentli-
chen Belangéestgestellt. Weitere behotrdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffenttichtliche
Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen, sind neben der
Planfeststellungricht erforderlich. Durch diBlanfeststellung werden alle 6ffentligiechtlichen Be-
ziehungen zwischen dé&forhabentragerirund den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend
geregelt.

Privatrechtliche Zustimmungen, Genehmigungen oder dingliche Rechte fir die voribergehende
oder dauerhafte Inanspruchnahme von Grundeigentum, die flr den Bau und Betrieb der geplanten
Anlagenotwendig sind, werden durch den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt und sidervon
Vorhaberstragerin ¢ erforderlichenfalls im Wege eines Enteignungsverfahieassparat einaho-

len (siehe Kapitel 8.1.2).

Dementsprechend werden zu zahlende Entschadigungen auch nicht im Planfeststellungsverfahren
festgesetzt.Der Planfeststellungsbeschluss entfaltet eine enteiggsrechtliche VorwirkungDie
Zulassigkeit der Entaigng ergibt sich aus § 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG

Anspriiche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Anderung der Anlagen oder auf
Unterlassung ihrer Benutzung sind, wenn der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden
ist, ausgeschlossen (v@irt. 75 Absatz 2 BayVwVfG). Wird mit der Durchfiihrung des Planes nicht
innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt der Planfeststel-
lungsbeschluss gemal § 43 ¢ Nr. 1 EnWG aul3er Kudthntrag des Trégers des Vorhabens kann

die Geltungsdauer von der Planfestateljsbehdrde um héchstens fiinf Jahre verlangert werden.

3.3 Vorhabenbegrindung

3.3.1 Gesetzlicher Auftrag an Ubertragungsnetzbetreiber

DieVorhaberstragerinist als Ubertragungsnetzbetreiber zur Bereitstellung weiterer Stromiibertra-
gungskapazitaten verpflichtet. Gemal 8 11 Abs. 1 EnWG sind Betreiber von Energieversorgungs-
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netzen verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskri-
minierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht auszubauen, soweit es wirtschaftlich
zumutbar ist. Aufgrund § 12 Abs. 3 EnWG haben Betreiber von Ubertragungsnetzen dauerhaft die
Fahigkeit des Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach Ubertragung von Elektrizitat zu befriedi-
gen und insbesondere durch entsprechende Ubertragungskapazitat und Zuverlassigkeit des Netzes
zur Versorgungssicherheit beizuggen. Gemald § 11 Abs. 1 Satz 1 Gesetz fur den Ausbau erneuer-
barer Energien (ErneuerbatnergienGesetz; EEG) sind Netzbetreiber grundsétzlich verpflichtet,
Anlagen zur Erzeugung von Strom auseuerbaren Energien (insbesondere auch Windenergiean-
lagen) unverziglich vorrangig an ihr Netz anzuschlieBen und den gesamten, aus diesen Anlagen
angebotenen Strom, vorrangig abzunehmen zodibertragen.

Nach 8§ 11 AbS EEG triffdie Verpflichtung aus § 11 Abs. 1 EEG im Verhaltnis zadamhmen-

den Netzbetreiber, der nicht Ubertragungsnetzbetreiber ist, (1.) den vorgelagéitenragungs-
netzbetreiber, (2.) den nachstgelegenen inlandischen Ubertragungsnetzbetreiben im Netz-
bereich des abgabeberechtigten Netzbetreibers kein inlandisches Ubertragundseteizben

wird, oder (3.) insbesondere im Fall der Weitergabe nach § 11 Abs. 2 EEGJadtgen Netzbe-
treiber. GemalR § 12 Abs. 1 EEG sind Netelizr auf Verlangen der Einspeisewilligen verpflichtet,
unverziglich ihre Netze entsprechend dem Stand der Technik zu optimieren, zu verstarken und
auszubauen, um die Abnahme, Ubertragung und Verteilung des Sanasemeuerbaren Energien

oder Grubengas sicherzustellen. Gemal § 12 Abs. 2 EEG ersicbotttese Pflicht auf sdmtliche

flr den Betrieb des Netzes notwendigen technischen Einrichtusgesie auf die im Eigentum des
Netzbetreibers stehenden oder in sein Eigentum lUbergehenden AnschlussanlagétetEbetrei-

ber ist nicht zur Optimierung, zur Verstarkung und zum Ausbau seines Netzes verpflichtet, soweit
dies wirtschaftlich unzumutbar ist (§ 12 Abs. 3 EEG).

3.3.2 Netzentwicklungsplan und Bundesbedarfsplanung

Die vier deutschen Ubertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW sind
verpflichtet, einen gemeinsamen nationalen Netzentwicklungsplan (NEP) und einen Offsitare
entwicklungsplan (NEP) zu erstellen.

Der gemeinsame nationale Netzentwicklungsplan muss alle wirksamen MalRnahmen zur bedarfs-
gerechten Optimierung, Verstarkung und zum Ausbau des Netzes enthalten, die in den nachsten
zehn Jahren fir einen sicheren und zuverlassigen Netzbetrieb erforderldh(&ib2b Abs. 1
EnWG). Der NEP zeigt alle wirksamen Mafinahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstarkung
und zum Ausbau der Anbindungen an Land.

Die Netzentwicklungsplane werden von der Bundesnetzagentur (BNetzA) Gberprift und bestatigt.
Grundlage von NEP undNEP ist ein von der Bundesnetzagentur genehmigter Szenariorahmen. Er
beschreibt die Rahmenbedingungen fur die Netzentwicklung, wie ziBlliexte Erzeugungskapa-
zitdten und Stromverbrauch. Der Szenariorahmen und beide Netzentwicklungsplane werden 6f-
fentlich mehrmals konsultiert. Dadurch kénnen alle interessierten Blrger, Experten und Institutio-
nen ihre Perspektiven und ihr Wissen in denZess der Netzentwicklungsplanung einbringen.

Der bestatigte Netzentwicklungsplan ist dann die Grundlage fir den Bundesbedarfsplan. Das aktu-
elle Bundesbedarfsplangesetz benennt 109 Vorhaben, die fir eine sichere Stromversorgung drin-
gend notig sind. Diese Projekte umfassen etwa 2KBMeue HOochstspamungsleitungen sowie

eine Verstarkung des bestehenden Netzes auf ca. Xa00
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Das380-kV-Ersatzneubaumwijekt Raitersaictg Altdorf b. Nurnberg/Winkelhaid Sittling¢ Altheim

ist Bestandteil der Netzentwicklungsplane (Projekt P53, Mallnahmen 54 und 350) und wurde im
NEP 2012 und allen weiteren Versionen von der BNetzA bestatigt. Zuletzt wurde die Notwendigkeit
des Vorhabens im NEP 2037/2045 (Version 2023) tberprift und vorNe¢zBbestatigt. Das Pro-

jekt ist als Vorhaben Nr. 41 in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz aufgsfidirts 12e

Abs. 4 EnWG wird mit Erlass des Bundealfsglans durch den Bundesgesetzgeber fur die darin
enthaltenen Vorhaben die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fest-
gestellt. Die Feststellungen sind fir die Betreiber von Ubertragungsnetzen sowie fur die Planfest-
stellung unddie Plangenehmigung nach den 88 43 bis 43d verbindlich.

3.3.3 Energiewirtschaftliche Notwendigkeit (Energiebilanz)

Im Zuge der Energiewende hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, bis 2@85%4@es

Stroms aus erneuerbaren Energietragern zu produzieren. B fllen es 80 % sein 2016 wurden

noch 13 % aus Kernenergie, 23 % aus Braunkohle, 17 % aus Steinkohle, 12 % aus Erdgas, 5 % aus
sonstigen Energietragern (Ol, Pumpspeicher) und nur etwa 29 % aus regenerativen @oellen

zZiert.

Parallel wurde von der Bundesregierung der Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 beschlossen,
der auf netztechnischer Ebene eine besondere Herausforderung darstellt. Nach dem Reaktorun-
glick in Fukushima verloren 2011 acht Kernkraftwerke mit einer Leistung von fast 9 Gigawatt (GW)
ihre Betriebserlaubnis. Bis 2022 gingen sukzessiv weitere 13 GW vom Netz, wodurch die Leistungs-
bereitstellung durch Grundlastkraftwerke in Deutschland signifikant reduziert wurde. Das letzte
Kernkraftwerk Isar 2 wurde am 15.04.20&¥3geschaltet.

Die politische Zielsetzung fiir Erneuerbare Energien sowie die Entscheidung zum Ausstieg aus der
Kernenergie haben unmittelbaren Einfluss auf die Energieinfrastruktur in Deutschland und in den
Anrainerstaaten. Um eine sichere Stromversorgungexudhrleisten muss aus energietechnischer

Sicht zu jedem Zeitpunkt exakt so viel Strom produziert werden, wie gerade verbrauchDaird.
erneuerbare Energien meist nur stark fluktuierend anfallen, muss Strom entweder gespeiiert

in schnell anfahrenden Reservekveerken (meist Gaskraftwerke) erzeugt werden, wetar Wind

gerade nicht weht und die Sonne nicht scheint. Wahrend Speicher zum heutigen Zeitpunkt noch
sehr teuer und nur mit begrenzter Kapazitat vorhanden sind, stellen Gaskraftwerdltullen
Marktumfeld aufgrund ihrer hohen variablen Kosten keinen vollwertigen Ersatz fir konventionelle
Grundlastkraftwerke dar.

Aus der politisch beschlossenen Energiewende und der geografisch unterschieMaogtung

der Erzeugung (Norden) und des Verbrauchs (Siiden und Westen) von Erneuerbaren Energien, re-
sultiert die Notwendigkeit fir den Netzausbau in Deutschland. Um den kinftigen Transportbedarf

zu ermoglichen, muss das Stromnetz entsprechend ausgelegt sein, sodass es nicht zu unzuléassigen
Uberlastungen und Ausfallen kommt. Die Netze sind diesen veranderten Anforderungen derzeit
nicht gewachsen. Sie miussen ausd umgebaut wrden, und zwar mindestens genau so schnell

wie die Umgestaltung auf der Erzeugungsseite voranschreitet.

3.4 Planrechtfertigurg

Das geplante Vorhaben dient den Zielen des § 1 EnWG, indem hierdurch der Bedarf an Stromuber-
tragungskapazitaten gedeckt wird. Das zum Planfeststellungsverfahren nachgesuchte Vorhaben ist
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SAYS ¢SAfYIOYlFIKYS RS& dzyGSNJIbNX¥» nm AY . dzyRS&ao6SH

saichg Altdorf bei Niirnberg / Winkelhaid Sittlingg Altheimd (Juraleitung). Dort werden die Teil-

YI Gyl KY SWRnahiné RaitersaiahAltdorf b. Nirnberg/Winkelhaidund oMaRnahme Alt-

dorf b. Nurnberg/Winkelhaid Sittlingg Altheimdbenannt Nach § 1 Abs. 1 BBPIG wird fur dieses
Vorhaben, das der Anpassung, Entwicklung und dem Awsbyduibertragungsnetze zur Einbindung

von Elektrizitat aus erneuerbaren Energietien, zur Interoperabilitat der Elektrizitatsnetze inner-

halb der Européischen Union, zum Anschluss neuer Kraftwerke oder zur Vermeidung struktureller
Engpéasse im Ubertragungsnetz dient, die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringli-
che Bedarzur Gewabhrleistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs als Bundesbedarfs-
plan gemal § 12e des EnWG gesetzlich festgestellt. Damit steht die Planrechtfertigung fur das Vor-
haben verbindlich fest.

4 ¢NJ AaASNHzy3&a3aIN¥zy RaNGT S
4.1 Techn. Regelwerke und Richtlinien

Nach § 49 Abs. 1 EnWG ist TenneT verpflichtet Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschrif-
ten die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik zu beachten. TenneT hédictfelgend
zitierten Vorschriften ein.

Planung

Fur Planung und Errichtung von Freileitungen tiber AC 1 kV gilt DIN EN 50341. Diese ist ebenso vom
Vorstand des/erbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE) unter
der Nummer VDE 0210 in das V& schriftenwerk aufgenommen und der Fachéffentlichkeit be-
kannt gegeben worden. Teil 1 beinhaltet allgemeine Anforderungen an Freileitungen tber 1 kV
Nennspannung, Teil-2 enthalt nationale normative Festsetzungen fur Deutschland.

Der Graben fur das Erdkabel ist nach DIN 4124 zu planen. DieuBth#tielgruben der HDD richten
sich nach DVGW GW 304.

Bau und Betrieb

Fur die Bauphase gelten die einschlagigen Vorschriften zum Schutz gegen Baularm. Fir die vom
Betrieb der Leitung ausgehenden Gerauschimmissionen gilt die auf der Grundlage des § 48 BIm-
SchG erlassene Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bomdessionsschutzgesetz, TA
Larm- Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm vom 26. August 1998. Hinsichtlich der Immis-
sionen von elektrischen und magnetischen Feldern ist die 26. BIngSédrdnung Uber elektro-
magnetische Felder in der aktuellen Fassung 1dm8.2013sowie die Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zur Durchflihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Fel@é: BImSch\(26.
BImSchVVw\2u beachtenDie Errichtung des Kabelgrabens hat nach DIN 4124 zu erfolgen.

Fur den Betrieb der geplanten 38Y-Leitung sind ferner die Vorschriften aus DIN VDE 0101 und
0105 relevant, innerhalb derer die weiteren einzuhaltenden technischen Vorschriften und Normen
aufgefuhrt sind, wie z.B. Unfallverhitungsvorschriften oder Regelwerke fir die Bemessung von
Grindungselementen.
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Die planfestzustellende 38kV-Leitung kreuzt Gberwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen.
Durch die Einhaltung von mindestensrh2Abstand der Leiterseile z@el&dndeoberkantsvird die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht beeintrachtigt. gawahrleistet diesbeim Betrieb von
beweglichen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen (landwirtschaftliche Arheites)Unterqueren

der Freileitung mit modernen GroRmaschinen unter Einhaltung eines nach DIN VDE 0105 geforder-
ten Schutzabstandes vdim zu den Leiterseilen der 383-Stromkreise.

Der Beton wird nach dem Normenwerk fiir Betonbau (DIN ENLZDEN 10452), der Stahlbau nach
DIN EN 1090 fir die entsprechenden Stahlsorten ausgefuhrt.

4.2 Abschnittsibergreifende Trassierungsgrundsatze

Bei der Ermittlung der zhevorzugenden Trassenfiihrung legt die Antragstelleramtsprechend
der jeweiligen BetrachtungsstufeTrassierungsgrundsatze fest. Dabei werden die jeweilige recht-
liche Verbindlichkeit und das Gewicht des jeweiligen Trassierungsgrundsatzes beachtet.

Folgende Aspekte liegen der Trassierung des Vorhabens zugrunde und wurden bei der, Btanung
weit wie rechtlich geboten und méglicherticksichtigbzw. eingehalten

1 gesetzlicher Grundsatz zur Ausfilhrungsweise: Freileitung

1 Anforderungen an Energieanlagen: § 49 Abs. 1 und 2 EnNWG

1 Beachtung von Zielen der Raumordnung (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BayLplG); Ausnahme: Zielab-
weichung: Art. 4 Abs. 1 BayLplG und Berticksichtigung von Grundséatzen und sonstigen Erfor-
dernissen der Raumordnung

1 keine Beeintrachtigungen von vorrangigen Funktionen oder Nutzungen (Vorranggebiete); Aus-
nahme: Zielabweichung: Art. 4 Abs. 1 BayLplG

1 Trassierung in raumgeordnetem Korridor

1 Blndelung mit anderen Infrastrukturbandern

1 Nutzung des Einwirkungsbereichs von Vorbelastungen

1 Vermeidung der Querung von Schutzgebieten

1 keine erhebliche Beeintrachtigung voaunaHora-Habitat und EUVogelschutzgebieten (8 34
Bundesnaturschutzgesetz); Ausnahme: § 34 Absatz 3 bis 5 BNatSchG

1 Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben untdBg1 EnWG

1 Verhinderung von schadlichen Umwelteinwirkungen (8 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG in Ver-

bindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm [TA Larm] bzw. der 26. BIm-
SchV)
1 keine verbotsrelevanten Konflikte mit Verbotstatbestanden von Schutzge¥etsrdnungen
(zum Beispiel Naturschutzgebietsverordnung, Landschaftsschutzverordnung); Ausnahme oder
Befreiung im Einklang mit der jeweiligen Verordnung maoglich
1 keine Beeintrachtigung von gesetzlich geschitzten Biotopen (§ 30 Absatz 2 BNatSchG i.V.m.
Art. 23 BayNatSchG); Ausnahméglich, wenrBeeintréachtigung ausgleichbar (8 30 Absatz 3
BNatSch@V.m.Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG)
Schutz des Waldes nach Art. 6, 9ff. Waldgesetz fir Bayern (BayWaldG)
wasserrechtliche Belange nach WHG und BayWG
bodenschutzrechtliche Belange nach BBodSchG und BayBodSchG
kein Verstold gegen sonstige Verbote
Minimierung von Schutzbereichen und geogenen Besonderheiten (z.B. erdbebengeféhrdete
Regionen, Bergsenkungsgebiete, nichttragfahige eddatsaure Boden)

= =4 -4 —a A
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1 Minimierung von sensiblen Kreuzungen (z.B.-Hif HoSLeitungen, Flugplatze, Kreuzungs-
objekte nach VDBRN 42181 YA G SNF2NRSNI A OKSY %dz@SNI NaaaA3j
1 unter Berlcksichtigung vorstehender Pramissen moglichst kurzer, gestreckter Verlauf der
¢NF32aS 6a2S {NNISNI RAS ¢NlaasSs RSaidz2z 3aASNAy3aS
AOKFFOZ tNAGFGSAIASYyldzys Yz2adaSyavo
1 mdglichst geringe Inanspruchnahme von Privateigentum, das bedeutet zum Beispiel:
o0 Leitungsfiihrung in der Regel nahe der bestehenden Trasse, also unter teilweiser Nut-
zung von Grundstiicken mit bestehender Leitung
o wenn dies im Hinblick auf andere relevante Belange unverhaltnismangjiistelung
mit bestehenden Leitungen des Heaind Hochstspannungsnetzes oder anderen be-
stehenden linienférmigen Infrastrukturen oder tber Grundstlicke, die im Hinblick auf
ihre Nutzungsmoglichkeiten oder Vorbelastung eine gerin§eteutzwirdigkeit haben
als andere Grundstlicke
T soweit mdglich fir die Héchstspannungsebene, Berlicksichtigung der Grundséatze der Raumord-
nung zur Sicherung der Wohnumfeldqualitat der betroffenen Bevoélkerung sowie der Entwick-
lungsmoglichkeiten der betroffenen Kommunen (z.B. fiir-B&ewerbe und Erholungge-
biete) und der Belange des Ortsnd Landschaftsbildes. Eine ausreichende Wohnumfeldquali-
tat der betroffenen Bevdlkerung ist in der Regel dann gegeben, wenn die Hochstspannungsfrei-
leitungen folgende Abstande einhalten:
o0 mindestens 400 m (HOchstspannungsfreileitung) zu
a) Wohngebauden im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im Innenbereich
gemal § 34 BauGB, es sei denn Wohngebaude sind dort nur ausnahmsweise zulassig,
b) Schulen, Kindertagesstatten, Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen,
c) Gebieten die gemal3 den Bestimmungen eines Bebauungsplans vorgenannten Einrich-
tungen oder dem Wohnen dienen, und
0 mindestens 200 m zu allen anderen Wohngebauden
Beim Ersatzneubau von Hochstspannungsfreileitungen sollen erneute Uberspannungen von
Siedlungsgebieten ausgeschlossen werden (Ziff. 6.1.2 LEP Bayern 2023).
1 Grofdflachige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsraume sind vor weiterer Zerschneidung
zu bewahren (8 1 Absatz 5 Satz 1 BNatSchG)
0 Vermeidung bzw. Minimierung einer Zerschneidung und Inanspruchnahme der Landschaft,
sowie von Beeintrachtigungen des Naturhaushalts:
0 Meidung einer Querung von avifaunistisch bedeutsamen Lebensraumen
0 Meidung einer Querung von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten
0 Meidung einer Querung hochwertiger Walthd Gehdlzbestande
Vermeidung sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf den Naturhaushalt
Vermeidung einer Beeintrachtigung bestehender/ausgelibter Nutzungen
Anpassung der Leitungsfiihrung an die Landschaft
Berticksichtigung von:
0 sonstigen Belangen der Forstwirtschaft
sonstigen Belangen der Landwirtschaft
Moglichkeiten zur Realkompensation
stadtebaulichen Aspekten
noch nicht verfestigten Planungen und Nutzungen, insbesondere wenn sie beabsichtigt
oder naheliegend sind

= =4 —a A
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wahrnehmungspsychologischen Aspekten
Kulturgutern/Denkmalschutz

Kosten

effizient in Errichtung und Instandhaltung
zeitlichen Perspektiven des Netzausbaus
vertraglichen Vereinbarungen

sonstiger Siedlungsnahe

O O O 0O o o o

Die Antragstellerin hat die vorliegende Planwogweitoptimiert, dass die Notwendigkeit von Aus-
nahmen und Befreiungen bei der Trassiergsogveitwie mdglich reduziert wurde.

4.3 Freileitung

Fur die Freileitung gelten dariiber hinaus folgende Vorgaben, die sich zum Teil aus den oben ge-
nannten Normerergeben und zum Teil systemtechnisch bedingt sind:

1 Der anzuwendende Verschmutzungsgrad der IsolatdstVG Il

1 Dieanzuwendende WindEislastzone flr gesamten Abspannabschisitivl / E2

1 Bei derAuswahl des Gestangeairde eine Gestangevariante fur digindzone 2 und Eis-
lastzone Zerlcksichtigt.

i Trassierung unter Verwendung des Donaugestdnges (Donaugestinge sowie Donauge-
stange fur Waldiiberspannung)

4.4 Erdkabel

Im Bereich Muhlhausekémees durch den Bau einer Hochstspannungsfreileitung zu einer deutli-
chen Zusatzbelastung des WohnumfeldeswverdenAuslosekriterien fiir eine Erdverkabelunon
HochstspannungBrehstromUbertragungsleitungnach 8 4 Abs. 2BBPIGerfiillt (siehe Kapitel
5.2.3).

Projektspezifisch gelten folgende Planungspramissen:

1 Kabel: 2 x 3 x 2XS(FL)2Y 1x3200 RMSO

1 Kabelschutzrohr: DN/OD 280 SDR 21

1 Biegeradius: maximal 50 m

9 Fir HDRAbschnitte gilt folgendes KabelschutzroBbil/OD 315 SDR 11

5 1f GSNYFGAGBSY dzyR I NA I yi Sy LINNTdzy 3
5.1 Rechtlicher Ausgangspunkt

Im Rahmen der Alternativerund Variantenprifung mussen ernsthaft in Betracht kommende Al-
ternatividsungen in die Abwagung einbezogen werden. Fur und Wider der jeweiligen Losung mus-
sen abgewogen und tragfahige Griinde fur die gewahlte Lésung angefihrt werden

Im Rahmen der Alternativerund Variantenpriifung missen anbietende Alternatividsungedien
Abwagung einbezogen werden. Varianten, die bereits nach einer Grobanalyse nicht gesidnet
die Planungsziele in zumutbarer Weise zu erfillen, kbnnen abgeschichtet werden. Dabesglilt,
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eine Abwagung nicht bereits dann fehlerhaft ist, wenn sich spater herausstellt, dass die verworfene
Ldsung ebenfalls mit guten Grinden vertretbar gewesen ware, sondern vielmeltaerst wenn

sich die ausgeschiedene Losung als vorzugswiurdig hatte aufdrangen mussen. Alternativen, die auf
ein anderes Projekt hinauslaufen, weil ein mit dem Vorhaben verbundenes wesentliches Ziel nicht
erreicht werden kann, sind ebenfalls abzuschichtdrstéche vom Zielerfillungsgrad sind jedoch
hinzunehmen.

Die aus der Sicht dérorhabentragerinunter der Bertcksichtigung des zwingenden Rechts, des
durch 8§ 43m EnWG festgelegten Prifrahmens sowie der abwéagungsrelevanten Gesichtspunkte un-
ter Beachtung defrassierungsgrundséatze (siehe Kapitel 4) zu bevorzugende Trassenféitgilng

sich aus den nachfolgenden Ausfihrungen zu den technischen Alternativen, aus der Egifung
moglichen Standor@riantender Kabeliibergangsanlagen (K{{#&heMaterialbandMB031) und

unter Berucksichtigung der Landesplanerischen Beurteilung vom 30.06 R@2%2orhabedréage-

rin hat mit Schreiben vom 26.02.2024 fur den Abschnrittddd einen Antrag auf Nichtanwendung

des 8 43 Abs. 3 S. 2 biE6WGCgestellt, so dass die Vorsditen zur Bindelung mit bestehenden
Leitungen vorliegend nicht zum Tragen kommBie Vorschriften des § 43 Abs. 3a bis 3c EnWG
hingegen kommen zur Anwendung

5.2 Technische Alternativen

5.2.1 Verzicht auf das Vorhaben (Nullvariante)

Dieb A OKG RAZNOKFNKNHzyd RS& 2NKI 6Syasx RAS &a23Sylyy
satzneubau zugunsten einer Beibehaltung bzw. des Weiterbetriebs der bestehendé&-Z2€i-

leitung. Ohne Realisierung der geplanten Leitung waren andere technische Optionen auszuschop-
fen, um Netzbetriebsmittel wie Freileitungen, Schaltgerate oder Transformatoren vor einspeisebe-
dingten Uberlastungen zu schiitzen und deri)rsicheren Zustandes Netzesufrecht zwerhalten

und die Versorgungssicherheit zu gewahrleisteas Rl Prinzip besagt, dass das Stromnetz (n) je-
derzeit den Ausfall einer Leitung (minus 1) verkraften kbnnen muss, ohne dass es zu groR3eren
Stromausfallen kommt. Das heif3t konkret: Ist eine Leitung defekt, muss eine andere Leitung ein-
springen kdnnen. 8iverhindert, dass die Stromversorgung unterbrochen wird. Dieses Prinzip mis-
sen die Ubertragungsnetzbetreiber bei der Planung und beim Betrieb von Stromnetzekshentic

tigen.

Kann die (rl) -Sicherheit dauerhaft nicht gewéhrleistet werden, so sind im Falle einer Betriebssto-
rung die Stromerzeuger oder gar die Stromverbraucher zu regulieren. Durch das im Storfall not-
wendige Reduzieren von Leistungseinspeisung durch Kraftwerke kann die Nétéastabiden
meisten Falleraufrechterhalten werden. Die Reduzierung der Stromeinspeisung ins Héchstspan-
nungsnetz wurde jedoch gleichzeitig die Drosselung bzw. Abschaltung des industriellen und priva-
ten Strombedarfs implizieren. Eine Ertlichtigung der Bestandsleitung nach demmXxip (Net-
zoptimierung vorVerstarkung vorAusbau) wurde intensiv geprift.

Optimierter Betrieb des vorhandenen Netzes durch Monitoring von Freileitungen

Eine Mdoglichkeit zur Netzoptimierung ist ein witterungsgefuhrter Betrieb von Freileitungen, das
sogenannte Freileitungsmonitoring. Das Monitoring von Freileitungen nutzt bei bestimmten Witte-
rungsverhaltnissen die besseren Kihimdglichkeiten fur die Leiterseile gegenuber den Normbedin-
gungen aus und ermdglicht so eine héhere Strombelastbarkeit. Im RabareBerechnungen flr
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die Netzentwicklungsplane wird die Anwendung von Freileitungsmonitoring standardmafig voraus-
gesetzt. Die Berechnungen und die Bestatigungen der Bundesnetzagentur zeigen, dass dies fur die
zukUnftigen Transportaufgaben nicht ausreichend ist.

Belequng der Bestandsleitung mit anderen Leiterseilen

Auch eine Netzverstarkung auf Basis der Bestandstrasse, d. h. eine Erh6hung der Transportkapazitat

der bestehenden 22RV-Leitung nur durch Anderung der Leiterseile, hat sich als nicht realisierbar
erwiesen. Eine VergroRerung des Seilquerschnittes und der damit verbundenen grdfassae

der Leiterseile wirde die Tragfahigkeit der bestehenden Maste und deren Griindungen tberschrei-
Sy 548 +SNBSYyRdzyd @2y |jdzZSNEAOKyAlGGaat gv-OKSy 4a:
Berer Leistungen wirde keine ausreicle Erhéhung der Transportkapazitéat ergeben. Datbiedt

auch diese Alternative nicht weiterverfolgt.

Beschrénkung der Einspeiseleistung thermischer Kraftwerke (Redispatch)

Lasst sich eine Gefahrdung oder Stérung durch netzbezogene oder marktbezogene MalRhahmen
nicht oder nicht rechtzeitig beseitigeso sind Betreiber von Ubertragungsnetzen im Rahmen der
Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 EnNWG berechtigt und verpflichtet, san8licreeinspeisun-

gen, Stromtransite und Stromabnahmen in ihren Regelzonen den Erfordernissen eines sicheren und
zuverlassigen Betriebs des Ubertragungsnetzes anzupassen oder diese Anpassung zu verlangen
(813 Abs. 2 EnWG).

Sollten die netzoder marktbezogenen MalRnahmen in dem betroffenen Netzgebiet zur Stabilisie-

rung nicht ausreichend oder maglich sein, kann der betroffene Ubertragungsnetzbetreiber den be-
nachbarten Ubertragungsnetzbetreiber zur Durchfiihrung des sogenamntelN2 & a8 . 2 F NRS NJ
LI GOKa | dzZFF2NRSNYy® 5ASEASNI Aald RIFRdzZNOK @GSNLIF A
patchmalRnahmenlurchzufiihren. Redispatchmafnahmen entsprechen auf Dauer nicht den Zielen

des 8 1 EnW@nd sind daher nicht geeignet, die Realisierung des Ausbauseitesigsabschnitts

B-Nord zu ersetzerund hinreichende Transportkapazitaten bereitzustellen.

Ohne Verwirklichung des Vorhabens wére kinftig haufiger als zurzeit die Anwendung von Maf3nah-
men nach § 13 Abs. 2 EnWG erforderlich. Die Einschréankungen der Verfligbarkeit von Reserveleis-
tungen beeintrachtigen die Systemsicherheit im Rahmen des Werndes. Die Einschrankun-

gen der Erzeugung thermischer Kraftwerke beeintrachtigt deren wirtschaftliche Betriebsweise und
fuhrt in der Konsequenz zu hoheren Preisen fur elektrische Energie.

Die dauerhafte Anwendung marktbezogener Malinahmen widerspricht den Grundsatzen des § 1
EnWG sowie § 12 Abs. 3 EnWG, wonach Betreiber von Ubertragungsnetzen dauerhaft die Fahigkeit
des Netzes sicher zu stellen haben, um die Nachfrage nach Ubertragung von Elektrizitat zu befrie-
digen.

Einspeisemanagement

Betreiber von Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie mit einer Nenn-
leistungab 100 Kilowatt sowie von Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Ener-
gie, die durcteinen Netzbetreiber jederzeit fernsteuerbar sind, sgem. & 13 f EnWQu.a. ver-
pflichtet, auf Aufforderung durch Betreiber vdibertragungsnetzen die Wirkleistungsler Blind-
leistungserzeugung oder den Wirkleistungsbezug anzupassen
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass OptimierungsmalRnahmen der Bestandsleitun-
gen nicht gentigen, um die Erfordernisse an Ubertragungskapazitaten zu erfullen.

5.2.2 Vollwandmaste statt Stahlgittermaste

Die Masten einer Freileitung sind Teile der Stitzpunkte und bestehen aus Mastschaft, Erdseilstit-
zen und Quertragern. Die Ubertragungsspannung, die Zahl der Stromkreise, die Hohe der Masten
und andere Gesichtspunkte bestimmen Bauform und Werkstoffe, woflr Stahl, Stahlbeton oder bei
sehr kleinen Masten sogar Holz in Frage kommen. Die Maste bestimmen den optischen Eindruck
einer Freileitung, die Betriebssicherheit und die Baukosten wesentlich.

Hochspannungsfreileitungen werden auf der 38Spannungsebene lberwiegend mit sogenann-

ten Stahlgittermasten errichtet (siehe Kapitel 6.2.1). Ihre Gestalt ist den Anforderungen jeder Lei-
teranordnung leicht anzupassen. Dartiber hinaus sind sie auch bei grol3en Masthéhen wirtschattlich
auszufiihren. In der Offentlichkeit werden dariiber hinaus Sondermastbauformeiolieand-

maste und Stahlbetonmaste diskutiert, die im Hochspannungsbereich mit 380 kV bislarmymcht
Stand der Technik zéhleDiesekdnnten aufgund des schmalereMastkorpersdie Schutzstreifen-

breite um ca. 2 m bei typischen Gesamtbreiten vorg 33 m reduzierenBisherist weder interna-

tional noch in Deutschland ein Leitungsbau Yalwandmastererfolgt, der den Randbedingungen

und Erfordernissedes 38k \V-Ersatzneubauprojektesntspricht.

Ein Vergleich hinsichtlich der abgeschéatzten Auswirkungevessi¢hiedeneéschutzgiter zeigt, dass
Vollwandmastenicht immer eine Reduktion der Auswirkungeachsich ziehen. Diesbeziglich ist
hervorzuheben, dass Vollwandmasten tber einen masdiastschaft verfigen und daher insbe-
sondere nachteilige visuelle Wirkungen hervorrufen z.B. kdnnen Vollwandmasteder Nahe

von Wohnnutzungen eine visuell erdriickende odedrangende Wirkungesitzen Stahlgittermas-

ten hingegen sind lichtdurchlassigerschatten Grundstlicke allenfalls zum Teil und lassen weiterhin
einen, wenn aucleingeschranktenBlick auf die dahinterliegende Landschaft oder Bebauung zu.
DieseVorteile gingen durch di&Jmsetzungszon Vollwandmasten verloreiBeziglib der Flachen-
versiegelung durch das Fundament der Vollwandmaste ist im Vergleich zum Stahlgitteichast
pauschal von einem Vorteil auszugehéreitere nachteilige Auswirkungen kénnen in der Betriebs-
phase aufkommerSofern der Vollwandmast zu besteigen ist, wird fiir die Kontrolle des Mastschaf-
tes der Einsatz eines Hubsteigers vorausgesetzt. Zur Inspektion muss daher ein Wegebau an den
Maststandort herangefiihrt und dauerhaft gesicherrden. Im Rahmen der Eingriffsminimierung

ist dies bei landwirtschaftlichen Flachen den kleineren Eingriffen bei Stahlgittermasten gegeniber-
zustellen.Zudem ist dieBesteigung fur Wartung und Betrieb nur unter Einschrankungen moglich
dabeispielsweisgeschulte Industriekletterer notwendigjnd

Die Bauteile von Vollwandmasten kénnen in verschiedenen Langen hergestellt werden, sind in der
Regel jedoch deutlich l&nger als die Bauteile von Stahlgittermasten. Dies hat sowohl Auswirkungen
auf den Transport als auch auf die Errichtung. Die Bauteillihgragen bei Stahlgittermasten bis

zu 10 m. Bei Vollwandmasten sind es 15 m (+50%) und bei Stahlbetonmasten sogar 18 m (+80%).
Durch die vergleichsweise langen Bauteile sind in der Regel grofRere Kurvenradien fur die langen
Sattelzlige einzuplanen. Die Beaile konnen in manchen Fallen nur unter erheblichen Mehrauf-
wand (Helikopter, Begradigung von vorhandenen Zuwegungen) an den Maststandort angeliefert
werden. Darliber hinaus benétigen die schweren Bautegiestigtere Zuwegungen, welche die
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Transportlast ohne nachhaltige Schaden tragen kéndedem ist die Montage bei Vollwandmas-
ten und Stahlbetonmasten nur mit einem Hubschrauber oder Hubsteiger moBlies.wirkt sich
wiederum auf die Kosten auf.

Zum Schutz vor Korrosion werden alle Stahlgittermaste feuerverzinkt (Eintauchen in geschmolzenes
Zink). Vielfach erhalten die Masten noch einen Schutzanstrich, woraus sich eine besonders lange
Lebensdauer ergibt. Die auf diese Art errichteten Maste zdiggtang keine Verschleil3erscheinun-

gen. Stahlvollwandmasten hingeg&éinnen auf Grund ihrer Bauteilabmessungen (Flanschdurch-
messer grof3er als der Verzinkungskessel) nur mit erhdhtem Aufwand feuerverzinkt werden. Hierzu
missen Vollwandmasten mit einem Durchsser von > 3,5 m in Langstighg halbiert oder gar
geviertelt werden, da sogar die gro3ten Verzinkungsbéader in Europa fir grof3ere Dimensionen nicht
ausgelegt sind. Im Anschluss mussen die Vollwandmaste nachtraglich wieder zusammengeschweif3t
werden, wasden Aufwand pro Mast erhéhtdufgrund des erhdhten Materialeinsatzes bei Voll-
wandmasten ist davon auszugehen, dass diese auch deutlich kostenintensiver als vergleichbare
Stahlgittermastesind

Die gesetzliche Anerkennung von Kostenerhéhungen durch neue Mastbauformen ist bislang im re-
gulierten Netzbereich nicht geregelt. Die Anerkennung der Mehrkosten durch die Regulierungsbe-
horde ist jedoch Grundvoraussetzung fur den Einsatz neuer Mastbaufarntemtssen im Vorfeld
regulatorisch anerkannt werden.

Als Fazit ist festzuhalten, dasach derzeitigem Stankiein technisch ausgearbeitetes undch-
prufbares Gesamtkonzept fiBtahlvollwandmastedie den Anforderungen des Projeldatspre-

chen, verfiigbar ist. Somit ist derzeit weder eine verlassliche Ausarbeitund\afiesirkungen auf
verschiedene Schutzguteroch eine Abschétzung der wirtschaftlicheonsequenzen maoglich. Das
derzeit mitVollwandmasterverbundene Realisierungsrisiko sowohl in technischer, zeitlicher und
auchwirtschatftlicher Hinsicht steht in keinem adaquaten Verhaltnis zu moglichen Verbesserungen.
Neben den geringeren Austrittsmalien am Boden bieten Vollwandmaste jedoch in Anbetracht der
Mehrkostenund des Mehraufwandsn Bau numwenige Vorteile, die deren Einsatz rechtfertigen
wurden. Die erhéhten Sicherheitsanforderungen im Betrieb, der gréRere Eingriff in den Boden und
die groRReren Bauflachen und Zufahrten, fihren im Ergebnis dazu, dass der Einsatz von Vollwand-
masten nichtweiterverfolgtwird. Unter diesen Voraussetzungen sieht TenneT in der Verwendung
von Stahlvollwandmastederzeit keine ernsthafte Alternative zu herkdmmlichen Stahlgittermas-
ten. Daher werden die Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren fuB&@kV-Ersatz-
neubauauf der Basis bewahrter Stahlgittermasten erstellt.

5.2.3 Gleichstromsysteme

Technisch méglich ist eine Stromiibertragung auch mittels Hochspan@laghstromUbertra-
gung (HGU). Wie bei Drehstreystemen kann Strom auch bei der HG&¢hnik in beide Richtun-
gen Ubertragen werden. Gleichstromverbindungen kéntexhnischwie Drehstromsystemeals
Freileitung oder als Erdkabel ausgefihrt werden.

Zur Verknupfung mit dem Drehstromnetz muss an jeder iid Auskoppelstelle, womit auch die
Verknipfungspunkte mit den unterlagerten Netzen gemeint sind, jeweils eine sogenannte Konver-
terstation errichtet werden, die den Gleichstrom in Drehstrom und uregetkkumwandelt. Da

diese Konverterstationen sehr aufwandig und mit hohen Energieverlusten verbunden sind, ist HGU
zum Einsatz im vermaschten Versorgungsnetz nicht geeignet. Der typische Anwendungsfall fir HGU
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ist vielmehr die Ubertragung von Strom mit hoher Spannung und sehr hoher elektrischer Leistung
uber mehrere hundert Kilometer von einem Netzpunkt zum anderen. Der Einsatz eineSysGU
tems innerhalb eines eng vermaschten Drehstromnetzes entspricht sordiéiveken anerkannten
Regeln der Technikoch dem Minimierungsgebot und ist daher auch keine ernsthaft in Betracht
kommende Alternative.

Dartuber hinaus legt das BBPIG fiir das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben ausdriicklich die
Realisierung in Drehstromtechnik fest.

5.2.4 Erdkabel statt Freileitung

Wahrend im Bereich des Drehstrafochspannungsnetzes (110 kV und weniger) Eirtverkabe-

lung der Leitungen, inshesondere bei neuen Trassen, heutzutage die Regel darstellt, ist dies im B
reich der DrehstrorHOchstspannung nicht der Fall. Hier fehlen, aanders als bei deddchst-
spannungsGleichstromUbertragung (HGU), die Erfahrungen desn Bau und Betrieb von Erdka-
beln, insbesondere Uber lange Strecken.

Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber entschieden, dass im Bereich der Hochstspannungs
DrehstromUbertragung diese Technikabweichend von dem in § 43 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 EnWG nor-
mierten Grundsatz der Freileiturigiber sogenannte Pilotprojekte erprobt werden soll. Dazu ist im
Bundesbedarfsplangesetz geregelt, dass in einigen besonders gekennzeichneten Vorhaben (beson-
RSNE Ay RSNJ ! yf I 3Sgekedn¥eichnete Ril@proyektd) auBéchyhiScyi und @ird-
schaftlich effizienten Teilabschnittenedie Leitungen als Erdkabel errichtet und betrieben werden
koénnen, falls besondere Voraussetzungen gegeben siedungen zur HéchstspannunBseh-
strom-Ubertragung kénnen nach § 4 AbsS&tz INr. 1 bis 5 BBPIG auf technisch und wirtschaftlich
effizienten Teilabschnitten als Erdverkabelung errichtet und betrieben werden, wenn:

1. die Leitung in einem Abstand von weniger als 400 Metern zu Wohngeb&uden errichtet wer-
den soll, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich
im Sinne des § 34 des Baugesetzbuchs liegen, falls diese Gebiete vorwiegend desn Wohn
dienen,

2. die Leitung in einem Abstand von weniger als 200 Metern zu Wohngebauden errichtet wer-
den soll, die im AuRenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuch liegen,

3. eine Freileitung gegen die Verbote des § 44 Absatz 1 auch in Verbindung mit Absatz 5 des
Bundesnaturschutzgesetzes verstieRe und mit dem Einsatz von Erdkabeln eine zumutbare
Alternative im Sinne 8§ 45 Absatz 7 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes gegeben ist,

4. eine Freileitung nach § 34 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes unzuldssig ware und
mit dem Einsatz von Erdkabeln eine zumutbare Alternative im Sinne des § 34 Absatz 3 Num-
mer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes gegeben ist oder

5. die Leitung eine Bundeswasserstraf3e im Sinne von 8 1 Absatz 1 Nummer 1 des Bundeswas-
serstrallengesetzes queren soll, demnquerende Breitemindestens 300 m betragt; bei
der Bemessung der Breite ist 8§ 1 Abgades Bundeswasserstra3engesetzes nicht anzu-
wenden.

Die Ermittlung der fur eine Erdverkabelung in Betracht kommenden Teilabschnitte (typische Langen
zwischen 3 und 12 kn@rfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Auslosekriterien des 8§ 4 Abs. 2 Satz
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1 Nr. 1 bis 5 BBPIG. Kénnen beispielsweise fir eine gréRere Anzahl an Wohngebauden die gefor-
derten Abstande mit einer Freileitung nicht eingehalten werden und steht auch kein alternativer
Trassenverlauf flr eine Freileitung zur Verfiigung, so kénnen sokitabschnitte als Erdkabel ge-

plant und zur Planfeststellung beantragt werden. Der Ubergang von der Freileitung zum Erdkabel
erfolgt dabei in sogenannten Kabellbergangsanlagen. Diese Anlagen benétigen je nach Ausfih-
rungsvariante ghneoder mit Kompensatiosspulen) etwa eine Flache von 0,4 bis 1,0Riaeinen
Erdkabelabschnitt sinentsprechendeweils zwei solcher Anlagen notwendig. ZwisctienKabel-
Uibergangsanlagen wird die Leitung als Erdkabel mit einer Verlegetiefe von etwa 1,6 m ausgefihrt.
Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der Stromubertragungsfahigkeit der Kabel jedes Viererblindel
der Freileitung mit zwei Erdkabeln korrespondi€as heil3tfur eine zweisystemige 38&V-Lei-

tung mit je 3 Phasen werden 12 parallel verlaufende Erdkabel benétegEikabeltrasse hat so-

mit im Offenlandeine typische Breite vor8an Schutzstreifen im Betriewéhrend des Baus betragt

die temporare Inanspruchnahme etw#® m Breite(siehe Kapiteb.2.2).

DasVorhabenRaitersaiclg Ludersheintg, Sittlingg Altheim 380k \V-Ersatzneubauprojekizurde un-

ter der MaBhahmeRaitersaiclt Altdorf b. Nirnberg/Winkelhaid Sittling¢ Altheim (siehe Kapitel
2.1)alsNr.41 imBundesbedarfsplang A (& o35S | Sy yHei%lér BefratiGungbder Erdkabelo-
ption ist zuberiicksichtigen, dass eine Unterschreitung der Regelabstande des Landesentwicklungs-
programms Bayer2023 (LEPicht automatisch eine Teilerdverkabelung nach BBRIGh sich

zieht, da die Mdglichkeit eineFeilerdverkabelung insbesondere nur dann besteht, wenn die in § 4
Abs. 2Satz INr. 1 BBPIG genannten Gebiete vorwiegend dem Wohnen dienen oder wenn es sich
geman § 4 Abs. 2 Nr. 2 BBPIG um Wohngebaude im Au3enbereich Haiedalisldsekriterien des

§ 4 Abs. 2 BBPIG sial$o spezieller bzw. enger gefasst als die Regelabstande des LEP.

Gemal Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind als Gebiete, die vorwiegend dem Wohnen dienen,
reine Wohngebieteallgemeine Wohngebiete unbdesondere Wohngebiete anzusehen. Wohnge-
baude in solchen Gebieten kénnen eine Erdkabeloption auslésen, falls die Leitung in einem Abstand
von weniger als 400 Metern zu diesen Wohngeb&uden errichtet werden soll. Alle anderen Ge-
bietskategorien wie Dorfgebietdjischgebiete, Gewerbegebiete etc. dienen nicht vorwiegend dem
Wohnen; Wohnhauser in solchen Gebieten erfiillen nichigdigetzlichen Voraussetzungen fir die
Errichtung eines Erdkabels. Auch Schulen, Kindertagestatten, Krankenhauser und Pflegeinrichtun-
gen erfillen nicht die Voraussetzungen fiir eine Erdkabeloption.

Im Raumordnungsverfahren (ROV) wurde die Teilerdverkabelung als Pilotcharakter fiir dieses Vor-
haben unter Berlicksichtigung der Ausldsekriterien eingesetzt und getést@iLige dessen wurde

eine detaillierte Prifung der moéglichen Erdkabelabschnitte durchgefiligteinzelnen Entschei-
dungen fir die entsprechenden Teilabschnitte im AbschBHtord sind den im Materialband bei-
geflgten Erdkabelsteckbriefen mit Erlauterungen zu entnehmen (siehe MamiaMB@®.2). An

dieser Stelle werden die Ergebnisse ledigtusammenfassend dargelegt.

Basis flr die Prifung sind die sogenannten Regelabstande nach Vorgaben des Landesentwicklungs-
LINEINI YYE O6[9t0d | ASNI Aald RSN DNHzyRal GT ¢ ®mdH
Wohngebauden im Aul3enbereich bzw. 400 Metern zu Wohngebauden im Innenbereich und beson-
deren Einrichtungen (z.B. Kindergarten) auffiihrt. Der Normgeber geht davon aus, dass eine ausrei-
chende Wohnumfeldqualitavei Einhaltung dieser Abstéandeder Regel gegeben if2as LEP legt

damit aber keine verbindlichen Mindestabstanze Hochstspannungsfreileitungen und Wohnge-
bauden sowie gleichgestellten Nutzungen fest. Das he&iss die Unterschreitung der Regelab-
stande nicht per se zu einer Ablehnung einer Trassenfuhrung fuhrt. Dies ist darin begrindet, dass
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die Abstande nur als Grundsatz der Raumordnung formuliert sind und damit keine verbindliche und
strikt einzuhaltende Vorgabe sind.

Kriterien fur die Entscheidung fiir oder gegen eine Teilverkabelung sind demnach insbesondere die
LEPRegelabstande als Ausltsekriterium, die Prifung der Ausnahmetatbestandes raétbs. 2
BBPIGdie Prifung einer ausreichenden Wohnumfeldqualitat, Abwagung der Erheblichkeit einer
Stérung dewohnumfeldqualitat und die Betrachtung der Méglichkeit einer Teilverkabelung auch
im Hinblickauf technische und wirtschaftliche Effizienz und dem Bindelungsgrundsettisekri-

terien des § 4 Abs. 2 BBPIG, die nicht auf den Wohnumfeldschutz abwiatem, fir de vorlie-

gende Betrachtung nichrelevant

Falls eineTeilerdverkabelung grundsatzlich moglich war, wurde in den Raumordnungsunterlage
eine Erdkabelvariante in den dortigen Variantenvergleich aufgenommen, um zu prifen, ob diese
Variante unter Beruicksichtigung aller Belange einer Freileitungsvariante vorzuzieheniwdaen F
vorliegendenGenehmigungsabschniB-Nord wurden die im Materialband MBB.2 in den Erdka-
belsteckbriefen unter den Erdkabelsteckbriefnummerh@®Baufgefihren potenziellen Erdkalbea-
rianten gepruft Die Detailprifung ergab, dassdiglichder Bereich de&rdkabelsteckbriafNr. 8
oWeihersdorf/Mihlhausen Osgiauchtatsachlich als Erdkabel geplanesden lonnte. Fiir alle wei-
teren gepruften Bereiche wurde eine Teilerdverkabelung als nicht mdggiatertet. Eine detail-
lierte Begruindung der Entscheidungen ist den Erdlsabekbriefen in Materialband MB(Bzu ent-
nehmen.In dieser Unterlage wurdefiir den Genehmigungsabschnittiord relevanteSteckbriefe
kenntlich gemacht, die in Bezug auf Varianten des Raumordnungskorridors gepruft warden
Bereichen, in denen die Trasse ddsschnittsB-Nord geringfiigigrom Raumordnungskorridor ab-
weicht, liegerkein Auslosekriterien fir eine Erdverkabelung vor.

Der Bereich des Erdkabelsteckbsidfr. 8 dwWeihersdorf/Mihlhausen Oé&twurde geman detan-
desplanerischen Beurteilurmur Umsetzung als Erdkabel geprift. Da keine UnverhéltnismaRigkeit
des Umsetzungsaufwandésstgestellt wurdeund die technische Machbarkeit des Erdkabels gege-
benist, ist in der vorliegenden Planurgdjeser Bereich als Erdkabel umgesetzt. Dabei wurden die
beiden gepriiften Bereiche des Erdkabelsteckkiit 8aWeihersdorf/Mihlhausen Oéizu einem
Erdkabelabschnitt zusammengefaésthe Kapiteb.1).

Der erdverkabelte Teil der Leitung 6stlich von Mihlhausen weist eine Lange von rd. 2,74 km auf.
Auf die gem. 8 4 Abs. 3 BBPIG dem Erdkabel zuzuordnenden Kabelibergangslagen entfallen zusatz-
lich rd. 200 m. Die Querungslange des Erdkabels innerhalb demélbfitechen i.S.d. § 4 Abs. 2 Satz

1 N. 1 BBPIG bzw. innerhalb der {&BBtandspuffer belauft sich auf rd. 1750 m. Das maf3gebliche
Ausldsekriterium der Abstandsunterschreitung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BBPIG wird im Bereich
von Weihersdorf auf einer Laagron 490 m erreicht, im Bereich der von Mihlhausen/Wappersdorf

auf einer Lange von 470 mlach § 4 Abs. 1 Satz 2 BBPIG mussen die Voraussetzungen fir eine (Tell

) Erdverkabelung nicht auf der gesamten Lange der jeweiligen technisch und wirtschafttie-eff

ten Teilabschnitte vorliegen. Inwieweit ein Erdverkabelungsabschnitt (iber den Bereich hinausge-
hen darf, in dem ein Auslosekriterium vorliegt, beurteilt sich nach der techmigtschaftlichen
Effizienz.

Das Merkmal der wirtschaftlietechnischen Effizienz ist mangels klarer gesetzlicher Vorgaben nach
allgemeinen Kriterien auszulegen (BerlkommEnergieR/Appel BBPIG § 4 Rn. 42). Um ein standiges
Abwechseln von Erdkabelabschnitten und Abschnitten in Freilgéiosuweise zu vermeiden, wird

zum Teil unter Verweis auf die Gesetzesbegriindung zu § 2 EnLAG gefordert, dass das Kriterium der
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technischwirtschaftlichen Effizienz eines Erdkabelabschnitts eine Mindestlange von 3 km aufwei-
sen musse. Mit Blick auf den Erdkabelabschnitt bei Mihlhausen ist jedoch weder-inogbrim
nachgelagerten Leitungsverlauf ein weiteres Erdkabel vorgeselesialo des &m-Kriterium in-

soweit keine Bedeutung hat. Das insbesondere unter logistischen Gesichtspunkten relevante Effizi-
enzmerkmal von mindestens drei mit CrddsndingMuffen verbundenen Kabelabschnitten ist
vorliegend erfullt. Das geringflgige Untelnseiten des- ohnehin nicht als strikte Vorgabe zu be-
trachtendeng 3 kmKriteriums ist zudem auf die im Nachhinein veranderte Position der Kabelliber-
gangsanlagen zurlckzufihren. Die Variante der ndrdlichen Kabellibergangsanlage aufRerhalb des
Waldbestands wiile zu einer Erdkabelldange von 3,015 km fiihren. Diese Variante wurde in Abstim-
mung mit der Gemeinde Muhlhausen an der Sulz und den Forstbehdrden zugunsten eines sidlich
innerhalb des Waldbestands gelegenen Standorts aufgegeben, um eine bessere viswlle Abs
mung der Anlagen zu bewerkstelligen. Diese Vorzugsvariante des nérdlichen Standorts fuhrt zu ei-
ner etwas geringeren Erdkabellédnge, hat aber keinen Einfluss auf die Beurteilung der technisch
wirtschaftlichen Effizienz der Erdverkabelung. Die konkrewgastaltung des Erdkabels tragt dem
'YA0hFYR wSOKyYydzy3dz YAlG SAYSY !0a0OKYAGH aAy SAyS)
allgemeine Wohngebiete (Weihersdorf und Wappersdorf) abzudecken, bei denen das Auslosekri-
terium des § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EB®orliegt. Die Erforderlichkeit von Kabellibergangsanlagen
wird damit auf den notwendigen Umfang beschrénkt. Ware das Erdkabel auf die Bereiche be-
schrankt, in denen ein Auslosekriterium vorliegt, hatte dies aufgrund des gréReren Umfangs an Ka-
belibergangsalagen nachteilige Auswirkungen auf die wirtschaftliche Effizienz. Ein Vergleich der
Kosten und sonstigen Aufwande einer Erdverkabelung mit der Freileitungsbauweise spielt fur tech-
nische und wirtschatftliche Effizienz keine Rolle, denn insoweit steht dikalt&l immer hinter der
Freileitungsbauweise zurtick. Sinn und Zweck der Erdverkabelung ist nach § 4 Abs. 1 BBPIG deren
Erprobung im Rahmen der Pilotprojekte.

5.3 Ré&aumliche Varianten und Wahl der Trasse

5.3.1 Ausgangspunkt landesplanerische Beurteilung

Im Vorfeld der Planfeststellung durchlief &80-kV-ErsatzneubauprojeiRaitersaictt Ludersheim
¢ Sittlingg Altheimein Raumordnungsverfahren (ROV) bei der Regieden@berpfalzals Hohere
Landesplanungsbehorde, welches am 30.06.2022 mit der Lardesisichen Beurteilung abge-
schlossen wurde.

Das vorgelegte Leitungsbauvorhaben umfasstesbauder bestehenden 22RV-LeitungLudes-
heim-Sittling(B52)zu einer 38kV-Leitungin Form eines Ersatzneubadfor dem Hintergrund der
Vorbelastung des Raums durch die bestehendek&2Deitung, den durch die notwendige Anbin-
dung an die beiden Umspannwerke gegebenen Fixpunkten sowie der ausgepragten Streubebauung
in der Oberpfalzwurde unter Berlicksichtigung der zum Raumordnungsverfahren durchgefiihrten
Variantenuntersuchungen der jetzige Trassenverlasigelegt. Der im Raumordnungsverfahren
geprifte Trassenverlauf d&80 kV-Leitung verlauft moglichst nahe zur vorhandenen Trasse. Da
sich seit Bu der 220kV-Leitung die Wohnbebauung und StralRenfiihrungen sowie andere Infra-
strukturvorhanden in einzelnen Gemeinden geéandert halbazicht derplante Trassenverlaufs un-

ter Beruicksichtigung aller vorhandenen Schutzgiter zum Teil deutlich von der Bestandsleitung a
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Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wurde 2022 beurteilt, dass das Vorhaben unter Beach-
tung der in der Landesplanerischen Beurteilung unter A. Il genannten Maf3gaben den Erfordernis-
sen der Raumordnung entspricl@as Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird in der Planfest-
stellung nachvollzogeias ROV hat die Aufgabe, die raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorha-
bens unter UberdrtlicherGesichtspunkten, einschliel3lich der tGberértlich raumbedeutsamen Be-
lange des Umweltschutzes, zu priifen; insbesondere aredie Ubereinstimmung mit den Erfor-
dernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und
MalRnahmen gepruft (Art. 24 Abs. 2 Satz 2 BayLPIG).

Vor diesem Hintergrund orientiert sich die zur Planfeststellung beantragte Leitungsfihrung im We-
sentlichen und unter Prifung der von der Raumordnungsbehdrde geforderten MafRgaben (A 1) an
den als raumvertraglich festgestelltdRaumordnungskorridorKleinraumige Abweichungen von
diesem Korridor un@lanerische Entscheidungen zur Trassengestaltung werdeapitel 5.3.3uf-
gezeigt

5.3.2 Mal3gabenund Hinweiseder landesplanerischen Beurteilung

In der Landesplanerischen Beurteilung vom 30.06.2022 wurden Mal3gaben formuliert, die der Si-
cherung der festgestellten Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung
und der Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen dienen.

Bei der hier vorgelegten Planung sind diese MaRRgaben unter Beachtung der fir die Planfeststellung

relevanten Rahmenbedingungen wie folgt berticksichtigt:

Tabelled: Hinweise und Maf3gaben aus der landesplanerischen Beurteilung

Nr.

Text aus der landesplanerischen Beurteilun

Beriicksichtigung

H 01

Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahr
ist einedetaillierte Prifung der Vertraglichke
des Vorhabens mit dem Schutzzweck und

Erhaltungszielen der Natura20@ebiete zu
vollziehen. Nach § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSch
eine Alternativenprifung zwingend durchz
fuhren, wenn sich eine erhebliche Beetuth-
tigung des Gebiets nicht ausschlief3en I&sst.
Prifumfang der Alternativenprifung ist m
den zustandigen Stellen abzuklaren.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. Eine detaillierte Prifung d
Vertraglichkeit des Vorhabens mit de
Schutzzweck und den Erhaltungszielen
Natura 2000Gebiete im Rahmen de
Planfeststellungsunterlage wurde durc
gefihrt. Dabei wurde sichergellt, dass
das geplante Vorhaben mit den Anford
rungen und Zielen des Naturschutzes v
einbar ist (siehe Unterlage 8.5).

H 02

Soweit in einem nachfolgenden Zulassungs
fahren eine naturschutzrechtliche Abwe
chungsentscheidung oder eine artenschu
rechtliche Ausnahme zu erteilen sind, rich
sich die Auswahl der dort zu Giberprufenden
ternativen nach den einschlagigen fachgese
lichen Bestimmungen. Ggf. sind dabei at
(AusfuhrunggVarianten einzubeziehen, d
nicht Gegenstand dieser landesplaneriscli

Uberpriifung waren.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. Fur das Vorhaben wird dav
ausgegangen, dass 8 4EnWG einschl§
gig ist. Spezieller Artenschutz: Integrati
der Vorschlage zu Minderungsmalina
men nach § 43m EnWG aus Unterlage
um die Einhaltung der Vorschriften deg
44 Abs. 1 BNatSchG nach Mdoglichkeit
férdern (siehe Unterlage 8.6)
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Nr.

Text aus der landesplanerischen Beurteilun

Beriicksichtigung

H 03

Die erforderlichen AusgleichsmalRnahmen s
ten im Rahmen der Erarbeitung des La
schaftlichen Begleitplanes in Abstimmung 1
den zustandigen Fachbehorden (Nafurand
und Forstwirtschaftsverwaltung) friihzeitig b
stimmt werden.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. Die notwendigen Ausgleich
mafRnahmen wurden im Rahmen der Er
beitung des Landschaftspflegerischen

gleitplans (siehe Unterlage 8.2) sorgfal
konzipiert und mit den zustandigen B
horden abgestimmt. Am 29.05.202
wurde den Fachsachstellen das Vorgel
der Ausgleichsflachensuche vorgeste
Am 28.06.2024 wurden die Entwurfe d
MaRnahmenblatter den Fachsachbeh
den vorfristig per BMail zur Verfigung ge
stellt.

H 04

Von Seiten der Naturschutzverwaltung w
darauf hingewiesen, dass vorgezogene A
gleichsmaflinahmen fiir den Artenschutz (C
MaRnahmen) zeitlich so zu planen und um
setzen sind, dass sie zum Zeitpunkt des Eing
bereits ihre Funktion erfillen.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen.Die Ableitung von Minderungg
maflinahmen unterliegt im Anwendung
bereich des § 43m EnWG den Voraus:
zungen des 8 43m Abs. 2 S. 1 EnWG
ist zentraler Gegenstarikr Unterlage 8.6
(siehe Unterlage 8.6)

H 05

Etwaige Bodenfunde unterliegen der geset
chen Meldepflicht nach Art. 8 des Denkm
schutzgesetzes. Vor Bodeneingriffen durch
Vorhabenstragerinist eine denkmalschutz
rechtliche Erlaubnis nach Art. 7 Abs.
BayDSchG bei der unteren Denkmalschutz
horde einzuholen.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen.Zum Schutz und zur Sicheru
von Bodendenkmalern werden das Beé
vorhaben und landschaftspflegerisc
Maflnahmen mit potenziellem Bodenei
griff durch eine ABB und eine Vorlaufen
archdologische Malinahmen (VAM) [
gleitet (siehe Unterlage 8.4.4.).

H 06

Entsprechend der fachlichen Vorgaben ist
Rahmen des nachfolgenden Planfeststellun
verfahrens darzulegen, dass bei Bau, Riick
und Betrieb der Hochbzw. Hochstspannungy
trasse die relevanten Anforderungen der 2
BImSchV, der 26. Bi8chVvVvwV, der TA 14,

der AVV Baularm und der 32. BImSchV (Ge
und Maschinenlarmschutzverordnung) sow
weitere einschlagige Normen u.a. zu Erschi
rungen (Normenreihe DIN 4150) eingehalt
werden. Hierzu sind aus fachlicher Sicht w
den zwingend Fachgutachten erforéleh. Hin-
sichtlich des Inhalts der Fachgutachten ist

die LAIHandlungsempfehlungen fir EMénd

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. De Einschatzung der zustanc
gen Fachgutachteaus den Gutachterst
in Unterlage9 dargestellt (siehe Unterlag
9). Das Ergebnis delmmissionsschutz
technisch@& Unterlagenwurde im Kapitel
8.3 Immissionsschutzrechtlichdelange
des Erlauterungsberichts zusammen(
fasst In den Gutachteselbstwird detail-
liert auf die relevanten Anforderunge
und deren Einhaltung eingeganggsiehe
Unterlage 9)
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Schallgutachten zu Hoechund Hochstspan
nungstrassen in BundesfachplanungRaum-
ordnungs dzy R  t fFyFSadaid
vom 27.01.2022 hinzuweisen.

H 07

Zur Reduzierung des Flachenbedarfs und |
sourcenverbrauchs sowie im Sinne des imn
sionsschutzfachlichen Optimierungsgeb
sollten in den Erdkabelabschnitten nach d¢
Stand der Technik verflgbare alternative |
beltechnologien (mit isolierten, Strahlung-r
duzierenden Stromkabeln) gepruft werden.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. Die vorder Vorhabenstragerir
verwendeten Kabel flr Zwischenverkab
lungsabschnitte stellen den aktuelle
Stand der Technik dar. Entsprechend g
diese isoliert sowie thermisch und elektr
technisch ausbalanciert.

H 08

Im Rahmen des nachfolgenddplanfeststel-
lungsverfahrens sollte ein schllissiges Bod
schutzkonzept erarbeitet und durch eine b
denkundliche Baubegleitung nach den an
kannten Regeln der Technik, insbesondere
DIN 19639 abgesichert werden.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. e Unterlage Bodenschuin-
klusive Einschatzung zur Baubegleitung
der UnterlageMaterialband MBO1zu ent
nehmen.

H 09

Die Wasserwirtschaftsverwaltung bittet u
Beachtung mdéglicher wasserrechtlicher Tat
stande einschliel3lich der Schutzgebietsverg
nungen. Fur Bohrungepauch bereits zur Bay
grunderkundung sind Bohranzeigen erforde
lich. Im Zusammenhang mit Baugrundursier
chungen sind Beweissicherungsmafl3nahme
empfehlen, beispielsweise anhand von Gru
wassermessstellen. Fur den Aufschluss

Grundwasser oder fir Bauwasserhaltung s
wasserrechtliche Verfahren erforderlich. A
den R SAGFI RSy I & SNy
die Verwertung von Recyclifgpustoffen in
0§SOKYA&aOKSY I dzg S NJ §

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. Alle wasserrechtlichen Tatb
stédnde einschliel3lich der Schutzgebig
verordnungen und gesetzte Grundwass
messstellen sind ifJnterlage 10 darge-
stellt und wurden mit den zustandigen B
horden im Vorfeld abgestimmt. Bohra
zeigen fir Baugrunduntersuchungen wg
rend der Planung wurden bei den zust§
digen Behorden gestellt.

H 10

Die Wasserwirtschaftsverwaltung bittet ferne
auf Grundlage der Feintrassierung eine det
lierte Empfindlichkeitsbewertung etwaig b
troffener Wasserschutzgebiete, Einzugs
biete, Vorrang und Vorbehaltsgebiete der 6
fentlichen Wasserversorgung mit Ridilewver-

tungen und Empfehlungen zu erstellen und ¢
ren Ergebnisse mit dem Amt abzustimmen.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen.Als Teil dePlanfeststellungsun
terlage untersucht und beurteilt der Fac
beitrag Wasserrahmenrichtlinie (Verei
barkeit mit WRRL und Bewirtschaftung
zielen nach 8827, 47 WHG) die Auswirk
gen des Vorhabens, potenzielle Bel
tungsquellen sowie die Vertraglichkeit f
die betroffenen Wasserkorper. Die WR
zeigt, dass keine Auswirkungen auf d
chemischen, 6kologischen und menge
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mafigen Zustand der OWKs und GWKSs
wie deren Qualitatskomponenten zu €
warten sind (siehe Unterlage 10.2).

H11

Im Umkreis des Trassenkorridors befinden s
gegebenenfalls Altlasten bzw. Altstandor
Mit Vorliegen einer Detailplanung zur Trasst
fuhrung (Erdkabel) bzw. zu Maststandort
solite das Altlastenkataster der zustandig
Kreisverwaltungsbehérde nochmalbgefragt
werden. Die Ergebnisse sind entsprechend
fachlichen Erfordernisse bei der Ausarbeity
der Genehmigungsplanung zu berlicksichtig
und entsprechend zu wirdigen. Im Zusamm
hang mit dem Rickbau der Bestandsleity
gANR | dzF RA S rodéntRyidRHau
von Mastfundamenten bei Hoelund Hochst-
AL yydzyJaFNBAE SAGdzy 3
desamtes fir Umwelt (2015) hingewiesen.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen undAltlastenstandorte wurden
entsprechendbericksichtigt.Der Verlauf
des Erdkabels im Bereich der Deponie
Muhlhausen a. d. Sulz wurde aufgru
von Altlastflachen nach Abstimmung n
verschiedenen Behoérden entspreche
angepasst (siehe Kapitel3.3. Die Unter-
lage Bodenschutinklusive Einschatzun
zu Altlasten ist der Unterlage Materig
band MBO1 zu entnehmen.

H12

Im Zusammenhang mit dem Prifungsauftr
von Uberspannungen der Waldgebiete ostl
der Ortschaften Postbauddeng, Kostlbach
und nordlich PollantenMarkt PostbauefHeng
bzw. Stadt Berching) und stdlich von Dietf
a.d.Altmahl wird die Aufnahme entspreche
der Visualisierungen in die Genehmigungs
terlagen empfohlen. Aus Sicht der hdheren |
turschutzbehérde sind die Visualisierung
zwingend erforderlich. i& darzustellenden In
halte sollten mit den zustdndigen Fachstel
abgestimmt werden. (M 5.7)

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. Nach Abstimmung mit den z
standigen Behoérden wurdetbei beste-
hender Sichtbeziehung visuell empfing
che Bereiche identifiziert und in 3isua-
lisierungen dargestellt. Es handelt sich
19 Standorte (Nr. 6 bis 24), von denen
Blickrichtung zur Neubautrasse WUnter-
lage 8.3 dargelegt ist(siehe Unterlage
8.35). Die 3BVisualisierungen sind aud
in der Anlageb von Unterlage 8.2 einsef
bar (siehe Unterlage 8.2)

H 13

Im Zusammenhang mit dem Prifungsauftr
einer alternativen Trassenfuihrung im Altmu
tal, die eine Querung der 2x14¥/-Freileitung
von DB Energie und Bayernwerk ygameidet,
werden entsprechende Visualisierungen fir
beiden kleinrAumigen Trassenvarianten

Grundlage firr die Entscheidungsfindung en
fohlen. Aus Sicht der hdheren Naturschutzl
horde sind die Visualisierungen zwingend
forderlich. Die darzustellersh Inhalte sollten
mit den zustandigen Fachstellen abgestim

werden. (M 6.4)

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen.Nach Abstimmung mit den zt
standigen Behoérden wurden bei best
hender Sichtbeziehung visuell empfing
che Bereiche identifiziert und in 3isua-
lisierungen dargestellt. Das Altmuhltal
einer von 19 Standorten (Nr. 6 bis 24), V
denen die Blickrichtung ziNeubautrasse
in Unterlage 8.3 dargelegt isi(siehe Un-
terlage 8.35). Die 3DBVisualisierunger
sind auchin der Anlage Son Unterlage
8.2 einsehbafsiehe Unterlage 8.2)
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H14

Auf bestehenda Ausbauplane der Deutsche
Bahn AG zum Ausbau der Bahnstrecken S
gartNlrnberg und NirnberfPassau (geméa
Bundesverkehrswegeplan), Plane des Sta
chen Bauamtes Regensburg zum Bau e
Ortsumgehung Postbaudteng im Zuge der
8 und zum dreistreifigeAusbau der B 299 zw
schen Muhlhausen und Greil3elbach sowie |
nungen des Landkreises Neumarkt zur Err
tung einer ErschlieBungsstral3e fur die Erscl
Bung der Bauund Steindeponie bei Pollante
(Stadt Berching) mit Anschluss an die B 299
zur Ortsumghung von Berngau im Zuge d
NM 44 wird hingewiesen. Sollten sich die R
nungen hierzu im weiteren Planungsverlg
zum Ersatzneubau konkretisieren, sind die f
nungen zwischen den Vorhabentragern aui
nander abzustimmen.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. Im Zuge der Beteiligung der T
ger offentlicher Belange wurden Bauv(
haben im Trassenraum abgefraghlle
Uberschneidenden Planungvorhaben
wurden insoweit abgestimmt, dass es
keiner Beeintrachtigung kommt. Eine
Uberschneidungon temporaren Arbeits-
flachen wurde wenn vorhanden,mini-
miert. Da eine @ichzeitigkeit derbauli-
chen Umsetzungder Vorhaben jedocH
nicht ausgeschlossen werden kann, w
die Abstimmung bis zUFertigstellungles
Vorhabendortgesetzt.

H 15

.SA RSNJ! YYNKSNHzy3 |
FlI KNI&a]1ANDKS {diod al
Dietfurt a.d.Altmdhl) wird die Aufnahme en
sprechender Visualisierungen in die Geneh
gungsunterlagen empfohlen.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen.Die geplante 38BV-Freileitung
liegt in diesem Bereich auf einem Gel
deplateay etwa 140 m hoher als deg
Standort der WallfahrtskircheDas Bau-
vorhaben wirdsomit aus deren Sichtfel
geruckt giehe Visualisierung S10, in A
hang 4 von Unterlage 8.2). Eine groR3
Entfernung der geplanten 380 &feilei-
tung zu der Wallfahrtskirche ist aufgrur
der umliegenden Strukturen durch de
Neubau nichtumsetzbar Entsprechend
liegt mit der geplanten Trassenfuhrur
die besmdgliche Entlastung fiir das Den
mal vor.

H 16

Um eine natirliche Gewasserentwicklung ni
zu beeintrachtigen, sollte bei Realisierung
Vorhabens auf ausreichende Abstande
Maststandorte zu den Uferbereichen von Flie
gewassern geachtet werden.

Der Hinweis wurde in die Planung aufg
nommen. Unterlage 10.2 WRRL zeigt, d
durch das Vorhaben keine Auswirkung
auf den chemischen, 6kologischen u
mengenmalfigen Zustand der OWKs U
GWKs sowie deren Qualitdtskompone
ten durch die Trassenerstellung zu erw
ten sind(siehe Unterlage 10.2)
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M3.1

Die 380 k\_eitung ist in ihrem gesamten Ve
lauf so zu planen, dass der Bestand, die Sic
heit und der Betrieb von anderen Energiev
sorgungsanlagen nicht beeintrachtigt werde
Im weiteren Planungsprozess sind Anderun
und Anpassungen von deturch den Ersatz
neubau betroffenen Anlagen der Energieinf
struktur mit den zusténdigen Tragern rechtz
tig abzustimmen

Die Maligabe wurde in der Planung K
rucksichtigt. Alle Trager offentlicher B
lange sowie Rechtstrager von Yamd
Entsorgungsanlagen im Vorhabenbere
wurden im Zuge dePlanung beteiligt. Dig
Ubersandten Bestandsanlagen sowie |
reits bekannte Planungen wurden bei d
Trassierung des Leitungsverlaufes ber(
sichtigt und abgestimmit.

M 3.2

Es ist im Rahmen des nachfolgenden Planf
stellungsverfahrens grundsatzlich zu prifen,
parallel oder in rdumlicher N&he verlaufen
Leitungen auf dem geplanten Ersatzneul
mitgefuhrt werden kénnen. In den Bereiche
in denen eine Mitfilhrung in Abwaggmit den
betroffenen Belangen wesentliche Vorte
bringt, ist diese nach Mdglichkeit umzusetze

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
ricksichtigt. Der Abbau einer bestehe
den und intaktenweiteren Hoch oder
Hochstspannungsleitung, deren Neus
richtung im Zuge der Errichtung ein
neuen 380k\V-Freileitung und Mitfiihrung
auf dem neuen Gestange (Leitungsmitfi
rung) erforderlich wéare, kommt aus Ko
tengrinden nur ausnahmsweise in B
tracht. Voraussetzung fir Leitungsmitng
men ist, dass hinreichend gewichti
Grinde vorliegen, die die entstehendg
Mehrkosten rechtfertigen. Dies war
dann der Fall, wenn das \f@ben durch
eine Leitungsmitnahme in Einklang mit
nem ansonsten konfligierenden Planung
leitsatz gebracht wird oder dies zur bes;
ren Bewadltigung von Konfliktsituatione
mit einigem Gewicht erforderlich ist. Fe
ner darf hierdurch kein anderer Planung
leitsatz GieheKapitel 4.1) verletzt werde
und keine sonstige Disproportionalitét :
Aspekten des 81 EnWG, insbesondere
sichtlich der technischen Sicherheit u
Kosten, entstehen. Im vorliegenden V¢
haben liegen keinaler vorig genannten
Grunde vor, dieeine Leitungsmitnahmég
rechtfertigen wirden.

M 3.3

Um eine Behinderung des weiteren Ausbal
SNY SdzZSNDB I NENJ 9y SNHA
LI NJ & . SNOKAy3Ia o{ il
ist der Ersatzneubau hier mdglichst nah an
Bestandsleitung zu realisieren.

Die Maligabe wurde in der Planung K
ricksichtigt. Die Umsetzung ist in Kapi
6.1dargestellt.
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M3.4

bl OKGSAEtAIS | dzA 6 A NJ ¢
YdzK G NR Fida  0Makkt Pgdtbauést
Heng) sind durch eine entsprechende Feintr
sierung mit entsprechender Positionierung g
Maste mdoglichst zu vermeiden.

Die Maligabe wurde in der Planung K
ricksichtigt. Die Umsetzung ist in Kapi
6.1dargestellt.

M4.1

Die Bestandsleitung ist zeitnah nach Inbetri¢
nahme des Ersatzneubaues zuriickzubauen

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
rtcksichtigt. Nach Inbetriebnahme der E
satzneubauleitung beginnt der Ruckb
der BestandsleitungDer Rickbau wirg
etwa zwei Jahre dauerieser wird in Ka
pitel 7.8 beschrieben.

M 4.2

Im Bereich AllershoferGemeindeBerngau) ist
die Leitung mdglichst mittig zwischen den Oy
teilen Allershofen und Neuricht zu flhren, u
eine fur beide Ortsteile gleichermal3en weitg
hende Wohnumfeldqualitat zu gewahrleister

Die Maligabe wurde in der Planung K
ricksichtigt. Die Umsetzung ist in Kapi
6.1dargestellt.

M 4.3

Auf Hohe ForstGemeindeSengenthal) ist dig
Leitung zur Erhdhung der Abstande zur Wo
bebauungg unter Beachtung eines ausreiche
den Wohnumfeldschutzes fir die Ortste
Richthof und Stadlhof mdglichst weit nach
Osten abzuriicken.

Die Maligabe wurde in der Planung K
ricksichtigt. Die Umsetzung mit Einh
tung von 400 m Abstand zur Wohnbebzg
ung ist in Kapiteb.1dargestellt.

M5.1

Bau und Betrieb der Hochstspannungsleitu
sind so zu planen und auszufiihren, dass die
mittelbar betroffenen land und forstwirt-
schaftlichen sowie gewerblichen Betriebe m(
lichst wenig beeintrachtigt werden.

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
rticksichtigt.Im Zuge der Planung erfol
unter Beriicksichtigung der Trassierun
grundlagen eine Optimierung der Trag
hinsichtlich der Belange landind forst-
wirtschaftlicher sowie gewerblicher B
triebe. Im Verlauf der Planungen wurg
den Betroffene unter anderem in Eigen
timergesprachen und Infomarkten d
Gelegenheit gegebeihre Anliegen einu-
bringenund sich an der Optimierung 2
beteiligen Die generellemBetroffenheien
der Landund Forstwirtschaft wurdeden
Faclsachstellen in einem Abstimmung
termin am 29.05.2024 erlautert.

M5.2

Die Belange der Landnd Forstwirtschaft sing
insbesondere durch eine mdglichst geringe §
chenbeanspruchung einschlie3lich tempor&

rer Inanspruchnahmen wéhrend der Bauz

Die Maligabe wurde in der Planung K
ricksichtigt. Es wurden gter Planung vor-
rangig Flachen genutzt, die in der E
standtrasse liegerder Ersatzneubau ve
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und erforderlicher Ersataind Ausgleichsmal}
nahmeng zu wahren.

lauft groRtenteils parallel zur Bestandsl
tung. Die durch den Rickbau wieder z
Verfigung stehenden (BragRlachen
werden vorrangig beplant. In neu entst
henden Schneisen der Neubautrasse w
den mdglichst hochwertige 6kologisct
Flachen hergestellt. Enso wurde im Pla
nungsprozess darauf geachtet, den U
fang der flachenbezogenen MaRRnahm
auf das notwendige Mal3 zu beschrank
(siehe Kajtel 3.2 undKapitel5.2 in Unter-
lage 8.2). Die Ausgleichflachensuche, a
unter Berilicksichtigung der Belange ¢
Land und Forstwirtschaft wurde den
Fachsachstellen in einem Abstimmun
termin am 29.05.2024 erlautert.

M5.3

Walduberspannungen sind so auszufiihr
dass sie eine natlrliche Hohenentwicklung v
handener sowiestandortgerechter Baumarte
zulassen, damit die Uberspannten Waldflach
ihre Waldeigenschaft und ihre Okologisch
Funktionen bewahren bzw. auch weiterenty
ckeln koénnen, ihre weitere Bewirtschaftur
mdglich ist und soweit es sich um besonde
geschuitztavalder handelt; das Vorhaben det
Schutzzwecken nicht zuwiderlauft.

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
ricksichtigt. Waldiberspannungen we
den so ausgelegt, dass die Walthd Ge-
holzbereiche von den Leiterseilen in ein
solchen Hohe Uberspannt werden, dg
keine Eingriffe (Entnahme oder Riic
schnitt)wahrend desBetriebs der Leitung
oder im Rahmen einer immer wiederke
renden Trassenpflege erforderlich sind.
diesen Bereichen sind keine Auswirkd
gen durch MaRnahmen im Schutzstreif
gegeben gehe Kajtel 8.2.2 und Unter
lage 8.1)Die Wahl der Bereiché& denen
eine Waldiiberspannung anzuwenden, i
ist in den Kapiteh 5.3.3 5.3.4 und 8.2.4
dargestellt.

M54

Die Fundamente der Bestandsleitung s
maoglichst vollstandig, jedoch mindestens big
einer den Anforderungen der Folgenutzung
entsprechenden Tiefe zu entfernen.

Die Maligabe wurde in der Planung K
rucksichtigt. Der Ruickbau der Fung
mente erfolgt in der Regel bis zu ein
Tiefe von 1,5 m und wird in Kapitél8
Ruckbau der Bestandsleitungéeschrie-
ben. Zusatzlichvird der Rickbau der Fur
damente in der Unterlage Materialban
MBO1 aufgegriffen.

M 5.5

.SAY +2NDBSKI t (i ac@nbrdligh
.ANJ] SYYNKE Sa 6DSYSAy

Die Mal3gabe wurde in der Planung
weit wie moglich beriicksichtigt. Eine A
stimmung mit derzustandigen Behordel
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hebliche Beeintrachtigungen fir einen etwi
gen Abbau durch Maststandorte und Ubg
spannungen zu minimieren.

fand am 30.05.2023statt. Die Optimie-
rung des Trassenverlaufs hinsichtlich ¢
Belange des Vorbehaltsgebietes ist in
pitel 5.3.3dargestellt.

M 5.6

.SAY +2NDbSKI t (a4 8sdich
aNKf K dZaASyd 6DSYSAYHF
hebliche Beeintrachtigungen fur einen etwsg
gen Abbau zu minimieren, indem die Leitun
trasse maglichst nah entlang der B 299 gef
wird. Im Bereich des Erdkabelabschnistisder
Rohstoff moglichst vorab auszubeuten.

Die Maligabe wurde in der Planung
weit wie moglich berlicksichtigt. Eine A
stimmung mit denzustéandigen Behordet
fand am 30.05.2023statt. Die Optimie-
rung des Trassenverlaufs hinsichtlich ¢
Belange des Vorbehaltsgebietes ist in
pitel 5.3.3dargestellt.

M 5.7

Die Funktionalitdt gravierend beeintrach
gende Anund Durchschneidungen der im C
ten von PostbauerHeng, bei Tyrolsbergse-
meinde Berngau)m Norden von Pollantel
(Stadt Berching) und im Siden von Dietf
a.d.Altmihl betroffenen Waldgebiete sin
maoglichst zu vermeiden
Im weiteren Planungsprozess ist hierzu
Moglichkeit einer kompletten oder teilweise
Uberspannung unter besonderer Beriicksic
gung der Auswirkungen auf das Landschg
bild, den Artenschutz, sowie den europdisch
Gebietsschutz (Natura 2000) zu prifen.

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
ricksichtigt. In den gréRBeren Waldber
chen von Neubaumast 1bis 12, 124 bis
126, 153 bis 157 und 39 bis 165, sowie in
verschiedenen Waldbestanden mit 4
mittlere Auspragung zwischen den Ne
baumast70 bis 74 und &-82 ist eine voll-
standige Walduberspannung vorgesehg
In diesen Bereichen sind keine Auswirk
gen durch MaRnahmen im Schutzstreif
gegeben gehe Kajtel 8.2.2 und Unter
lage 8.1). Die Wahl der Bereiglire denen
eine Walduberspannung anzuwenden, i
ist zudem inden Kapiteh 5.3.3und 5.4.3
dargestellt.

M 5.8

Der Waldrand des auf Hohe der Ortschaft H
lenhausen (Stadt Dietfurt a.d. Altmihl) b
troffenen Waldgebiets ist sowie dieser nich
Uberspannt wird- durch einemdglichst enge
raumliche Biindelung mit der bestehenden 1
k\-Leitung zu schonen.

Die Maligabe wurde in der Planung K
ricksichtigt. Die Umsetzung ist in Kapi
6.1dargestellt.

M 5.9

Bei der Erdverkabelung in offener Bauweise
Bereich Mihlhausen ist durch geeignete Mg
nahmen zu gewahrleisten, dass signifika
Stérungen der vegetationsfliihrenden Bode
schichten zuverlassig vermieden werden.

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
rticksichtigt. Der Eingriff in den Boden
der Unterlage Bodenschuirklusive Ein{
schatzung zur Baubegleituimg Material-
band MB01zu entnehmen

M6.1

Eingriffe in naturschutzfachlich hochwerti
Bereiche wie geschiitzte Biotope, Naturder
maler und Landschaftsbestandteile sowie Hg
tate geschitzter Arten sind im Rahmen ¢
Feintrassierung mdoglichst zu vermeiden.

unvermeidbaren Eingriffen in Schutzgetei

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
ricksichtigt. Im Rahmen aller umweltfac
lichen Untersuchungensighe Unterlage
8) kann der Nachweis fur die Notwend
keit und Unvermeidbarkeit von Eingriffe
in geschitzte Gebiete und Lebensrau
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Nr. Text aus der landesplanerischen Beurteilun Beriicksichtigung
und Lebensrdume geschitzter Arten ist naj geschitzter Arten durch eine systema
zuweisen, dass die Moglichkeiten zur Vern| sche Darstellung folgender Aspekte
dung und Verminderung des Eingriffs erschg bracht werden:
sind, die Funktionsfahigkeit von Biotopen uj Alternativenprifung: Dokumentation
des Biotopverbunds gewahrt bleibt und der | 4ass alle machbaren Alternativen, die d
haltungszustand geschuitzter Artericht ge- Eingriff vermeiden konnten, gepriift wu
fahrdet wird. den und warum diese nicht realisierb

waren (sieheKapitel 5.3.3 und Unterlag
8.2).

[ MinderungsmalRnahmen: Detaillierte B
schreibung der Mal3nahmen, die ergriff¢
wurden, um den Eingriff so gering w
moglich zu halterfsieheUnterlage 8.6)

| KompensationsmalRnahmen: Aufzeige
dass fur unvermeidbare Eingriffe ad
guate Kompensationsmaflihahmen (¢
plant sind, um die Beeintrachtigung d
Schutzgiter auszugleichggsiehe Unter-
lage 8.2)

[ Erhaltungszustand und Funktionsfah
keit: Nachweis, dass die MaRRnahmen
Funktionsfahigkeit von Biotopen und d
Biotopverbunds sowie den Erhaltungs:
stand geschitzter Arten nicht geféahrdé
(sieheUnterlage 8.2)

M 6.2 | Soweit die Trasse in Parallellage zu andere| Die Mal3gabe wurde in der Planung K
nienhaften Infrastrukturen geflihrt werde| ricksichtigt und ist Teil der Trassierun
kann und keine anderen erheblichen Belar| grundsatzesieheKapiteld).
entgegenstehen, ist auf eine mdglichst en
raumliche Biindelung mit den bestehenden |
rastrukturen hinzuwirken.

M 6.3 | Im gesamten Streckenverlauf ist sicherzus| Die MalRgabe wurde in der Planung

len, dass durch geldndeangepasste Positio
rung und Ausfiihrung der Masten sowie e
sprechende Konfiguration der Leiterseile E
eintrachtigungen der Belange von Natur u
Landschaft minimiert werden. Insbesonde
sind die Leitungstrasse mdglichst von Hangk
ten abzuriicken und Masten nicht in exponig
ter Lage errichtet werden.

weit wie moglich berlcksichtigt. Mit Al
schluss der Raumordnung wurde der R
nungskorridor mit einer Breiteon 100 m
festgestellt. Dieser fiihrt besonders im B
reich Dietfurt a.d. Altmahl und bei Polla
ten Uber exponierte Hohenlagen m
Hangkanten. Da diese Bereiche zudem
turschutzrechtlich relevant sind undus
diesem Grundlie dortigen Waldbereich¢
tiberspannt werden, ist die Positionierut

51



>TenneT

Unterlagel, Erlauterungsbericht

AbschnittB-Nord Sittlingg Ludesheim West

Nr.

Text aus der landesplanerischen Beurteilun

Beriicksichtigung

vorrangig nach den technischen Notwe
digkeiten der Walduberspannung erfolg
Die Abwéagung und der Leitungsverld
sindin den Kapiteh 5.3.3 5.3.4 und 8.2.6
dargestellt.

M 6.4

Im Bereich der Talquerung bei Dietfurt a.d.A
muhl (mitsamt der Hangkanten) kommt ein
landschaftsangepassten Ausfihrung und T
sierung der Leitung besondere Bedeutung
Ausraumordnerischer Sicht ist daher im weit
ren Planungsprozess fir den Bereich Dietéu
in kleinraumiger Abweichung vom Raumo
nungskorridor- eine durchgehende Trasse
fuhrung des Ersatzneubaues im Westen
vorhandenen 110 k¥eitungen von DB Energ
und Bayernwerk zu prifen, die gleichzeitig
doch dem Wohnumfeldumschz der Ortschaf
ten Ottmaring und Téging Rechnung tragt u
auch die Belange von Denkmalschutz und R
zeit und Erholung im Hinblick auf den Ludw
DonauMain-Kanal und die Freizeiteinrichtg
Alamona bestmaoglich berlcksichtigt.

Die Maligabe wurde in der Planung K
rucksichtigt. Bereits zu Beginn der Plany
wurde sich hierzu mit deStadt Dietfurt
a.d. Altmuhl abgestimmt und eine Alte
native Trassenfihrung gefunden, die a
Belange bestmoglich vereint. Die Ums
zung ist in Kapited.3.3dargestellt.

M 6.5

Zum Schutz bedeutender Waldhabitate ist
Freileitung im Bereich des stdostlich der C
schaft ForstGemeindeSengenthal) zu querer
den Waldgebiets innerhalb der bestehend
Waldschneiseunter weitestgehender Verme
dung von Eingriffen in angrenzende Waldstr
turen - zu errichten.

Die Maligabe wurde in der Planung K
ricksichtigt. Die geplante Freileitung wi
im Bereich stidostlich der Ortschaft Fo
(GemeindeSengenthal)innerhalb der be-
stehenden Waldschneise errichtet, wob
weitestgehend Eingriffe in angrenzen
Waldstrukturen vermieden wurden, ur
den Schutz bedeutender Waldhabitate
gewahrleistengiehe Unterlage 8.3.4). Di
Umsetzung ist in Kapitél3.3dargestellt.

M 6.6

Zum Schutz des Freiraums nordlich der Sta
stral’e 2220 bei DietlholGemeindeSengent-
hal) ist der dort geplante Maststandoirt Ab-
stimmung mit dem zustandigen Strafl3enba
lasttrager auf der gegenuiberliegenden Str
Renseite in grolRtmoglicher N&he zur Stral3e
realisieren. Landwirtschaftlichen Belang
tragt eine Platzierung mdglichst an Flurstic
grenzen bzw. am Waldrand Rechnung. Eing
in naturschutzfachlich hochwertige Bereic

stdlich des GroRRen Moosweihers aufgrund ¢

Die MalRgabe konnte in der Planung nig
vollstandig bericksichtigt werden. Eir
Verschiebung des sich ndérdlich der
Staatsstralle 2220 bei Dietlh@émeinde
Sengenthal) geplante Maststandortes
auf die gegenulberliegende StralRense
wuirde zu grofRraumigen Umtrassierung
in den vor und nachlaufenden Abspant
abschnitten fuhren und lauft den Mal3g
ben 5.5 und 6.5. zuwidelEne Vermei-
dung eines Eingriffs in naturschutzfachl
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Nr.

Text aus der landesplanerischen Beurteilun

Beriicksichtigung

nach Stden verschobenen Trassenverlaufs
Zu vermeiden.

hochwertige Bereiche sidlich des GroR2
Moosweihers warein diesem Falhicht
umsetzbar. Die Umsetzunder Trasse ir
diesem Bereiclist in Kapitels.3.3darge-
stellt.

M 6.7

In der Detailplanung ist daflir Sorge zu trag
dass die Wirkungen der Kabeltibergangsanl
(KUA) bei Muhlhausen auf den Talraum du
geeignete griinordnerische Malinahmen req
ziert werden.

Die Maligabe wurde in der Planung K
rucksichtigt. Grinordnerische Mal3na|
men sind wesentliche Werkzeuge in 0
Landschaftsund Umweltplanung, um di
Auswirkungen von technischen Infrastry
turprojekten, wie Kabeliibergangsanlag
(KUA) zu mindern(Erhalt und Schutz vo
handener VegetationErhalt bestehende
Baume und Strauchdisoweit dies mog+
lich is§, Vermeidung von Bodenverdic
tung und Erosion durch den Einsatz geg¢
neter Bauverfahren und Maschinen sow
durch die Begrenzung der Bauflagh
(siehe Unterlage3.43).

M 6.8

Zum Schutz bedeutender Waldhabitate u
Milderung visueller Beeintrachtigungen d
Hangkante zum Albtrauf bei Pollanten ist ¢
Leitung innerhalb des Raumordnungskorrid
maoglichst weit im Osten zu errichten.

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
ricksichtigt.Die Freileitung liegt infDsten
des Raumordnungskorridarg&ine WaldH
Uberspannung schiitzt die dortigen G
hdlze und die Leitung tritt, von der Ort-
schaft Pollanterausgesehenin den Hin-
tergrund Die Umsetzung ist in Kapit@ll
dargestellt.

M 6.9

Im Falle der Errichtung von Waldschneisen
insbesondere in landschaftlichen Vorbehal
gebieten durch ein 6kologisches Schneisen
nagementsicherzustellen, dass bei der Anla
und Pflege der Schneisen die Anforderung
einer sicheren Stromibertragung mit eine
bestmaoglichen Erhalt der Waldfunktionen u
Okologischen Aspekten kombiniert werden.

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
rticksichtigt. Die Umsetzung eines 6kolo
schen Trassenmanagements ist ein w
sentlicher Bestandteil des MaRhahmenk
talogs 6iehe Unterlage 8.4.3¢ A-E2-3,
M4AR, M14AR,M25AR), der entwickel
wurde, um die Anforderungen einer sich
ren Stromibertragung mit der bestmog
chen Erhaltung der Waldfunktionen ur
Okologischen Aspekie innerhalb der
neuen Eingriffsflachen zu verbinden.

M7.1

Baumalnahmen sind bodenschonend aus
fihren. Die durch Baumalinahmen und B
stellenbetrieb beanspruchte Bodenoberflac
ist wieder fachgerecht herzustellen.

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
rucksichtigt. Der Eingriff in den Boden u
die Wiederherstellung des Bodens sind
der UnterlageBodenschutZsieheMateri-
alband MBO} dargestellt.
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Text aus der landesplanerischen Beurteilun

Beriicksichtigung

M7.2

Im Bereich von Wasserschutzgebieten U
Uberschwemmungsgebieten sind die Mal
standorte im Einvernehmen mit der Wass¢
wirtschaftsverwaltung so festzulegen, d3
keine wesentlichen Beeintrachtigungen wg
serwirtschaftlicher Belange zu befiirchten si

Die Maligabe wurde in der Planung K
rucksichtigt. Alle wasserrechtlichen Tath
stande einschlie3lich der Schutzgebig
verordnungen und gesetzte Grundwass
messstellen sind in Unterlage Iarge-
stellt und wurden mit den zustandigen B
horden im Vorfeld abgestimmt.

M7.3

Insbesondere im Erdkabelabschnitt ist bei ti
baulichen Arbeiten sicherzustellen, dass eg
keinen Veranderungen von Grundwasserst
men in ihrer mengenmafRligen Zusammens
zung und FlieBrichtung kommt.

Die Maligabe wurde in der Planung K
rucksichtigt. Alle wasserrechtlichen Tath
stande einschlie3lich der Schutzgebig
verordnungen und gesetzte Grundwass
messstellen sind in Unterlage 10 darg
stellt und wurden mit den zustandigen B
hérden im Vorfeld abgestimt. Es wurden
bereits Grundwassermessstellen in d
betroffenen Bereichen eingebaut, die v:
wahrend undbis zu einem halben Ja
nach dem Bau betrieben werdeim der
Unterlage Bodenschutz (siehéMaterial-
band MB0O} wird zudem die bodenkundl
che Baubegl#ing weiterfihrend darge
stellt. Dass keine chemischen Auswirky
gen auf dassrundwasserverhéltnis im B
reich der Erdkabeltrasse aufgrund der 1
hegelegenen Deponie stattfindeist der
Unterlage 10 sowie dem MB4.03 zu e
nehmen.

M 8.1

Der Ersatzneubau der Juraleitung ist so zu
nen, dass Bestandand Betriebssicherheit an
derer Infrastrukturen (z.B. Kommunikatio
Ver und Entsorgung, Schiene, Strafl3e und R
duktleitungen) jederzeit gewahrleistet sin
Die Detailplanung ist diesbeziglich mit d
Fachstellen und Betreibern der Einrichtung
abzustimmen.

Die Maligabe wurde in der Planung K
ricksichtigt. Im Zuge der Beteiligung ¢
Trager offentlicher Belange wurden d
Anforderungen an Bestandsund Be-
triebssicherheit bei den Betreibern b
troffener Infrastrukturen abgefragt un
sich hinsichtlich der Vereimalkeit mit
dem Ersatzneubau abgestimmit.

M 8.2

Die Funktion militarischer Anlagen ist im wei
ren Verfahren zu bertcksichtigen. Die gepla
Mastausteilung ist mit den militarischen Fac
stellen abzustimmen.

Die Mal3gabe wurde in der Planung &
ricksichtigt. Im Zuge der Beteiligung ¢
Trager 6ffentlicher Belange wurde gesq
dert auf die zustandige Fachstelle der B
deswehr fur militarische Anlagen zug
gangen. Die geplante Mastausteilung |
ricksichtigt alle bekamten Belange.
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Nr.

Text aus der landesplanerischen Beurteilun

Beriicksichtigung

M9.1

Bei derFeintrassierung sind Bodendenkma
moglichst zu meiden undwo dies nicht mog
lich ist- in Abstimmung mit dem zustandige
Landesamt fur Denkmalpflege friihzeitig e
sprechende bodendenkmalpflegerische M4
nahmen festzulegen.

Die Maligabe wurde in der Planung K
rucksichtigt. Im November 2@Zand ein
Abstimmungstermin mit dem BLfD zu K
flikten mit ausgewé&hlten Bodendenkm
lern statt. In diesem Termin wurden d
potenziellen Konfliktstellen bewertaind
die konkrete Bauausfiihrungn diesen Be
reichen besprochemund festgelegt Wei-
terhin fandim Austausch mit dem BLiibe
Festlegungeines generellen Konzeptes
zum Umgang mit Vermutungsflachen u
Bodendenkmalerrsowie dendaraus fol-
genden archaologische Malnahmen
statt (siehe Unterhge 82).

M 9.2

Bei Querung des Baudenkmales Ludiiig-
nau-Main-Kanals bei Dietfurt a. d. Altmahl sir
die Masten in moglichst groBem Abstand z
Baudenkmal zu errichten.

Die Maligabe wurde in der Planung K
ricksichtigt. In Zusammenhang mit Ma
gabe 6.4 wurde die Planung mit détadt
Dietfurt a.d. Altmihl abgestimmt und ein
alternative Trassenfilhrung gefunden, @
alle Belange bestmdglich vereint. Die U
setzung ist in Kapité.3.3dargestellt.
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5.3.3 Wabhl der Trasse

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurde eimiBeeiter Vorzugskorridor ohne Varianten
entwickelt und als raumvertraglich bestatidgdie Wahl der Trasse erfolgte auf Grundlage dieses
Raumordnungskorridors, der grundlegenden Trassierungsparameter und der Beteiligung der Trager
offentlicher Belange. Zuséatzlich wurden die Mafl3gaben und Hinweise der Regierung aus dem Raum-
ordnungsverfahren ggeneinander abgewogen und, wim Kapitel5.3.2beschrieben, berticksich-

tigt. Im Rahmen der Entwicklung der hier zur Planfeststellung eingereichten Trasse ist der Leitungs-
zug in unterschiedlichen Bereichen entsprechend der MalRgaben optimiert worden. Diese Bereiche
und Bereichejn denen aus anderen Grindemaf3geblichvom Raumordnungskorridor abgewichen
wurde, werderim Folgendemaher beschrieberlVon maf3geblichen Abweichungen vom Raumord-
nungskorridor ist auszugehen, wenn der Mastmittelpunkt mehr als 20 m aufRerhalb des Korridors
liegt. Geringere Abweichungen resultierensainer Optimierung der Gradlinigkeit und werden
nicht naher betrachtet.

Im Folgendenwird die Trasse entlang des Verlaufs von Sid nach Nord betrachtet

BereichDietfurt a.d. Altmuhl

Im Bereich Dietfurtvon Mast 76 bis Mast 82veicht die Leitung unter Beachtung der Maf3gaben
M6.3, M6.4 und M9.2 (siehe Kapitel 5.3.2) vom Raumordnungskorridor (siehe Abbildimg 4,
Orange dargestellt) ab.

SRR RRR TR RN
TR RHIRHIHH K

L3RR IR IIRRHHIIRRR
LSRR IRH AR RHHRARH IR AR
SIS RRHAIIRAH S

LR IRH A AR IARHX IRH AR
QSRR

X

__\

Ottmaring

KA . 9,
050800705 0,
IRESSIS, B,
N

Beny,

Dietfurt
voeia AL AltMTNI

' ,‘ Schleuse

Alcmona

ke < . LudwigDonau

T A,

- \ ; “ Main-Kanal

,- | - Teging |
Abbildung4: Planungraumim Bereich Dietfurt a.d. Altmadhl

Eine Planung inRaumordnungskorridor hatte im Talbereich und an der nordlichen Hangkante
Sonnleiten jeweils eine Kreuzung mit der bestehenden Gemeinschaftsleitung -Bahkgtromlei-
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tung Bl 40BachhausefNeumarkt der DB Energie und der 116laitung O25 NeumarkRieden-

burg der Bayernwerk Netz GmbH fbbildungd in Schwarz dargestellt) zur Folge gehébih Mas-

ten nicht in exponierter Lage zu errichten und zur Vermeidung hoher Masten, wurde hier eine al-
ternative Trassenfuhrung bevorzugt (siehe Abbildung 4, in Rot dargestellt).

Der betroffene Talraum bei Dietfurt a.d. Altmuhl ist durch die Stadt und ihre Infrastruktureinrich-
tungen sowie der Ortschaften Tdging und Ottmaring gepragt. Besonders bei der Planung zu beach-
ten, war das Gewasser Altmihl mit dem Wasserkraftwerk der Uniper Kraftwerke GmbH, die Kelhei-
mer Stral3e St 2230, der LudvwidgnauMain-Kanal, die Freizeiteinrichtung Alona(Vorgeschicht-

liches Erlebnisdor§owieder MainDonauKanal mit der Schleuse Dietfurt und dem Umspannwerk
der Bayernwerk Netz GmbH. Hinzu kommea 8Sthutzbereiche der Wohnumfeldpuffer der Orte
Dietfurt a.d. Altmihl, Téging und Ottmaring (siehe Abbildung 4, in Blau dargestellt) und die Natura
2000 FFHGebiete an den Hangkanten des Altmuhltals (siehe Abbildung 4, in Grin dargestellt).
SchlUsselpunkt hierbeiar die Querung deMain-DonauKanals, die zwischen der Schleuse Dietfurt
und dem Umspannwerk erfolgt. Eirisstlichere Querung ist aufgrund des Umspannwerkes, das
nicht Uberspannt werden damicht moglichEne westlichere Querunigann nicht erfolgen, da eine
sudliche Umgehung der Schleuaafgrund des Wohnumfeldpuffevon Toging zu vermeiden ist.
Ausgehend von diesefixierten SpannfeldzwischerMast 77 und Mast 78rfolgte die Trassierung

so, daseingroRtmoglicher Abstand zum LudwipnauMain-Kanal und dem Alcmona Bolgisdorf
gehalten wirdund eine Uberspannung der Hangkanten im Norden und Siiden des Altmiihltals mdg-
lichist. Die Trassenflhrung ist Kapitel 6.1 beschrieben.

Bereich Mallerstetten

Im Bereich Mallerstetten weicht die Trassenfiihrung des Ersatzneubiie Abkildung5, in Rot
dargestellt) bei den Masten 83 und 84 vom Raumordnungskorrid@hfoildung5 in Orange dar-
gestellt) ah um dem Wohnumfeldpuffersijehe Abbildung 5, in Blau dargestellt) bestmoglich zu
bertcksichtigenDurch die geplante Trassenfuhruwird auch der Eingriff in das Gehdlz Angerholz
minimiert.

()
Mal!-rerstetten

Angerholz

Abbildung5: Planungsraum im Bereich Mallerstetten
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BereichPollantenMuhlhausen

Im Bereichzwischen Pollanten unMihlhawsen liegt dast 2 Nb SKI f (1 a 3SgastBoh Y {
a NKf K| di#h&Aphiidungs, in Liladargestellt) In diesemBereich wurdererhebliche Beein-
trachtigungen fur einen etwaigen Abbau minimigndem die LeitungstrasgsieheAbbildungs6, in

Rot dargestelltyndglichst nah entlang der B299 gefiihrt wigiehe M5.6 in Kapitel 5.3.2)

Im sudlichen Bereich des Freileitungsabschnittes ist die Rohstoffgewinnung lediglich durch die
Maststandorte beeintrachtigt, da unter der Leitungit entsprechendem Sicherheitsabstand zu
den Leiterseilender Rohstoff abgebaut werden kann. Im Bereich der KUA Mihlhausen Sud
(KA_MUHS) und in der Erdkabeltrasse kann nach Errichtung keine Rohstoffgewinnung mehr statt-
finden. Hier wurde in Abstimmung niler Regierungler Oberpfalz- SG24- und dem Bergamt
Nordbayern festgelegt, dass eine Verwertung der duraht&igkeit gewonnen Rohstoffe stattfin-

det und diese moglichst lokal auf der Baustelle weiterverwertet werden.
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Abbildung6: Planungsraum im Bereid¢PollantenMuhlhausen
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BereichKabelibergangsanlad@A MUHS

Da im Bereich Muihlhausen die Leitungsfiihrung als Erdieatodgien soll, werden fir den Ubergang

der Freileitung auErdkabel zu Beginn und Ende des Erdkabelabschnittes jeweils eine Kabeliber-
gangsanlage (KUA) benétigiehe Kapitel 6.2.3persudlicheKUAStandort der KA_MUHB8urde

mittels einesvVariantervergleichedestgelegt(sicheMaterialbandMB03.1). Grundsétzlich solltdie

Wahl des Standortes so sein, dass siehletzte Mast vor deKUA aGerhalb des Wohnumfeldpuf-

fer derumliegenden Ortschaften befindend der Standort mdglichst keine Hangneigungweist
Wiinschenswert aus Sicht der Gemeindear zudem,dassdie KUA maglichst nicivon den Ort-
schaften einsehbar istym den Entenbach, der als schiitzenswertes Biotop kartiert wardschut-

zen, wurdedie KUAm Waldbereichin Biindelung mit der B 298latziert (siehe Abbildung 7).
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Abbildung?: PlanungsrauniKA_MUHS

BereichWeihersdorf

Im Bereich Mihlhausen vdrabder Kabellibergansanlage KA_MUHS ein Erdigdyghnt giehe
Abbildung8, in Rotdargestell). Die Trassenfihrung des Erdkabeleicht zur Querungder Bahn-
hofstral3evom RaumordnungskorridosigheAbbildung8, in Orange dargestellgb, um das Auf-
fahrtsohr derB299und das sichdort befindliche Regeriiberlaufbeckenzu umgehen. Eine Querung
dieses Bereiches wiirde zu eiveesentlich langeren HBohrungfuihren. Durch digrof3enotwen-
dige Uberdeckung bei Querung des Gewdssers ware zudem eine sehigriagebreite(ca. 200
m statt 98 m)notwendiggewordenund damit insgesangine deutlich groRerg-lacheninanspruch-
nahme entstandenDieseraumfordende sowietechnischund finanziell aufwendige Planung
kann mit der Umgehundes Auffahrtsohrs im Osterermieden werden
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Abbildung8: Planungsraum im Berei'cweihersdorfBahnhofstrafSe

Bereich KUA KA MWH

Der nordliche KUAStandort (KA_MUH) wurde mittels eines Variantenvergleiches festgelegt

(sieheMaterialbandMB031). Grundsatzlich sollte die Wahl des Standortes so sein, dass sich der

letzte Mast vor der KUA auRerhalb des Wohnumfeldpsffier umliegenden Ortschaften befindet

und der Standort moglichst keine Hangneigandweist Winschenswert aus Sicht der Gemeinden

war zudem, dass die KUA mdglichst nicht von den Ortschaften einsehbar ist.

5SN] . SNBAOK RS& wl dz¥Y2NRydzy3a] 2NNARBNKI FANR KRG &0 ¢
reits eng bebaut. Dort befinden sich sudlich der Stral3e das Logistikcenter der Firma DEHN sowie
eine ehemalige Kompostieranlage des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg. Nordlich der StraRe
befindet sich eine ehemalige DeponiBie Kompostieranlage kann nach Abstimmung mit dem
WWA Regensburg nicht im Bereich des Raumordnungskorridors fdiélildung9, in Orange dar-
gestellt) gequert werden. Eine Querung weiter ¢stlich kann aufgrund der dortigen Deponie nicht
erfolgen, da hier die Erlaubnis einer Baugrunduntersuchung mit Hinweis auf Altlasten und eventu-
ellen Munitionsrickstanden verwehrt wurde. Somit sste auf die westliche Seite der Kompostier-
anlage ausgewichen werden. Dies beeinflusst die Standortwahl der KUA enorm.

Es wurde versucht die KUA auRerhalb des Waldes zu platzieren, was jedoch durch das schiitzens-
werte Biotop Sandmagerrasen (G3GRO0OBK) auf der Flache zwischen Mast 123 und Mast 124
(sieheAbbildung9, in Rot kariert dargestellt) und die Uberspannung des Waldbereiches ab Mast
124 erschwert wird. Bei einem Standort aul3erhalb des Waldes wirde der Waldbereich dennoch
durch das Erdkabel zerschnitten (Schutzbereich des Erdkabels muss gehdlzfrei bleilsel). Da
durch die Erdkabeltrasse ein Eingriff in den Wald nicht vermeiden lasst und die Sichtschutzwirkung
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bei einem KUAStandort im Wald von den umliegenden Ortschaften gefordert wurde, stellt sich im
Vergleich der geplante KtBtandort als vorzugswiirdig dar.

- -
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Abbildung9: Planungsraum KA _MUHN

BereichBirkenmiihle

Zwischen Mast 126 und Mast 17A NR Rl & + 2 NB S K | ¢ yll ANGRX oAACKiG . {A5NJ oS yay
(sieheAbbildungl0, in Lila dargestellt) Uberspannt. Hier wurde bei der Planung darauf geachtet
erhebliche Beeintrachtigungen flr einen etwaigen Abbau dieltzierung deMaststandorte au-

Rerhalbdes Abbaugebietes und Uberspannungies Abbaugebietau minimieren (siehe BlRgabe

M 5.5in Kapitel 5.3.2).
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Birkenmuhle

Abbildungl0: Planungsraum im Bereid@irkenmtihle

Bereich Dietlhdforst

Im Bereich zwischen Dietlhof und Fosttdie MalRgabe M6.%us der Landesplanerischen Beurtei-

lung(siehe Kapitel 5.3.2ubeachte® 5A S&4S 06S&al 3dY adzy { OKdzil 06SRE

Freileitung im Bereich des siddstlich der Ortschaft Fdsn{eindeSengenthal) zu querenden
Waldgebiets innerhalb der bestehenden Waldschneigater weitestgehender Vermeidung von
Eingriffen in angrenzende Waldstruktureh dz S NNJXievag8bgberieht Sich auf die Wald-
gebiete Schanz und F6hrenschacht, die bereits durch die bestehende Gemeinschaftsleitkiig 110
Bahnstromleitung Bl 40BachhausefNeumarkt DB Energi@10kV-Leitung O25 NeumarkRieden-
burg der Bayernwerk Netz GmbsigheAbbildungll, in Schwarz dargestellt) und die bestehende
220kV-Juraleitung gieheAbbildungll, in Griin dargestellt) zerschnitten werden.

In Abstimmung mit den zusténdigen Forstbehdrden wurden die Waldbereiche begangen und hin-
sichtlich moglicher Eingriffe bewertet. Besonders hinsichtlich Windbruchgefahr ist ein Eingriff in
den 6stlichen Rand der bestehenden Schneise zu vermeiden. Daher basc@dossen den Ersatz-
neubau von Mast 128 bis Mast 130 in der Trasse der bestehenden Juraleitung zu errichten. Daftr
wird die Bestandsleitung ab Mast 82 bis Mast 93 in ein Provisorium gelegt, so dass die Ortschaften
Dietlhof, Rocksdorf und Braunshof zwermeidung von Waldeingriffen umgangen werden. Darge-
stellt ist der Verlauf des Provisoriums im Ubersichtsplan (siehe Unterlage 2.1) auf Blatt 2 und in den
Lage und Rechtserwerbsplanen (siehe Unterlage 4.1) auf Bla#t34 Die Masten der bestehenden
Juraletung werden in diesem Bereich nach Inbetriebnahme des Provisoriums zuriickgebaut, um die
neuen Maststandorte errichten zu kénnen. Um den Ersatzneubau in der bestehenden Wald-
schneise errichten zu kénnen, wurde mit der Bayernwerk Netz GmbH und der DB Emergieg-

lichst enge Biindelung (durch Uberschneidung der Schutzstreifen) der Neubauleitung mit der be-
stehenden Gemeinschaftsleitung abgestimmt. Dabei ist es technisch notwendig, dass die Leiterseile
des Ersatzneubaus nicht gegen die Masten bzw. MastteiteGeemeinschaftsleitung schwingen
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kénnen. Aus diesem Grund ist eine Positionierung der Neubaumasten auf mdglichst gleicher Hohe
wie die bestehenden Masten sinnvoll. Hierbei gilt, je langer ein Spannfeld ist, desto weiter kbnnen
die Leiterseile bei Windbelastung ausschwingen. Damit iseirTdassierung ein Kompromiss zwi-
schen Ausnutzung der Spannfeldlange, Annéherung an die Gemeinschaftsleitung und Vermeidung
von Waldeingriff zu finden. Der Mast 129 steht daher parallel zum bestehenden Mast der Gemein-
schaftsleitung. Der Mast 130 wurde i@ zum Bestandsmast der Gemeinschaftsleitung, aber au-
Berhalb des Waldbereiches, platziert, um zusétzliche Waldeingriffe zu vermeiden. Der Mast 128 ist
mit rund 485m Abstand zu Mast 129 so nah wie mdglich am Bestandsmast der Gemeinschaftslei-
tung platziert,ohne in den Wohnumfeldpuffer von Dietlhof einzugreifen. Ebenfalls wurde der Mast
so nah wie moglich an der Flurstiicksgrenze platziert.

Fohrenschacht

Groler

Moosweihe

Birkenmiihle 7

N

Abbildungl1: P’Ianungsraum im Bereich DietlHedrst

Zusatzlictbezieht siciMaRgabe M 6.&wf den Bereich Dietlhaf 8 A SKS YI LA St p ®o ®H
des Freiraums nordlich der Staatsstral3e 2220 bei DietthefmgeindeSengenthal) ist der dort ge-

plante Maststandort auf der gegentberliegenden Stral3enseite in groRtmdglicher Nahe zur Stral3e

zu realisieren. Landwirtschaftlichen Belangen tragt eine Platzierung mdglichst an Flurstiicksgrenzen
bzw. am Waldrand Rechnung. Einfgriin naturschutzfachlich hochwertige Bereiche sidlich des
DNRGSY a2238¢6SAKSNA | dzZFINHzyR RS& yI OK { NRSYy OSNE
Diese Vorgabe bezieht sich auf den Winkel im Raumordnungskorsaete(Abbildung11, in

Orange dargestellt), der sich nérdlich der Staatsstra@23dund damitim engeren Sinnauf den

Mast 128befindet Die Platzierung des Mast 128, isie im Vorfeld beschrieberdurch diePlanung

des Ersatzneubaus in der Bestandstrassebdstehenden 22&V-Juraleitung eingeschrankEine
Verschiebung auf die andere Stral3enseite wiirde das Sparmfeldhst 129 auf etwa 690 m ver-

langern, wasviederumauRRerhalb der mit dem verwendeten Gestéange moglicBesnnfeldlange

liegt. Eine Verteilung der Verschiebungslange durch eusgétzliche ¥rschiebung des Mast 12&

nicht mdglich, da sonst das Bauen in der Bestandstrass®ermeidung des Waldeingriffes nicht

63



Unterlagel, Erlauterungsbericht

?Te I'l n ET AbschnittB-Nord Sittlingg Ludesheim West

mehr umsetzbar wareda ein gréRerer Abstand zur Gemeinschaftsleitung durch die ausschwingen-
den Leiterseile notwendig war®as heildteine Verschiebung des Masten 128 ware nur mit einem
zusatzlichen Masteim Bereich der waldfreien Flache nérdlich der ST 28a@lich, wasler For-
derung nach Beriicksichtigung der landwirtschaftliciBetangezuwiderlauft Zudem wiirde eine
Verschiebung des Masten 128 auch zu einem Verschwenken der Leitungsackieehdegehen-

den Abspannabschnittes von Mast 125 zu Mast a&éh Suderfuhren. Damit misste der grof3e
Moosweiher und der Moosweiher an einer deutlibteiteren Stelle Gberspannt werdemvas auf
Grund derfeuchten Ufergebiete numit erhéhtem technischem Aufwandmsetzbar wareZusatz-

lich ware der Wohnumfeldpuffer Birkenmuhle nicht einhaltbar.

Die vorgelegte Planung ist songiin Kompromissler Mal3gabe M6.5 und M6.6 in welcherder
Schutzder bedeutendan Waldhabitateumgesetztsowie die andwirtschaftlichen Belangelurch

eine Platzierungler Mastemdglichst an Flurstiicksgrenzen bzw. am Waldraedlcksichigt wur-

den. In der Planung wurdeuf Eingriffe in naturschutzfachlich hochwertige Bereiche suidlich des
GroRen Moosweihers aufgrureines nach Suden verschobenen Trassenverlarzchtet.

5.3.4 Waldbereiche

Der Raumordnungskorridor quert im Verlauf mehrere Waldgebigtandardmafig wirtlvald bei

einer Freileitungstrassals Schneise gequert (siehe Kap8e6). Einzigin begriindeten Ausnah-
mefallenwerdenandere Bauweisein Betracht gezogemiese Entscheidung wird durch eine Reihe
technischer, sicherheitsrelevanter und 6kologischer Uberlegungen gestiitzt, die im Kontext des § 1
des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) stehen, der eine sichere, preisgiinstige, verbraucherfreund-
liche, effiziente ud umweltvertragliche Energieversorgung fordert.

Aus der landesplanerischen Beurteilung gibt es dazu folgende MalRgabgsieh& Kapitel 5.3.2)

a5AS CdzyldA2yFfAGNG 3 NG DENEBHEdUNpS Sdr yniOsminOvkni A 3 Sy
PostbauerHeng, bei Tyrolsbergseémeinde Berngguim Norden von Pollanten (Stadt Berching)

und im Suden von Dietfurt a.Altmihl betroffenen Waldgebiete sind mdglichst zu vermeiden. Im

weiteren Planungsprozess ist hierzu die Méglichkeit einer kompletten oder teilweisen Uberspan-

nung unter besonderer Beriicksichtigung dewswirkungen auf das Landschaftsbild, den Arten-

schutz, sowie den europaischen Gebietsschutz (Natura 2000) zu @rufen.

Da eineWalduberspannung, bei der die Leitungen tber den Baumkronen geflihrt wemdein
Ausnahmefallen zur Anwendukgmmt, wird die Prifung dieser Option im Folgenden beschrieben
undjeglicheWaldbereiche mit einer Waldiiberspannung aaffithrt. Eine Waldiberspannungird

in Betracht gezogen, wenn besondere Umstande vorliegen, die das Anlegen einer Schneise unprak-
tikabel oder 6kologisch schadlicher machen wiirden. Solche Umstande kénnen durch schwierige
topografische Verhaltnisse, den Schutz seltener Arten oder dert ZdmeNaturschutzgebieten be-

dingt seinBei der Planungvird auch die Mal3gabe 5.3 (siehe Kapitel 5.Bé¥]icksichtigt, die be-

a I 3 G zwaRllibargpanaungen so auszufiihrsind, dass sie eine natiirliche Hohenentwicklung
vorhandener sowie standortgerechter Baumarten zulassen, damit die tiberspannten Waldflachen
ihre Waldeigenschaft und ihre dkologischen Funktionen bewahren bzw. auch weiterentwickeln
kodnnen, ihre weitere Bewirtscliimng mdglich ist und soweit es sich um besonders geschiitzte
Walder handelt; das Vorhaben den Schutzzwecken nicht zuwiderlauft.

64



Unterlagel, Erlauterungsbericht

?Te I'l n ET AbschnittB-Nord Sittlingg Ludesheim West

WaldUberspannungen werden unter BerlicksichtigdagEndaufwuchshéhen dgeweilig zu que-
renden Waldbereichgeplant. Sollte sicim Rahmen der Bauausfiihruhgrausstekn, dass Baume
in den zu querenderBereichen der gutacktlich angesetzten Ublichen Holdes Bestandes ent-
wachsersind, wird vor Baueine Abstimmungnit dem AELFund ggf. hNBzueiner moglichenEnt-
nahme von Einzelbaumestattfinden. Bereits jetzt bekanntéritischeBereiche wurden im Vorfeld
mit dem AELBbgestimmt.

Im Folgendersind alleBereiche in denenWaldeingriffe geplantsind aufgefiihrt Dieangesetzten
Endaufwuchshohen in dewaldbereich@ und diejeweiligenHOhen der Leiterseilkbnnenden
Profilplanen in Unterlag@.1 entnommen werden.

Mast53 bis Mast54

Zu Beginn desbschnittesB-Nord Sittling ¢ Ludesheim_Westbei Mast 53 a der Regierungsbe-
zirksgrenzeéOberpfalz/Niederbayerigsiehe Abbildungl2, in Blaugestricheltdargestellt)wird von
Suden kommend ein Waldbereich gequert.

Abbildungl2: Waldbereich bei Mast 534

Der Ersatzneubau lauft hier in Blindelung mit der bestehenden Gemeinschaftsleitung 110 kV
Bahnstromleitung Bl 40BachhauseiNeumarkt der DB Enerdiel0 k\fLeitung O25 NeumarkRie-

denburg der Bayernwerk Netz GmbH (sigtzbildungl2, in Schwarz dargestellt) unddbeste-

henden 220 k\AJuraleitung gieheAbbildungl2, in Grun dargestellt), die den Waldbereich bereits

YAG SAYSNI {OKySAaasS T SNBAOKYSARSYy® 5Fa AY bl {dzNL
"Schutzzone im Naturpark Altmunhltal” gelegene Waldstiick wurde als Biotoptyp N713 Strukturarme
AltersklasserNacklholzforste alter Auspragung, Grundwert 6** (ungeschiitzt) kartiert (siehe Un-

terlage MB02) und weist keinen besonderen Schutzstatus auf.

In Abstimmung midem Abschnitt BSudSittling ¢ Ludersheim_Wesivurde entschiedendieses
Waldstiick auf einer Gesamtléange (beide Abschnitte) von ca. 1,3 km als Schneise zu queren. Die
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Optimierung der Schneise wird durch eine méglichst enge Blindelung mit der bestehenden Gemein-
schaftsleitung erreicht. Auf den Einsatz eines Tonnengestanges fiur die drei Maste im Waldbereich
wird wegen Unverhaltnismafigkeit verzich{erhohter technischer Aufwand, wirtschaftliche Un-
verhaltnismaRigkeit)Der Wechsel auf Tonne wirde zu zwei zusatzlichen Abspannniastesr
troffenen Bereich fiihren, welcher einer geringen Eingriffseinsparung von 0,78 ha Wald, bei einer
Reduzierung der Trassenbreite um 6 m, gegeniubersizét.durch den Rickbau der Bestandslei-
tung freiwerdende Trassenraum soll bevorzugt zur Wiederaufforstung genutzt werden.

Mast 66 bis Mast D

Auf der Hohe von Hallenhausen wird der Waldbereich Englohe gequert. Der Ersatzgehbhier
nachUmgehungdes Wohnumfeldpuffes der Ortschaft Arnsdonfviederin Bindelung mit der be-
stehendenGemeinschaftsleitung 110/-Bahnstromleitung Bl 40BachhausesNeumarkt DB Ener-
gie/ 110 kV-Leitung 025 NeumariRiedenburg Bayernwerk Netz Gmlsdietie Abbildung13, in
Schwarz dargestellt) undedbestehenda 220-kV-Leitung LudersheimAltheim (LHO8-B52) (siehe
Abbildungl3, in Grun dargestellt), die den Waldbereich bereits mit einer Schneise zerschneiden.
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Abbildungl3: Waldbereich bei Mast 680

5Fa AY bl ddzNLJ NJ oa! £ GYNKE GFf a dzy Ratpéark AltmyhR & OK | F
tal" gelegene Waldstiick wurde im siidlichen Bereich als Biotoptyp N723 Strukturreiche Nadelholz-

forste alter Auspragung, Grundwert 8* (ungeschiitzt) und im ndrdlichen Bereich als Biotoptyp N712
Strukturarme AltersklasseNadelholzforste mitkrer Auspragung, Grundwert 4 (ungeschutzt) kar-

tiert (siehe Unterlage MB02) und weist keinen besonderen Schutzstatus auf.

Dieses Waldstiick wird auf einer Lange von ca. 1,0 km als Schneise gequert. Die Optimierung der
Schneise wird durch eine mdglichst enge Biindelung mit der bestehenden Gemeinschaftsleitung
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erreicht. Auf den Einsatz eines Tonnengesténges fur die drei Maste im Waldbereich wird wegen
UnverhaltnismaRigkeit verzichtéerhohter technischer Aufwand, wirtschaftliche Unverhéltnisma-
Bigkeit) Der Wechsel auf Tonne wirde zu zwei zusatzlichen Abspannmasten im betroffenen Be-
reich fihren, welcher einer geringen Eingriffseinsparung von 0,60 ha Wald, bei einer Reduzierung
der Trassenbreite um 6 m, gegentbersteht. Der durch den Rickbau der Besitandsfreiwer-

dende Trassenraum wird bevorzugt zur Wiederargifung genutzt.

Mast 70 bis Mast74

BeiGriesstetterwird das Vogtholzind diestidliche Hangkante des Altmuklsmit dazugehorigem
FFHDS6ASG a¢NRBO]lSYKNyY3IS[ RIVYo 820X S NB § ydictightdildeng G B S y & A
144, in Grirkariert dargestellt)und dem SPAGebiet "Felsen und Hangwaélder im AltmiiNhab,

Laber und Donautal" (gleiche Flache wie FGEbiet) gequert.

O
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Abbildungl4: Waldbereich bei Mast 734

LYy RSY AY bl dzNLJ Nandschafttsihviiy&bieti SchutzzomeynRNaturgark Alt-
mihltal" gelegenen Waldstiick wurden folgende Biotoptypen kartiitll Strukturarme Alters-
klasseANadelholzforste junger Auspragung, Grundwert 3 (ungeschiitzt), N712 Strukturarme Alters-
klasseANadelholzforste mittlerer Auspragung, Grundwert 4 (ungeschiitzt), N722 Strukturreiche
Nadelholzforste mittlerer Auspragung, Grundivé* (ungeschutzt), L712 Nicht standortgerechte
Laub(misch)walder einheimischer Baumarten mittlerer Auspragung, Grundwert 8* (ungechiitz
L242 Buchenwalder basenreicher Standorte mittlerer Auspragung, Grundwert 12* (ungeschutzt),
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W12 Waldmantel frischer bis méaRig trockener Standorte, Grundwert 10 (ungeschutzt), L62 Sons-
tige standortgerechteaub(misch)walder mittlerer Auspragung, Grundwert 10* (ungeschuitzt). Zu-

dem wurde ein zu schitzendes Haselmausvorkommen kartiert (siehe Unterlage MB02).

Unter Beachtung dieser umweltfachlichen Belange wird der Wald und die Hangkante in diesem Be-

reich unter Berlicksichtigung einer Endwuchshdhe 36/8 miuberspannt. Eine Visualisierung der

Leitungsfuhrung ist in Unterlage 8.2 dargestellt.

Mast 81 bis Mast48

Bei Ottmaringwird die nordliche Hangkante des Altmihltals mit dazugehorigem-BRH0 A S (i

a¢C NRT

O1SYKNy3dS AY dzy G SNBy ! f (Y NK fsi@HeAbbilNURgL5, ifi GrinkaS NI S A G ¢
riert dargestellt)3 S1j dzZSNIIi® Ly RSY AY Dbl GdzNLJI N} a! £ GdYNKE G

oSchutzzone im Naturpadtmuhltal" gelegenen Waldsttick wurden folgende Biotoptypen kartiert:

L113 Eicheiidainbuchenwélder wechseltrockener Standorte alter Auspragung, Grundwert 14**
(geschiitzt nach 830), N722 Strukturreiche Nadelholzforste mittlerer Auspragung, Grundwert 7*

(ungeschitzt), N723 Strukturreiche Nadelholzforste alter Auspragungd®@enn8* (ungeschuitzt).

Unter Beachtung dieser umweltfachlichen Belange wird der Wald und die Hangkante in diesem Be-

reich, unter Berlcksichtigung einer Endwuchshéhe von 4Qilberspannt. Eine Visualisierung der

Leitungsfuhrung ist in Unterlage2 dargestellt.
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Abbildungl5: Waldbereich bei Mast 884

Im Anschluss wird das Schwabenholz auf dem Plateau bei Mallerstetten gequert. Das ebenfalls im

{NRSY @2y alffSNEGSGGSY 3St838yS ! yISNK2¢E]

und im Landschaftsschutzgebiet "Schutzzone im Naturpark Altmuhltagemen Waldstick wur-

g A N.

den die Biotoptypen L712 Nicht standortgerechte Laub(misch)walder einheimischer Baumarten
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mittlerer Auspragung, Grundwert 8* (ungeschiitzt) und N722 Strukturreiche Nadelholzforste mitt-
lerer Auspragung, Grundwert 7* (ungeschutzt) kartiert (siehe UntedB62). Dieses Waldstiick

wird auf einer Lange von ca. 0,5 km als Schneise gequert. Die Optimierung der Schneise wird durch
eine maglichst enge Biindelung mit der bestehenden Gemeinschaftsleitung erreicht. Auf den Ein-
satz eines Tonnengestanges fir die zwei Mant#aldbereich wird wegen UnverhaltnismaRigkeit
verzichtet(erhdhter technischer Aufwanavirtschaftliche Unverhaltnismafigkeier Wechsel auf

Tonne wirde zu zwei zusatzlichen Abspannmasten im betroffenen Bereich fihren, welcher einer
geringen Eingriffseinsparung von 0,30 ha Wald, bei einer Reduzierung der Trassenbreite um 6 m,
gegenubersteht. Die Auswirkungen auf das Landsshidt durch die exponierte Lage der Mast-
standorte wurde durch die Schneigeringgehalter(siehe Unterlag®.2).

Mast 113bis Mast 119

Bei Pollanten lauft er Ersatzneubau auf dem Plateau oberhalb der Orts¢baheAbbildungl6).

Hier werden die im raumlichen Zusammenhang zBRHGebieta ¢ NI dzZF RSNJ YA G G f SNBy
AY { d#ieheidbbiiddngl6, in Griinkariert dargestellthnd dem dortigen Naturschutzgebiet

ocAlbtrauf bei Pollantenliegenden Waldbereiche und Waldrandggquert.
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Abbildung16: Waldbereich bei Mast 11319

LY RSY AY Dbl GdzNLI N)] «a! f Y NK foSichutzzonedayNaturpavk AR-I Yy R& O
muhltal" gelegenen Waldstiick zwischen Mast 113 und Mast 115 wurden die Biotoptypen N722
Strukturreiche Nadelholzforste mittlergkuspragungGrundwert 7* (ungeschutzt) und L712 Nicht
standortgerechte Laub(misch)walder einheimischer Baumarten mittlerer Auspragung, Grundwert

8* (ungeschutzt) kartiert (siehe UnterlagdB02). Im nordlicher gelegenen Waldbereich von Mast

116 bis Mast 119 wurden folgende Biotoptypen kartiert: N722 Strukturreiche Nadelholzforste mitt-

lerer Auspragung, Gnawert 7* (ungeschutzt), L62 Sonstige standortgerechte Laub(misch)walder
mittlerer Auspragung, Grundwert 10* (ungeschitzt), W12 Waldmarfredcher bis maRig trocke-

ner Standorte, Grundwert 10 (ungeschutzt) sowie das spezifische Biotop Quellen nordliRkide
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chenbergs bei Pollanten, Quellen und Quellfluren, naturnah (geschiitzt nach §830). Der Bereich zwi-
schen Mast 117 und Mast 118 wurde zudem in eBegehung als zu schitzender Sturmschutzwald
bewertet.

Unter Beachtung dieser umweltfachlichen Belange wird der Wald und die Hangkante in diesem Be-
reich, unter Berucksichtigunder EndwuchshéhéMast 113117 Endaufwuchshdhe vanax.32,6

m, Mast 117119 Endaufwuchshéhe vomax.40 m) Giberspannt. Eine Visualisierung der Leitungs-
fUhrung ist in Unterlag®.2 dargestellt.

Mast 119 bis Mast 12

Auf Hohe der Gemeinde MuhlhauseiradvderWaldbereichRehau gequertsieheAbbildungl?). In
dem Waldstiick wurde @ Biotoptyp N712 Strukturarme Altersklassétadelholzforste mittlerer
Auspragug, Grundwert 4 (ungeschutzt) kartiert (siehe Unterl&gB02).

Abbildungl7: Waldbereich bei Mast 11922

Der Waldbereich wird auf einer Lange von ca. 1,0 km in Blindelung mit289 &ls Schneise ge-
guert. Auf den Einsatz eind®nnengestéanges fir die zwei Maste im Waldbereich wird wegen Un-
verhaltnismaRigkeit verzicht€erhdhter technischer Aufwand, wirtschaftliche Unverhéaltnismafig-
keit). Der Wechsel auf Tonne wiirde zu zwei zusétzlichen Abspannmasten im betroffenen Bereich
fuhren, welcher einer geringen Eingriffseinsparung von 0,60 ha Wald, bei einer Reduzierung der
Trassenbreite um 6 m, gegenubersteht.

Im Bereich des Entenbagshwischen Mast 121 und Mast 12urde dasschitzenswerteBiotop:
aDSKI £T &l dzy Y ! YGSNI I dzZF RSa 9yiGaSyol OKSa 1 adGft Al
tionsfreie Wasserflache in nicht geschitzten Gewassern (6 %); Artenreiches Extensivgriunland / kein
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LRT (3 %); Hecken, naturnah (2 %) (geschutzt nach 830 zu 89 % ukattg3®)siehe Unterlage
MBO032. Unter Beachtung dieser umweltfachlichen Belange wird der Baumbestand in diesem Be-
reich, unter Berucksichtigung einer Endwuchshéhe 8@rbm, Gberspannt.

Mast 122bisKA_MUHS

Auf Hohe der Gemeinde Mihlhausen wird der Waldbereidle Aué gequert (sieheAbbildung

18). In dem Waldstiick wurde der Biotoptyp N712 Strukturarme AltersklaNselelholzforste mitt-
lerer Auspragung, Grundwert 4 (ungeschutzt) kartiert (siehe UnteN&éig@2). Die Platzierung der
KUAKA_MUHS fallt in diesen Waldbereighehe Kapitel 5.3.3Aufgrund der umweltfachlichen
Einschatzungvird der Waldauf einer Léange von c8,5 km inengerBiundelung mit der R99 als

Schneise gequert.

Bahnhofstrate

Mihlhausen

[KA_MUHS

Abbildungl8: Waldbereictbei KA_MUHS

KA_MUHN bis Mast 123

Auf Hohe delOrtschaften Wangen und Wappersdorirdvein weiteres Waldstlickgequert (siehe
Abbildungl9). In desemWaldstlick wurde der Biotoptyp N712 Strukturarme Altersklagsadel-
holzforste mittlerer Auspragung, Grundwert 4 (ungeschtzt) kartiert (siehe Untelif?). Die
Platzierung der KUA KA_MNHK&lIt in diesen Waldbereich (siehe Kapitel 5.38)fgrund der um-
weltfachlichen Einschatzumwgrd der Waldauf einer Lange von ca.3km alsSchneise gequert.
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Abbildungl9: Waldbereich bei KA_MUHN

Wappersdorf

Mast 124 bis Mast 18

Nach Muhlhausen wirder LudwigDonauMain-Kanal und die B99gequert(sieheAbbildung20).
In demdortigenWaldstiick wurden die Biotoptypad722 Strukturreiche Nadelholzforste mittlerer

Auspragung, Grundwert 7* (ungeschitzt) und L543 Sonstige gewasserbegleitende Walder alter

Auspragung, Grundwert 13 (ungeschitzaytiert (sieche Unterlagd1B02). Besonders im Bereich
desLudwigDonauMain-Kanals, der als Freizeiind Erholungsort genutzt wird, befinden sich wert-
volleund schiitzenswert8aumbeséndemit einer hohen AnzaldnHohlenbdumenAuch die Nahe
zum FFHD S 6 Bnendénen und Albtrauf bei NeumadKsieheAbbildung20, in Griinkariert dar-
gestellt)erhdht den Wertfaktor desdumlich angrenzenden Waldes.

Unter Beachtung dieser umweltfachlichen Belange wird der Baumbegtgisdhen Ludwifponau
Main-Kanalund GrofRer Moosweiheunter Berlcksichtigung einer Endwuchshéhe waax. 2,0

m, tiberspannt.Durch de Uberspannung wiréwuch de Freizeit und Erholungsirkungin diesem
Bereichvollstandigerhalten da dieMasteam Kanal nicht sichtbar sinbin Bereich wischen Mast
124 und dem LudwigponauMain-Kanalkann der Waldaus technischen Griinden nicint Ganze
mit einer Endaufwuchshéhe von 36,8 iiberspannt werdenHier wird der Bereich als Schneise
gequert

Im Anschluss an die Uberspannung des GroRen Moosweiher wird das Waldstiick Birkenmiihl ge-
quert (sieheAbbildung20). In dem Waldbereich wurden die Biotoptypen L712 Nicht standortge-
rechte Laub(misch)walder einheimischer Baumarten mittlerer Auspragung, Grundwert 8* (unge-

schitzt) und N712 Strukturarme Altersklasdeadelholzforste mittlerer Auspragung, Grundwert 4
(unge<hitzt) kartiert (siehe Unterlage MB02).
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Der Waldbereich wird auf einer Lange von ca. 0,8 km als Schneise gequert. Auf den Einsatz eines
Tonnengestanges fir die zwei Maste im Waldbereich wird wegen Unverhéaltnismafigkeit verzichtet
(erhohter technischer Aufwand, wirtschaftliche Unverhaltnismaiiyk®er Wechsel auf Tonne

wirde zu zwei zusatzlichen Abspannmasten im betroffenen Bereich flhren, welcher einer geringen
Eingriffseinsparung von 0,48 ha Wald, bei einer Reduzierung der Trassenbreite um 6 m, gegenuber-
steht.

Birkenmuhl GrolRRer

127 Moosweiher
- Moosholz/ &/

MoosweihéY\

\\ 124

llmannsdorfer N
eitle <
- .

oV
QRS
% T m
25

Abbildung20: Waldbereich bei Mast24-128

Mast 128 bis Mast30

Im Anschluss adie StaatsstraRe 2220 werden die Waldstlicle Féhrenschacht und Schanz ge-
quert, die bereits von der bestehenden Gemeinschaftsleitung KMABahnstromleitung Bl
404BachhausefNeumarkt DB Enerdi#l10 kV-Leitung O25 NeumarkRiedenburg Bayernwerk
Netz GmbH (idbbildung21in Schwarz dargestellt) unetdbestehenda 220 k\MJuraleitung giehe
Abbildung2l, in Grin dargestelltnit einer Schneise zerscitten werden.In dem Waldbereich
wurden die BiotoptypemN722 Strukturreiche Nadelholzforste mittlerer Auspragung, Grundwert 7*
(ungeschitztpynd W12 - Waldmantel frischer bis magig trockener Standorte, Grundwert 10 (unge-
schitzt)kartiert (siehe UnterlagdiB02. Zudemwurde in einer Begehung mit den zustandigen
Forstbehoérdenzwischen Mast 128 und Mast 129 der Waldraset bestehenden Schneise als
Sturmschutzwald fur den wertvollen dahinterliegenden Bestand eingestuft.

Unter Beachtung dieser umweltfachlichen Belamgeal der Waldbereicthier aufeiner Lange von

ca.1,0 km als Schneise gequebtabei wird jedoch im Bestand deestehenden Juraleitung gebaut
(siehe Kapitel 5.3.3yvodurch der Waldeingriff auf ein Minimum reduziert werden konwtet den

Einsatz eines Tonnengestanges fur die zwei Maste im Waldbereich wird wegen UnverhaltnismaRig-
keit verzichtet(erhdhter technischer Aufwand, wirtschaftliche UnverhaltnismaRigkBg) einem
Wechsel auf Tonnkdnnte zudem digrol3eAnndherungan die Gemeinschaftsleitung nicht erfol-

gen waswiederumzu einem gréReren Waldeingriff als in der jetzigen Variante fihren wurde.
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Abbildung21: Waldbereich Mast 12830

Mast 152 bis Mast 157

Im Bereich Késtlbach und Tyrolsberg wird der Waldbereich auf dem Tyrolsberg gésieleeiAb-
bildung 22). Das Waldstiick ist Teil des Landschaftsschutzgebietes NP f Hied SuxdBrodie
Biotoptypen N712 Strukturarme Altersklass®adelholzforste mittlerer Auspragung, Grundwert 4
(ungeschitzt) undN722 Strukturreiche Nadelholzforste mittlerer Auspragung, Grundwert 7* (un-
geschutzt) kartiert (siehe Unterlag4B02. In einer Begehung mit den zustandigen Forstbehdrden
wurde zudemfestgestellt, dassler Waldzwischen Mast 153 und 2%inerseitsals Surmschutz-
wald fur den dahinterliegenden Bestand merten ist andererseitdefindet sichzwischen Mast
155 und Mast 15&in Bereich miBodenschutzwalduf einem HangbereichBei Umsetzungeiner
Schneise im Bereidgstlichder Mastenl55 und 156vare entsprechendnit Sturmschaden zu rech-
nen.

Unter Beachtung dieser umweltfachlichen Belange wirdBrmbestand in diesem Berejamter
Bericksichtigungler EndwuchshéhéMast 153154 Endaufwuchshéhe von 40 m, Mast 156
Endaufwuchshdhe von 34,7 m, Mast 186/ Endaufwuchshdhe von 36,8 df)erspannt. Eine Vi-
sualisierung der Leitungsfuhrung ist in Unterlage 8.2 dargestellt.

75



Unterlagel, Erlauterungsbericht

?Te I'l n ET AbschnittB-Nord Sittlingg Ludesheim West

: Munchsbrunn
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Tyrolsberg

Abbildungzz-.: Waldbereich Mast 15257

Mast 159 bis Mast 165

Im Verlauf des Ersatzneubaus wird auch der GrinbergdmstbauefHeng mit seinem Waldbestand
gequert(sieheAbbildung23). In dem im LandschaftsschutzgebiBillbergHeinrichsberfj gelege-

nen Waldstiick wurden folgende Biotoptypen kartiéd722 Strukturreiche Nadelholzforste mittle-

rer Auspragung, Grundwert 7* (ungeschiitzt), N712 Strukturarme Alterskidésdelholzforste
mittlerer Auspragung, Grundwert 4 (ungeschitkfj12 Nicht standortgerechte Laub(misch)walder
einheimischer Baumarten mittlerer Auspragung, Grundwert 8* (ungeschiitzt) und B311 Einzel-
baume / Baumreihen / Baumgruppen mit Uberwiegend einheimischen, standortgerechten Arten
junger Auspragung, Grundwert 5 @eschiitzt)kartiert (siehe UnterlageviB02. Im Bereich der
Trassenfuhrug befinden sich zudem folgendeilweisegeschiitzte Biotope: Feuchtkomplexe 6st-
lich PostbauetHeng, Feldgehdlz, naturnah (75 %), Feuchtgeblsche (2e%ehiitzt nach 830 zu
25% und nach3P), der "Hirtengraben" mit begleitenden Gehdlzsdumen westlich Polling, Gewéas-
serBegleitgehdlze, linear (93 %), Natlrliche und naturnahe FlieRgewasser / kein LRT (7 %) (ge-
schitzt nach 830 ZtP6 und nach 839Yudem wurdesin Nymphenfledermausvorkommen (Myotis
alcathoe, FFH Anhang-Art, sehr selten und bedroht) im Waldathsnitt Eicha zwischeMast 164

und Mast 165 kartiert.

Unter Beachtung dieser umweltfachlichen Belange wird der Wald in diesem BensiehBeruck-

sichtigungder EndwuchshéhéViast 159160 Endaufwuchshdhe von 37,8 m, Mast 1161 Endauf-

wuchshohe von 34,7 m, Mast 1462 Endaufwuchshéhe von 36,8 m, Mast &2 Endaufwuchs-
héhe von 33,6 m, Mast 16865 Endaufwuchshéhe von max. 34,7 éijerspannt.
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Im Spannfeld zwischen Ma$b9 und Mast 160st die Wahrscheinlichkeitaufgrund derdort vor-
herrschenderbesonders guten Standortbedingungéroch, dass einigader sich in diesem Bereich
befindlichenBaume die fiir die Planungangesetzte Endaufwuchshékereichen und somit diGe-
fahrdes Einwachsens in den Gefahrenbereilshhoch anzusehen ish Folge wurde eine Erhéhung
der Maste gepruft; dies ist jedoch ateshnischen Grindenicht umsetzbarEntsprechendnisste
unter Berlcksichtigung der derzeitigeBaumhohereine Einzelbaumentnahmien Rahmen der
Bauausfuhrung erfolgeima wieaus obiggenanntenGriinden genannteine grof3flachige Baument-
nahme im Rahmen des Baus wahrscheinlich erscheintjeder Bereich zwischen Mast 1§8ast
160in den Unterlagen bereits als Rodungsflache betrachimt. dargestell{siehe Abbildung 23
und Unterlage 8.2).

Ebenso wd nach jetzigem Kenntnisstareine Einzelbaumentnahme im Mastbereich 1683 im
Zuge der Baumafnahmrmatwendig.

Eine Visualisierung der Leitungsfilhrung ist in Unter@&agelargestellt.
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Abbildung23: Waldbereich

Mast 15965
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6 ¢CSOKYAANIKISO SYoSaOKNBA O dzy 3
6.1 Trassenverlauf

Dervorliegende Genehmigungsschnitt BNord Sittling ¢ Ludesheim_Westflhrt von der Regie-
rungsbezirksgrenze Oberpfalz/Niederbaybrskurz nach der Regierungsbezirksgrentitelfran-
ken/Oberpfalzund quert dabeidie Landkreise Neumarkt i. d. Oberpfdtichstattund Nirnberger
Land Der detaillierte Trassenverlguinterschieden nach Gemarkungest in Tabelle5 dargestellt
Angegeben istin Leitungsrichtung von SUd nach Noedveils der Mastbereich vo ersten Mast
bis zum letzten Mast in der Gemarkung, sowieali€ 10 mgerundete Leitungslangder Leitungs-
achseinnerhalb detGemarkungsgrenzeie geplante Freileitung besteimsgesamaus 114 Mas-
ten und ist ca44 Kilometer lang. Der geplante Erdkabelabschnitt ist ca. 3 km zegnnt und
endet mit jeweils einer Kabellbergangsanlags.sindnsgesamdrei Landkreiseacht Gemeinden
und 27 Gemarkungen von der Leitung betroffen.

Tabelleb: Detaillierter Trassenverlauf nach Gemarkungen

Mastbereich |Lange [m] | Gemarkung Gemeinde Landkreis
5363 4.020 Zell
64-68 2.150 Arnsdorf
69-73 1.330 Griesstetten
230 Toging
74 220 Griesstetten Stad,ta\l?tlr?]t(];l;;t a.d. | Neu magl;; I;d Ober-
75 110 Toging
7677 1.050 Dietfurt a.d. Altmahl
7881 1.040 Ottmaring
82-85 1.600 Mallerstetten
86-92 2.560 Kevenhlll StadtBeilngries Eichstatt
9397 1.960 Raitenbuch
98-102 1.660 Oening
103104 1.040 Holnstein
105106 700 Altmannsberg StadtBerching
107 430 Winterzhofen
108111 1560  |Ernersdorf Ne“mag]f;;d' Ober-
112121 4.150 Pollanten
122-KUA 290 Miihlhausen
EK 240 Mahlhausen Gemeinde
EK 690 Wappersdorf Mdhlhausen
EK 440 Muhlhausen
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Mastbereich |Lange [m] | Gemarkung Gemeinde Landkreis
EK 1.290 Wappersdorf
EK 80 Doéllwang
KUA125 1.430 Déllwang
126134 3.740 Forst
270 Reichertshofen SGeenrggmﬂzl
20 Forst
135138 1.730 Mittelricht
139141 1.260 Berngau
142-144 900 Rockersbunhl
145149 2.500 Berngau GemeindeBerngau
40 Woffenbach
150 430 Berngau
151-152 650 Woffenbach
153161 3.160 Heng Markt Postbauer
162-165 1.750 Postbauer Heng
166 200 Ezelsdorf Gemeinde Niirnberger Land
Burgthann
114 Maste 46,9km |27 Gemarkungen 8 Gemeinden 3 Landkreise

Im Folgenderwird der Leitungsverlaujemeindeweise beschrieben:

StadtDietfurt a.d. Altmihl

Abblldungzv4 Ubersbht TrassenverlaSltadtDletfurta d AItmuhI

Der Leitungsabschnitt begihan der Regierungsbezirksgrenze Niederbayern/Obergigigchen

Mast 52 (BSud) undVast 53(siehe Abbildung 24)VonSidosten kommenderlauftdie Leitungn

enger Parallelfihrung =zur bestehenden Gemeinschaftsleitung XleBahnstromleitung
Bl404BachhauseiNeumarkt der DB Energie und der 1Id\@Leitung 025 NeumarkRiedenburg

der Bayernwerk Netz GmbH als Schneise durch das Waldgebiet. Stdlich von Zell weicht die Leitung
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von der Parallelfihrung ab und umgeht Zell im Westen. Dabei wird ein Eingriff in das Waldgebiet
Heiligholz vermiedenm Anschluss knickt die Leitung bei Mast 59 nach Norden ab, quert die Stral3e
NM 23 néahert sich bei Mast 67 wieder der Gemeinschaftsleitung der DB Energie und Bayernwerke
an und quert das Waldgebiet Englohe bei Hallenhausen als Schneise in Parallelfihrung mit der be-
stehenden Leitundder Waldrand des auf Hohe der Ortschaft Hallenhausen (Stadt Dietfurt a.d. Alt-
muhl) betroffenen Waldgebiets wd durch eine mdglichst enge raumliche Blindelung mit der be-
stehenden 11kkV-Leitung geschont (siehe 3B inKaptel 5.3.2) Nach dem Vogtfeld Uberspannt

die Leitung das Vogtholz und die stidliche Hangkante des Altmuhltals die Karlsfelser Leite. Im Tal
quert die Leitungwischen den Masten 74 und dte Altmuhl nérdlich des WasserkraftweRget-

furt. Im Anschluss wird der LudwizpnauMain-Kanal und die Staatsstrale Z230 gequert. Die
Uberspannung des MaiBonauKanals erfolgt 6stlich der Schleuse Dietfurt zwischen Schleuse und
UmspannwerkDietfurt der Bayernwerk NetAG Danach uberspannt die Leitung die noérdliche
Hangkante des Altmuhltals Sonnleiten zwischen den Masten 81 und 82 wieder in Parallelfihrung
zur bestehenden Gemeinschaftsleitung der DB Energie und Bayernwerke. AnschlieRend verlasst die
Leitung die Parallelfirung, um auRerhalb des Wohntieidschutzpuffers von Mallerstetten zu blei-

ben, und lauft danach wieder iRarallelflihrungbis sie das Gemeindegebiet vor Mast 86 verlasst.

Dargestellt ist deerlaufder Leitungm UbersichtsplafsieheUnterlage 2.1auf Blatt 1 undn den
Lage und RechtserwerbsplanersigheUnterlage4.1) auf Blatt 1-18.

StadtBeilngries

Im gesamten Gemeindegebiet verlauft die Leitung parallel zur bestehenden Gemeinschaftsleitung
110kV-Bahnstromleitung Bl 40BachhausefNeumarkt der DB Energie und der KMLeitung O25
NeumarktRiedenburg der Bayernwerk Netz GmBEMischen Mast 87 und 88 wird die Stral3e EI 27
gequert.Nach Mast 92 verlasst die Leitung das Gemeindegebiet in nordwestliche Richtung.
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Abbildung25: Ubersicht TrassenverlaBtadtBeilngries
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Der Leitungsverlauf des 380 Hvsatzneubaus im Gemeindegebiet Beilngries ist in Abbildung 25
dargestellt. Zudem ist der Verlauf der Leitung im Ubersichtsplan (siehe Unterlage 2.1) auf Blatt 1
und in den Lagaund Rechtserwerbsplanen (siehe Unterlage 4.1) auf Bla@d 8argestellt.

StadtBerching

Der Leitungsverlauf des 3804Vsatzneubaus im Gebiet der Stadt Berching ibinildung26 dar-

gestellt. Die Leitung verlauft westlich von Raitenbuch weiter in Parallelfiihrung mit der bestehen-
den Gemeinschaftsleitung und kreuzt diese und die riickzubauende 220ekiing B48 Luders-
heim-SittlingfAltheim) der TenneT TSO GmbH zwischen den Magtem@ 99. Im Windpark Ber-

ching verlauft der Ersatzneubau in Abstimmung mit dem Betreiber mdglichst nah an der Bestands-
leitung, um eine Behinderung des weiteren Ausbaues erneuerbarer Energien in diesem Bereich zu
vermeiden (siehe M3.3 in Kapitel 5.3.2). Anschluss verlauft die Leitung parallel im Osten der
Ruckbauleitung und quert die StraRen NM 3 und St 2251. Bei Mast 108 knickt die Leitung nach
Norden ab um die Ortslagen Ernersdorf, Pollanten und Mihlhausen zu umgehen. Auf Hohe von
Grubach und Pollantermerden die zu querenden Waldstticke und Waldrander sowie die Hangkante
zum Albtrauf mit dem FFH Gebiet Trauf der mittleren Frankenalb im Sulztal zwischen den Masten
113 und 119 Uberspannt. Dabei wurde darauf geachtet, die Masten mdoglichst weit im Osten zu
errichten, um eine mdgliche visuelle Beeintrachtigung zu mindern (siehe M6.8 in Kapitel 5.3.2). Ab
Mast 119 verlauft die Leitung als Schneise durch den Wald und néhert sich bei Mast 120 zur Bun-
delung von Infrastruktur der B 299 an. Zwischen Mast 121 undM@Pder Entenbach und das

. A202L) aoDSKIfT akdzy Y ! yiSNIIl dzF RS&a 9yiSyol OKS
bach stellt gleichzeitig die Gemeindegrenze dar.

Abbildung26:

Dargestellt ist der Verlauf der Leituing UbersichtsplansjeheUnterlage 2.1) auf Blatt 2 urid den
Lage und RechtserwerbsplanesiéheUnterlage4.1) auf Blatt 2135.

Gemeinde Muhlhausen

Der Leitungsverlauf des 380 Hvsatzneubaus im Gebiet der Gemeinde Mihlhausen i8blril-

dung27 dargestellt. Von Siiden kommend geht die Freileitung in der Kabeliibergangsanlage (KUA)
Miihlhausen_Siiéh ein Erdkabel tiber. Die KUA ist zur Biindelung von Infrastruktur unter Beriick-
AAO0OKGATIdzyd RSN y2i6SYyRAISY ' 60aliNYyRS &2 yIFK gAS
platziert. Das Erdkabel verlasst die KUA im Norden und fiihrt als Schneise durch dearafie!

TdzNJ . Hppd | ASNDSA 6 ANRcIRY @& MHCKNDaSqueitKDasEBHMS (i Y
fahrtsohr der Bundesstral3e mit Abwasserteich wird im Osten umgangen. Dabei wird die Bahnhofs-
stral3e im geschlossenen Verfahren gequert. Die Leitung verlauft als Erdkabel geradlinig nach Nor-

den und geht zwischen dem Geldnde der Kompostiegenland der Firma Dehn in die Kabeluber-
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anlage Mihlhausen_Nord. Von der KUA aus, lauft die Freileitung weiter nach Norden und uber-
spannt zwischen Mast 124 und 125 den Wald, den LuwigauMain-Kanal und die B 299. Im
Anschluss knickt die Leitung nach Westen ab, Uberspannt den Moosweiher tassvelas Ge-
meindegebiet.

577 A
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Abbildung27: Ubersicht Trassenverlauf Gemeinde Mihlhausen

Dargestellt ist der Verlauf der Leituing UbersichtsplansjeheUnterlage 2.1) auf Blatt 2 urid den
Lage und Rechtserwerbsplanesi€éheUnterlage4.l) auf Blatt35-42.

Gemeinde Sengenthal

Der Leitungsverlauf des 38kV-Ersatzneubaus im Gebiet der Gemeinde Mihlhausen iablil-
dung28dargestellt.Gemeinsam mit dem Moosweiher wird auch der Grol3e Moosweiher zwischen
Mast 125 und 126 {berspannt. Der anschlieRende Wald mit letnNb SKI f 6 a3SgA Sid {5
YI NREt AOK .wird\dls Syhield& dequért und die StraR@30 liberspannt. Um die als
wertvoll eingestuften Waldgebiete Féhrenschacht und Schanz zu schonen, lauft die Leitung bei
Dietlhof zwischen Mast 126 und 130 in der Bestandstrasse der bestehendé&v-22@ung LFD8-
B52.Nach dem Waldgebiet wird die Bestandstrasse wieder verlassen endeitiing schwenkt

leicht nach Norden, um den Wohnumfeldschutz fir die Ortsteile Forst und Stadlhof zu optimieren,
zwischen denen die Leitung anndhernd mittig verlauft (siehe M4.3 in Kapitel 5.3.2). Vor Richthof
bei Mast 133 knickt die Leitung nach Westdn um im Folgenden in Parallelfihrung auf der Ost-
seite der bestehenden Juraleitung zu verlaufen und das Gemeindegebiet nach Mast 134 zu verlas-
sen.
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Abbildung28: Ubersicht Trassenverlauf Gemeinde Sengdntha

Dargestellt ist der Verlauf der Leituing UbersichtsplansjeheUnterlage 2.1) auf Blag undin den
Lage und RechtserwerbsplanesiéheUnterlage4.l) auf Blatt43-46 und Blatt 5253.

Gemeinde Berngau
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Abbildung29: Ubersicht Trassenverlauf GemeirBerngau

Der Leitungsverlauf des 38Y-Ersatzneubaus im Gebiet der Gemeinde Berngau Ablildung29
dargestelltVon Mast 134 bi$40 lauft die Leitung ianger Blindelungnit der besteheden Juralei-
tung. Bei Mast 140 knickt die Leituradp, um Berngau zu umgehen und kreuzt dabei die Bestands-
leitung. ZwischenMast 141 und 14vird zusatzlichdie StralRe S2238gekreuzt Im Anschluss ver-
l&uft die Leitung mittig zwischen Neuricht und Allershofem eine fir beide Ortsteile gleicherma-
Ben weitgehende Wohnumfeldqualitat zu gewahrleis{esiehe M4.2n Kapitel 5.3.2)Hinter Dip-
penricht bei Mast 147 lauffer Ersatzneubawieder in die Bundelung mit d&estandkitungnach
Norden Bei Mast 15Kkreuzt cer Ersatzneubadie Bestandteitungerneut An der Grenze zuGe-
meinde PostbaueHeng werden digl 10 kV-LeitungBl 405 Abzweig Neumarkitirnberg der DB
Erergie und die 11&V-LeitungO24 LudersheimNeumakt/Opf der Bayernwerk Netz Gmbdk-
kreuzt.

Dargestellt ist der Verlauf der Leitung im Ubersichtspsa@hgUnterlage 2.1) auf Blagund in den
Lage und RechtserwerbsplanesiéheUnterlage 4.1) auf BlaB3-64.

Markt PostbaueiHeng

Der Leitungsverlauf des 3804vsatzneubaus im Gebiet siMarktes PostbauerHeng ist inAbbil-

dung 30 dargestellt. Zwischen Mast 152 und 153 kreuzt die Leitung die Stra3edNab 2ler das
Waldgebiet des Tyrolsberg Uberspannt wird. Bei Mast 156 knickt die Leitung wieder nach Norden
ab und kreuzt im darauffolgenden Spannfeld den Solarpark Kuhtrift und die Bahnstrecke 5850 von
Regensburg nach Nurnberg. Hier wurden nachteilige A&ksngen durch eine entsprechende Po-
sitionierung der Maste vermieden (siehe M3.4 in Kapitel 5.3.2). Von Mast 159 bis 165 werden das
Waldgebiet am Grunberg und das Waldgebiet Eicha tUberspannt. Dabei wird die BundesstralRe B 8
zwischen Mast 162 und 163 Ubesmt. Vor Mast 166 verlasst die Leitung das Gemeindegebiet.
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Abbildung30: Ubersicht TrassenverlaMfarkt PostbauerHeng

Dargestellt ist der Verlauf der Leitung im UbersichtspsghgUnterlage 2.1) auf Blagund in den
Lage und RechtserwerbsplanesiéheUnterlage 4.1) auf Blatt472.

Gemeinde Burgthann

Mast 165 ist als letzte Abspannmastles Abspannabschnittes der einzigiast, der sich auf dem
Gebiet der Gemeinde Burgthammd somit im Regierungsbezirk Mittelfrankbafindet (siehe Ab-
bildung 30) Dieser Mast wird zum Bau dédspannabschnittes Mast 160 bis Mast 166 benétigt
und liegt samit ebenfallsim AbschnittB-Nord Sittlingg Ludersheim_Westur Genehmigung vor
Die Planung des weiteren Verlaufs der Leitung erfalgtGenehmigungdaschnitt AOst Raiter-
saich_West, Ludersheim_West / Sittling Ludersheim_West

6.2 Technische Beschreibung
6.2.1 Freileitung

6.2.1.1 Allgemeines

Die Funktion einer Freileitung ist die Ubertragung elektrischer Energie zwischen einem definierten
Anfangsund Endpunkt. Die Leiter erfiillen diesen Zweck direkt und sind somit die wichtigsten Kom-
ponenten einer Freileitung. Als Leiter werden die zwischen den Stitzpunkten einer Freileitung frei
gespannten, von der Mastkonstruktion durch Isolatorketten, isolierten Seile bezeichnet, unabhan-
gig davon, ob sie unter elektrischer Spannung stehen oder nicht. Im Fall einer Freileitung spricht
man daher von Beseilung. Es ist zweckmalRig die Energie in Form von Drehstrom zu Ubertragen.
Kennzeichen der Drehstromtechnik ist das Vorhandensein von drei elektrischen Leitern (Phasen) je
Stromkreis (System). Die Leiterseile stehen gegentber der Erde und gegeneinander unter Span-
nung. Es handelt sich um Wechselspamnwmit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz).

Eine Freileitung besteht aus verschiedenen Komponenten, die entsprechend den technischen Er-
fordernissen und meteorologischen Bedingungen nach der gultigen Norm DIN EN 50341 dimensio-
niert werden. Die wesentlichen Bauelemente sind die Griindung, die Maste ste Beseilung
zwischen den Masten. Diese Elemente werden in den nachfolgenden Kapiteln entsprechend erlau-
tert.
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6.2.1.2 Masttypen

Die Maste einer Freileitung dienen als Stitzpunkte fur die Leiterseilbefestigung und bestehen aus
Mastschaft, Erdseilstlitze, Quertragern (Traversen) und Fundament. Die Batdaromd Dimen-
sionierung der Maste werden insbesondere durch die Anzahl der aufliegenden Stromkreise, deren
Spannungsebene, die moglichen Mastabstandesiaddortspezifische Besonderheitbastimmt.

Jeder einzelne Mast wird somit spezifisch geplant und ausgefuhrt.

Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheiden sich Maste in die Mastarten AbspadnTragmaste:

1 Abspannmaste nehmen die resultierenden Leiterzugkréfte in Winkelpunkten der Leitung
auf. Sie sind mit Absparrolatorketten in horizontaler Einbaulage ausgerustet und flr un-
terschiedliche Leiterzugkréafte in Leitungsrichtung ausgelegt. Sie bilden sotpiifids in
der Leitung.

1 Tragmaste tragen im Gegensatz zum Abspannmast die Leiter auf geraden Strecken. Sie
Ubernehmen im Normalbetrieb keine Leiterzugkréafte und kénnen daher relativ leicht di-
mensioniert werden. Der Tragmast ist mit Isolatorketten in vertikaler Einbaulage ausgeris-
tet.

Fur Freileitungsmaste gibt es verschiedene Erscheinungsbilder, die sich im Wesentlichen in der ge-
ometrischen Anordnung der Phasen der elektrischen Systeme unterscheiden. Das Regelgestange
fur die 380kV-Ersatzneubaleitungist das sogenannte DondsestanggsieheAbbildung31). Die-

ser Masttyp bildet einen guten Kompromiss zwischen schlankem Erscheinungsbild demitaste
kleiner Uberspannungsflache durch die Leiterseile und dennoch beschrankten Masthohen.

Je nach spezifischen Anforderungen einzelner Schutzgiter kénnen auch andere Masttypen einge-
setzt werden. Tonnenmaste kdnnen zur Minimierung der Trassenbreite (z.B. zur Minimierung der
Schneisenbreite in Waldern) eingesetzt werden. Einebédviaptekdnnen beispielsweise bei Que-

rung von Vogelschutzgebieten (wegen der geringeren Hohe) eingesetzt werden, um mégliche Kon-
flikte zu minimierenDonauEinebenerMaste ermdéglichen die Mithahme zwei weiterer Systeme

auf demselben Gestange.

Abbildung31: Schematische Darstellumdasttypen
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Im AbschnittB-Nordist einzig deDonauMast vorgeseheifsiehe Kapitel 5.3.2 zu Mitnahmen und
Kapitel 5.3.4 zu Tonnd)gails zu den Masten kdnnen d&lastliste 6ieheUnterlage 5.3gntnom-
menwerden.

Die Mastspitze wird je nach elektrischen Anforderungen als Erdseilspitze oder als deteilte
seilstitze ausgefiihrtiber eine Erdseiltraverse lassen sich zwei Erdseile, in einer fiir den Blitzschutz
der Stromkreise besseren Position, mit geringerer Bauhdhe gegentber einer zentralen einteiligen
Erdseilspitze fihredm Leitungsabschnitt wird durchgehend mit geteilter Erdseilspitze geplant.

6.2.1.3 Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil
Beseilung

Die Funktion einer Freileitung ist die Ubertragung elektrischer Energie zwischen zwei Punkten, in
der Regel zwischen zwei Umspannwerken. Die Leiterseile erfullen diesen Zweck direkt und sind so-
mit die wichtigsten Komponenten einer Freileitung. Als Leitérgerden die zwischen den Stitz-
punkten einer Freileitung frei gespannten, von der Mastkonstruktion durch Isolatorketten getrenn-
ten, elektrisch leitenden Seile bezeichnet. Im Fall einer Freileitung spricht man daher von Beseilung.

Wie inAbbildung32 dargestellt wird jedes Systenmaus drei Phasen gebildet, welche an den Quer-
tragern der Maste mittels Isolatorketten befestigt sind. Als Phasen werden auf dét\BBbene
sogenannteBlndelleiter bestehendaus je viequadratisch angeordneten Leiterseilemerwendet.

Die Ausfuhrung der Leiterseile ist &sahtAluminiumVerbundseile vom Typ 568L1/72ST1A
(Finch) geplant. Délryp 565AL1/72ST1A (Finchiat einenEinzeldurchmesser von 3@ mm. Jede

Phase wird als 4dBlindel ausgelegt. Die einzelnen Teilleiter haben einen Abstand von 400 mm. Der
Einsatz von Biindelleitern wirkt sich giinstig auf die Ubertragungsfahigkeit sowie den Schallge-
rauschpegel (siehe Kapitel 8.Bes.So stellerder Bundel mit Finchleiter eine hinsichtlich der Ge-
rausche und Verluste optimierte Variante dar.

86



Unterlagel, Erlauterungsbericht

?TEI']I']ET AbschnittB-Nord Sittlingg Ludesheim West

Abbildung32: Schematische Beseilung eines Doidasten

Isolatorketten

Zur Isolation der Leiterseile gegeniiber dgaerdeten Mast werden Isolatorketten eingesetzt. Mit
ihnen werden die Leiterseile der Freileitungen an den Traversen der Freileitungsmasten befestigt.
Die Ketten mussen die elektrischen und mechanischen Anforderungen aus dem Betrieb der Freilei-
tung erfillen. Die wesentliche Anforderung ist dabei eine ausreichende Isolation zur Vermeidung
von elektrischen Uberschlagen von den spannungsfiihrenden Leiterseilen zu den geerdeten Mast-
bauteilen. Daruiber hinaus ist eine ausreichende mechanische Festigkeit devrisatien zur Auf-

nahme und Weiterleitung der auf die Seile einwirkenden Kréfte in das Mastgestange erforderlich.
Von der Aufgabe eines Stitzpunktes in einer Freileitung héangt die Art der Leiterbefestigung mittels
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Isolatoren am Mast ab. An Tragmasten werden die Leiter mit sog: ddaeg Hangeketten in verti-

kaler Einbaurichtung befestigt, die nur in geringem Mafe Krafte in Leitungsrichtung auf die Maste
Ubertragen. Diese Ketten kénnen inV- oder ¥Form ausgefihrt werden. Beispiele fir Isolatorket-
ten in M\Form konnerder Abbildung32 entnommen werden.

An Abspannund Endmasten werden die Leiter an Doppelabspannketten mit zwei parallelen hori-
zontal angeordneten Isolatoren befestigt, die die gesamten Leiterzugkréafte auf den Stitzpunkt
Ubertragen. Alle Ketten bestehen aus zwei tragfahigen Isolatorstrangengdenen jeder in der

Lage ist, allein die mechanische Beanspruchung aus den Seilen aufzunehmen. Bei den geplanten
Isolatorketten werden Verbundisolatoren verwendet.

Die Isolation zwischen den Leiterseilen gegentiber der Erde und zu sonstigen Objekten wird durch
Luftstrecken sichergestellt, die nach den einschlagigen Vorschriften dimensioniert werden.

Blitzschutzseil

Neben den stromfiihrenden Leiterseilen werden zwei Blitzschutzseile (Erdseile) mitgefihrt. Das
Erdseil soll verhindern, dass Blitzeinschlage in die stromfihrenden Leiterseile erfolgen und diese
eine automatische Abschaltung des betroffenen Stromkreises hervorrufen. Die Maste sind fur die
Verwendung von Erdseilen bis zum Typ-26B/25A20SA26.0 dimensioniert. Der Blitzstrom wird
mittels der Erdseile auf die benachbarten Maste und Uber diese weiter in den Boden abgeleitet.
AuBerdem kdnnen die mit integrieme Lichtwellenleiter ausgerusteten Erdseile, welche dann als
Erdseilluftkabel bezeichnet werden, auch zur innerbetrieblichen Informationstibertragung der
Schutzsignale und Betriebszustéande genutzt werden.

6.2.1.4 Mastgrindung und Fundamente

Die Grindungen und Fundamente sichern die Standfestigkeit der Maste. Sie haben die Aufgabe, die
auf die Maste einwirkenden Krafte und Belastungen mit ausreichender Sicherheit in den Baugrund
einzuleiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des Baugrundes zu schiitzen.

Grindungen kdnnen als Kompaktgrindungen und als aufgeteilte Griindungen ausgebildet sein.
Kompaktgrindungen bestehen aus einem einzelnen Fundamentkorper fur den jeweiligen Mast.
Aufgeteilte Grindungen haben die Eckstiele der jeweiligen Maste in getrennten Einzelfundamenten
verankert.Schematische Darstellumg der wichtigsten Grindung®zw. Fundamenttypesindin

der Abbildung33 und Abbildung34 zu finden Zudem folgt eine kurze Beschreiburder Ausfih-
rungsvarianten.
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Stufenfundament Plattenfundament

Abbildung33: Schematische Darstellung von Grindungsty@uofenfundament, Plattenfundment

Stufenfundament

Stufenfundamente stellen eine bewahrte Grindungsmethode dar. Durch den verstarkten Einsatz
von Pfahlgriindungen und awgirtschaftlichen Grinden ist die Bedeutung der Stufenfundamente
racklaufig.

Plattenfundament

Plattenfundamente wurden friher nur in Sonderfallen ausgefuhrt, wemh in Bergsenkungsge-
bieten, aufgeschittetem Gelande oder abrutschgefahrdetem Boden Mgstgiindet werden
mussten. Die minimale Fundamenttiefe ergibt sich aus der Forderung nach frostfreier Lage der Fun-
damentsohle. Plattenfundamente werden insbesondere bei hohen Grundwasserstanden und trag-
fahigem Boden angewendet. Bei den im bayerischen RawnufindenderBaugrundverhéltnissen
werden Plattenfundamente heute als wirtschaftlich optimalkéi@ung immer haufiger eingesetzt.

Im vorliegenden 38&\V-Ersatzneubauprojeksind sie als Standartfundamenttyp geplant, falls aus
der Baugrunduntersuchurkgine abweichenden Anforderungen hervorgehen.

Rammpfahlfundament Bohrpfahliundameant
Abbildung34: Schematische Darstellung von Grindungstyp&fahlgriindungen
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Pfahlgrindung

Pfahlgrindungen haben sich vor allem dort bewéhrt, wo tragfahiger Boden gysifderen Tiefen
angetroffen wird und wo, bei nicht bindigen Bdden, starker Wasserdrang zu erwartdBolst.

pfahle kénnen auch ohne FulRverbreiterung ausgefiihrt und mit einer Neigung bis ca. 8 Grad ge-
bohrt werden.

Die Auswahl geeigneter Fundamenttypen ist von verschiedenen Faktoren abhé&ngig. Diese sind im
Wesentlichen:

1 die aufzunehmenden ZugDruck und Querkratfte,

1 die angetroffenen Baugrundverhaltnisse am Maststandort und damit die Bewertung von
Tragfahigkeit und Verformungsverhalten des Baugrunds in Abh&ngigkeit vom Fundament-
typ,

1 Dimensionierung des Tragwerkes,

1 Witterungsabhangigkeit der Grindungsverfahren und die zur Verfliigung stehende Bauzeit.

Die Bodeneigenschaften werden je Maststandort durch Baugrunduntersuchungen ermittelt. Diese
geologischen Untersuchungen werden im Zuge des Verfahrens an den geplanten Maststandorte
durchgefihrt und bei der Ermittlung der zum Einsatz kommenden Fundamente berticksichtigt. Die
Ergebnisse beinhalten u.a. eine Griindungsempfehlung und sind in Form von Mastdokumentatio-
nen hinterlegt Im Jahr 2021/2022 wurde fur dédschnittB-Nord Sittling; Ludesheim_Westeine
Baugrundvoruntersuchungen durchgeftuihrt. Die Ergsedmisind der UnterlagelB04.1zu entneh-

men und liefern eine erste Indikation zu der voraussichtlichen Mastgriindung (Tiefengrioadiemg
Flachgriindung). Im Zuge des Verfahrens wird jeder Mast separat in einer Baugrundhauptuntersu-
chung sondiert und bewertet werden. Auf die wasserwirtschaftlichen Belange wird in Kaapitl

und in der Unterlage 10 gesondert eingegangen.

Aufgrund der Ergebnisse der Baugrundvoruntersuchung und der Erfahrungen aus dem bestehen-
den Leitungsnetz in der Region geht ®¥ierhabenstragerimlavon aus, dass in der Giberwiegenden

Zahl der Féalle Plattenfundamente zum Einsatz kommen werden. In Abh&ngigkeit der Spannfeldlan-
gen, der anstehenden Bodenverhaltnissen, der Topologie und dem Winkehznachsten Mas-

ten, betragen die Austrittsmalie der Maste inklusive deren BetonkOpfen bei Tragmasten (TM) zwi-
schen9,5mx 9,5 mund 12,51 x 12,5 m und bei Winkdlspannmasten (WA) zwischen 10p5x

10,5 m bisl5m x 15 mBei Winkelabspannmastém Bereich der Waldiberspannung betragen die
AustrittsmalRebis zul9mx 19 m.

5AS ttlrdiSyTdzyRI YSy(GS ¢SAaSy T dzySaaad SiayS . Saz
und liegen ca. 1 m unter der Erdoberkante (EOK). Die quadratischen Fundamente Ubersteigen das
Bodenaustrittsmal’ der Eckstiele (M&al3), je nach Winkelgruppe und Batbeschaffenheit um ca.

50 bis 80 %, sodass bei einem Bodenaustrittsmal® von 10 m von einem Fundavisshien 15 X

15 m bis 18 x 18 m auszugehen ist. Bei Vierfachleitungen, WinkelendmasterkKf@lEmasten,
Sonderkonstruktionen oder bei au3ergewdhnlichdan Spannfeldlangen (> 459 kdnnen die
Austrittsmale der Masten die oben genannten Werte teilweise deutlich Gberschr&etler Ver-
wendung von Plattenfundamenten ist von Bautiefen von bis zu 3,00 m auszud@besndgultige
Fundamentkonstruktion und hieraus resultierend der Umfang des Eingriffs iBalgen ist in der

Regel erst kurz vor der Bauausfuihrung im Detail bestimmbar.
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6.2.1.5 Schutzbereich

Der sogenannte Schutzbereich dient dem Schutz der Freileitung und stellt eine durch Uberspan-
nung der Leiterseilpermanentin Anspruch genommene Flache dar, die fur die Instandhaltung und
den sicheren Betrieb der Freileitungnter Berlcksichtigung entsprechender Normantwendig

ist. Innerhalb des Schutzbereichs bestehen Aufwuchsbeschrankungen fir Gehdé&ra bestehen
Beschrankungen fiir die bauliche Nutzung (siehe auch K&plte)

Die GroRRe der Flache ergibt sich rein technisch aus der durdteiérseile UberspannteRlache
unter Bertcksichtigung der mdéglichen seitlichen Auslenkung der Leiterseile bej inishdles
Schutzabstands nach DIN EN 50341 Teil 1 bis 4 in dem jeweiligen Spdbadielcth ergibt sich
eine konvexparabolische Flache zwischen zwei Masten. Die Groli&cmstzbereichs ist also ab-
hangig von den spezifischen Gegebenheiten wie Spannfeld&tngand wird flr jedes Spannfeld
individuell festgelegt. Eine schematische Darstellungypischen Grof3enangaben istAbbildung
35zu finden.

typisch 25-30 m

Abbildung35: Schematische Darstellung des konpexabolischen Schutzstreifens

Im Waldbereich, d. h. bei seitlichen hohen Baumen, wird der Schutzbereich unzeisézlichen
Sicherheitsabstand von 5 m zum Schutz von umstlirzenden Baumen erwaiigem wird hier der
Schutzbereich parallel zur Trassenachse ausgewiesenems@echende schematische Darstel-
lung ist inAbbildung36 enthalten.

typisch 30-35m

Abbildung36: Schematische Darstellung des Schutzstreifens im Waldbereich

Die konkrete Ausgestaltung des Schutzstreifens ist inldegepinen Neubau gjehe Unterlage
4.1.1) und Ruckbatsiehe Unterlaget.1.2)sowieim Rechterwerbsvereichnis giehe Unterlagen
5.2.1 und 5.2 .persichtlich.

Die Inanspruchnahme des Schutzbereichs zum Bau und Betrieb der Leitung sichert sieh der
tungsbetreiber fur das jeweilige Grundstiick durch Eintragung einer beschrapktsionlichen
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Dienstbarkeit in das Grundbuch. Der Eigentiimer behalt sein Eigentum unfilinilie Inanspruch-
nahme entsprechend entschéadigt. Einer weiteren, z. B. landwirtschaftlidbézung steht i. d. R.
nichts entgegen. Nahere Ausfihrungeierzufinden sich in Kapited.1.

6.2.2 Erdkabel

6.2.2.1 Allgemeines

In bestimmten Fallerkanndie Stromibertragung elektrischer Energie zwischen einem definierten
Anfangs und Endpunkt auch tber eine Erdverkabelung erfolgen. Um den Anschluss an ein Um-
spannwerk oder eine weiterflUhrende Trasse als Freileitung zu erméglichen, werden i.d.R. Kabel-
Uibergangsanlagen eingesetzt. In Einzelfallen kénnen auch Sonderkonstruktionen wie ein Kabelend-
mast eingesetzt werden.

6.2.2.2 Kabel, Schutzrohre

Wesentlicher Unterschied zwischen Leiterseilen einer Freileitung und einem Erdkabel ist die ver-
wendete Isolierung, welche den elektrischen Leiter umgibt. Beim verwendeten Erdkabel ist der lei-
tende Kern aus Kupfer von einer Isolierung bestehend aus veeme2blyethylen (VPE) umgeben.

Bei Freileitungemingegenbesteht die Isolierung aus der sich immer wieder erneuerndenlei-
terseile umgebenden Luft.

Die Kabel werden im Boden in einzelnen Schutzrohren verlegt, die vor &u3eren Schaden schiitzen.
Die Schutzrohre bestehen aus hochtemperaturbestandigem Polypropylen und/oder Polyethylen.
Der Durchmesser des Schutzrohres ergibt sich durch den AuZendurchmesserwendeten Erd-
kabeltyps inkl. Puffer zum Einzug des Kafséhe Unterlage 7.1)

6.2.2.3 Regelgrabenprofil

Das Regelgrabenprofil fir die KabelabschrgteheUnterlage 6.3pesteht aus zwei parallelen Ka-
belgraben, welche jeweils zwei Kabelsysteme a drei Hochspannungskabel sowie Steuerkabel fiih-
ren. Auf Grund der begrenzten Stromtragfahigkeit der Kabel verdoppelt sich die Systemanzahl im
Vergleich zur Freileitun@ieheAbbildung37).

Maltstab: 1:100

]

Abbildung37: Regelgrabenprofim OffenlandGenehmigungsabschnitt-Bord Sittling ¢ Luders-
heim_West(sieheUnterlage6.3)

Bei Bau des Erdkabels in offener Bauweise wird ein Regelgrabenprofil genutzt. Dabei werden zwei
Graben hergestellt, deren Grabensohle in 1,85 m Tiefe liegt. Die Nenntiefe der Rohrachse betragt
jeweils 1,60 m. Die flachenhafte, temporére Inanspruchnahm&am (siehe Unterlage 4.1) ist in
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Abbildung37 als Regelgrabenprofil im Offenland dargestellt. Hier betragt die flachenhafte, tempo-
rare Inanspruchnahme im Bau circa 70 m. Der geholzfreie Schutzstreifenbereich fur die Betriebs-
phase umfasst 28 m.

Abbildung38 zeigtdas Regelgrabenprofil im Waldberei@ur Vermeidung eines hohen Waldein-
griffs, betragt die temporare Inanspruchnahninger circa 45 m da nur ein Grabegeo6ffnet wird.
Der geholzfreie Schutzstreifenbereich fir die Betriebsphase umfasst 3Ralmeimuss ein zusatz-
licher Abstand zu den umliegenden Wurzelbereichen der Baume gehalten werden.

Bauzustand Kabelgraben 1

[l Tempoiis Fcherisaniuchnatives sdtind 0o Bauphoss: e 45 5 J

Bauzustand Kabelgraben 2

I Siormkssbenns: 110 m [
F

= Qi Coruttiaion. 33T g

Tomporing Flichenisanssruchnshme wihond ser Baughass: ta 456 n |
1

[
-

Abbildung 38 Regelgrabenprofii im WaldGenehmigungsabschnitt -Bord Sittling ¢
Ludersheim_Wegdsiehe Unterlage 6.3)

6.2.2.4 Muffenverbindungenund CrossBondingmuffen

Die einzelnen eingezogenen Kabel werden durch Muffen elektrisch miteinander verbudeien.
Abstand zwischen zwei Muffen ist von der transportierbaren Kabellange abhéangig, welche maximal
1200 m betragenDie Muffeninstallation erfolgt vor Ort in einer tempordren Montageeinhausung
zum Schutz vor Regen und Verschmutzung. Alle Muffen werden aus mechanischen Grinden auf
einem Betonfundament fixiert, welches pro Kabelgraben 12 x 6 m misst.
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Um die Mantelstrdome zu minimieren, werden die Kabelschism@usgekreuztdass sie in dedrei
Sektionen (siehe Unterlage 5&)néhernd gleich grol3 sinBie Auskreuzung erfolgt in CrelBen-
dingMuffen. Dabei werden die Mantelschirme an die Erdoberflache gefiihrt und in-Boosting
Anlagenoberhalb der MuffeausgekreuztDie Anlageast etwa3,5 m hoch3,5 m lang und 2,5 m
breit und verfligt Uber eine umlaufende Pflasterung von 2, PadasGebaudezu Prif und Mess-
zwecken dauerhaft zugangliskein muss, wird einBuwegunglinglich gesichert.

6.2.2.5 Offene und geschlossene Querungen

Samtliche Kreuzungen sind standia&iig offen zu quereim Zugeder Planungverden anhand
der notwendigen Querungstiefe dieermischeinzuhaltendembstandeberechnet(sieheMB04.2
und MBO03. Die Kabel weiten sich mit grof3erer Verlegetiefe auf.

Bohrungslénge in Abhangigkeit des Kreuzungsobjektes

Startgrube Fremdleitung Strake Graben / Gewasser Zielgrube

fbstand in Abhéngigkei von
Linge und Tiele der Querun

Bankett
Bankett
Graben /

Abbildung39: Typical HDD StralienquerufgieheUnterlage 6.5)

Im Gegensatz zur offenen Querung von Kreuzungsobjekten, wie zum Beispiel Stral3en, Schienen,
Gewasser usw. bleiben di€reuzungsobjektdei der geschlossenen Querung nahezu unberiihrt,
sodasdangfristigeVerkehrsumleitungen vermieden werden konnébie geschlossene Querun-

gen werden in grabenloser Bauweise mittels gesteuerter Horizontalbohrung durchgefihrt.

Die Verlegung erfolgt bei einer geschlossenen Querung in einer grof3eren Tiefe mit einer entspre-
chend groReren Aufweitung. Die Stand@diberdeckung betragt 6 m zu GOK, wobei sich Abweichun-
gen, abhéngig vom zu querenden Objekt, ergeben konneiblmdung39ist ein Typical zur Stra-
Renquerung dargestellt.
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6.2.2.6 Schutzbereich

Beim Erdkabel gibt esimultan zurFreileitung einen Schutzbereichder dem Schutz des Kabels
dient. Dieser stellt eine dauerhaft rechtlich zu sichernde Flache dar, welche fur Wartungsmalf3nah-
men savie den sicheren Betrieb des Erdkabetforderlich ist.In diesem Bereich sind s&mtliche
Handlungen zu unterlassen, die zu Beschadigungen der Kabelanlage fiihren und/oder den sicheren
Betrieb gefahrdenDafiirist insbesondere die Beibehaltung der Uberdeckung wichtig, um mecha-
nischen Schutz und betriebliche Sicherheit des Kabels zu gewahrl®stanzahlen auch Handlun-

gen, die dazu fuhren, dass die Auslegungsstrombelastung der Anlage nicht mehr erreicbiiar ist.
Verlegung deKabelist derart gestaltet, dass eine oberflachennahe landwirtsiticak und gértne-

rische Nutzung nach guter fachlicher Praxis bis zu einer Bearbeitungstie@®8 m sowie das Be-
fahren mit landwirtschatftlichen Fahrzeugen ermdglicht bleil®ach eine temporére Lagerung von
Wirtschaftsdinger bis zur Ausbringung und Erntefriichten bis zum Abtransport ohne bauliche Mal3-
nahmen sind im Schutzstreifen erlauliie forstwirtschaftliche Nutzungst hierbeinur einge-
schranktmdoglich(H6he der Baume bis zu 5 m oder Baumeéer 15 Jahrg so ist deiSchutzstreifen

von sehr tiefwurzelnden Geholzen (bspw. Douglasien) freizuhalten; flachwurzelnde Gehdlze (alle
Straucharten, auch Weihnachtsbaumkulturen) sind zulassig.

ZudemwerdennacHolgendeotkologische Mallnahmerur Gestaltung von Schneiseimgesetzt

1 Sukzession (ohne Geholze)

T Initialpflanzungen (Straucher)

§ 'yt83Sy @2y hF¥FFSytlyR O09EGSYaAdINNYt YRS al
T 2t Rt AOK(Gdzy3aFt dz2NBY 6 YNNdzi SNE DNN&ASNE { (i NNdz
1 Wildasungsflachen ("Waldacker" vorteilhaft fur Tiere)
1 Sonderstrukturen wi&teinhaufen, Totholz etc. (in den Randbereichen)

Der Schutzbereich erstreckt sich Uber die gesamte Lange des Erdkabels und betragt im Offenland
28 m und im Waldbereich 32,2 (siehe Kapiteb.2.2.3.

6.2.3 KabellUbergangsanlage

6.2.3.1 Allgemein

Zwischen einem Erdkabelabschnitt uteh Abschnitten, die als Freileitung ausgefuhrt werden, ist

die Errichtung von Ubergangsbauwerken, den sogenannten Kabeliilbergangsanlagen (KUA), erfor-
derlich.Diese Anlagen verbinden dsechsLeiterseileder Freileitung zu demwdlf Kabeln des Erd-
kabels zu Beginand am Ende des Erdkabelabschnittes. Zudem wird in einer der beiden KUAs die
Kompensation der Leitungsverluste vorgenommen. Diese KUA wird zusatzlich mit Kompensations-
spulen ausgestattetDie Genehmigung deKabellbergangsanlagen ist Teil des vorliegenden Ver-
fahrens.

6.2.3.2 Bestandteile

Die Kabeliibergangsanlage besteht aus ei&triebsgebaude, zwei Portaleidabelendverschlis-
sen,einem Uberspannungsableitsowieeinem Stromwandler fur das KabelmonitoririgieheAb-
bildung 40). Grundsatzlich werden die Hochspannungsgeréate auf Unterkonstruktionen errichtet,
um dieeinzuhaltenden Mindestabstédnde zwischen unter Spannung stehenden Anlagenteilen und
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dem Gelande zu gewahrleistekin Teil deikKompensation der Verluste der Leitufigdet in der
Kabellibergangsanlag@ihlhausen Sid statt. Daher weist dieseusatzliclkKompensationsspulen
mit Trennern und Leistungsschaltern gsieheAbbildung40). In der KabelubergangslageMuihl-
hausen Nord istkeine Kompensatiomorgeseher(siehe Kapitel 6.2.3.1)

Betriebsgebiude
Kabelendverschlisse
Uberspannungsleiter
Strom- & Spannungswandler
Portale

Trenner & Leistungsschalter
Kompensationsspulen

SN n bW e

Abbildung40: Schematische Darstellung d€abelliibergangsanlage Miuhlhaus&iid

Neben den Portalen, die tblicherweise dhnlich den Freileitungsmasten in Stahlba(Btaisigit-
terkonstruktionen) konstruiert sind, sind Kabelendverschliisse &uheren Ubergang der luftiso-
lierten Leiterseile auf 38R\V-Erdkabel) nétig. Es werden analog gaplanten Anzahl der zu verle-
genden Erdkabel insgesamwolf Kabelendverschliisse in diéabeliibergangsanlage bendtigt.

Die Kabelibergangsanlagdihlhausen Nord ohne Kompensation (sieh&bbildung41) hat die
Zaunabmessungen von cd 1® Breite und ca.®m Lange. Diese daraus resultierende Grundflache
von ca.5.400 m2 wird dauerhaftvollstandig benétigt. Nach Errichtung der KUA verbleiben davon
ca.1.600 m2 dauerhaft versiegelt. Die Hohe des KRbktals betragt 28,5 m (inklusive der Blitz-
schutzstangen, die auf den Portalen montiert werden).
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Abbildung41: Abmessungefmm] KUA MihlhauserNord

X

Die Kabelibergangsanlagéiihlhausen_Sudnit Kompensation (sieh@bbildung42) hat die Zau-
nabmessungeronca. 139 m Breite und ca. 109 m Lange. Diese daraus resultierende Grundflache
von ca. 1200mz2 wird auch temporér bzw. fir die Errichtung vollstéandig benétigt. Nach Errichtung
der KUA verbleiben davara. 6080 m2 dauerhaft versiegelt. Die Hohe des KRbktals betragt circa

37 m (inklusive der Blitzschutzstangen, die auf den Portalen montiert werden).
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Abbildung42: Abmessungefimm] KUA MihlhauserSiid

Bei beiden KUAgibt es pro 380 kA&tromkreis eir880 kV-Endporta) dasfiir einen380kV-Strom-
kreisund furein Erdseilausgelegist. Die 38k V-Stromkreise werden mit Viererbindelleitern 565
AL1/72ST1A nach der Norm EN 50182 belegt. Als Erdseilluftkabel sind Seile des TAp$/284
ST1A vorgesehen.
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Das einstockig8etriebsgebauddésiehe Abbildung43) der KUA Miihlhausersudwird durch Per-
sonal nur zu Wartungsind Kontrollzwecken betretesowiegenutzt und ist keine standige Arbeits-
statte. Das Betriebsgebaudst gemaf den geltenden Vorschriftéiir Hochspannungsanlagen (hier
insbesondereDINVDE 0101) vor unbefugtem Zugang zu schiitdemdies zu gewahrleistew;jird

die Anlage von allen Seiten eingezaugin Tor und eine dauerhaft nutzbare Anlagenzufahrt aus
Richtung der nachstliegenden offentlichBtralie sind ebenfalls als Bestandteil des Vorhabens aus-
gewiesen.

Das einstdckige Betriebsgebaude der KUA Milhlhauderd hat die Abmessungen 10 n84 m
und besteht nur aus einem einzigen Technikraum ohne sanitdre Anlagen.

Abbildung43: Betriebsgebaud&UAMuhlhausen Stichit Kompensatior{Abm.:13x16 m)

6.2.3.3 Schutzbereich

Um die komplette KUA lauft unmittelbain Zaun der sogenannte Objektschutzstreifen (siehb-
bildung41 und Abbildung42, in Magentadargestell}, mit einer Breite von Bn. Um diesen Objekt-
schutzstreifen lauft zusatzlich ein Grinstreifen (sighdildung41 und Abbildung4?2, in Grindar-
gestell) mit einer Breite von 7 m. Bdiem Zaun handelt es sich um einen Doppelstabgitterzaun,
welcher zusatzlich mit einem Sichtschutz versehen werden kann.

Befinden sich Baume in der Nahe der KUA, so muss durch Fallung oder Rodung sichergestellt wer-
den, dass bei einem Baumfall, in Abh&ngigkeit der potenziellen Endaufwuchshdhe, der Anlagenzaun
der KUA unbeschadigt bleitiafiir ist eine Baumfallkurveerechnet wordendie einen zusatzli-

chen dauerhaften Walklingriff darstellt. Dise Flache wird als Kompensationsflache genutzt und

mit entsprechend héhenbeschrankten Gehdlzen bepflanzt.
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7.1 Bauzeit

Die Bauzeit zur Errichtung der 38@Leitung betragt nach derzeitiger Vorausschau nach Baubeginn
ca. 3 Jahre. Die Dauer der Bauzeit ist insbesondere von jahreszeitlich bedingten Gegebenheiten,
naturschutzfachlich bedingten Bauzeitbeschrankungen (Baubeginn mdglichst im Winterhalbjahr,
zeitlicher Versatz von Abholzungen und ggf. notwendigen tieferen Eingriffen in den Bodem und
Waldrandern und linearen Geholzstrukturen z.B. durch das Entfernen von Wurzelstécken) abhéngig
und kann sich ggf. verlanger@obdd der Ersatzeubauabgeschlossen ist urdle neue Leitung in
Betriebgenommen wurdewird die Bestandsleitung im Abschnitt zurlickgebgighe Kapitet.2).

Vor dem Betreten der Grundstiicke durch die beauftragten Bauunternehmen werden die Zustim-
mungen der Trager offentlicher Belange/Eigentiimer/Nutzer eingeholt bzw. entsprechende Ver-
trdge abgeschlossen. Erforderlichenfalls erfolgt die behdrdliche EinweiswdeniBesitz (8 44b
EnWG)

7.2 Baustelleneinrichtung

Zu Beginn der Arbeiten werden fir die Lagerung von Materialien, fir die Logistik der Baustelle und
als Anlaufbzw. Sammelpunkt des Baustellenpersonals geeignete Flachen in der N&he der Baustel-
len als Baulager eingerichtet. Hierbei handelt es sich nicht um die Arbeitsflachen in und an der Lei-
tungstrasse, die fur die Montagetatigkeiten erforderlich siDéese sind ifKapitel7.1.1.5 beschrie-

ben. Die Anmietung der Baulager erfolgt durch die bauausfiihrenden Firmen in Abstimmung und
im Einvernehmen mit den Grundstiickseigentiimern @ot. Eine dauerhafte Befestigung dieser
Flachen ist in der Regel nicht ederlich. Eine ausreichende Straf3enanbindung ist notwendig. Die
ErschlieBung mit Wasser und Energie sowie die Entsorgung erfolgt entweder Gber das bestehende
offentliche Netz oder durch voriibergehende Anschliisse in der fiir Baustellen tblichen Form.

Baulager werden durch Einz&unungen gesichert und dienen der Zwischenlagerung von Materialien.
Hier erfolgt ggf. auch die Vormontage von Bauteilen, die aus mehreren Einzelbauteilen bestehen
konnen. Die Baulager sind nicht Gegenstand der Planfeststellung, im Gegensatz zu den Arbeitsfla-
chen(sieheKapitel 7.1.1.5)

Fur die gesamte Baund Betriebsphase ist fiir die Erreichbarkeit des Vorhabewsh aullerhalb
der Baustellen die Benutzung 6ffentlicher StralBen und Wege notwerfdighe Unterlage 3)

7.3 Einsatz von Provisorien

An etlichen Stellen, insbesondere bei Neubau in Trassenachse und bei der Kreuzung der Neu-
bautrasse mit der Bestandstrasse, wird der Einsatz von Provisorien notwendig sein, um die Strom-
versorgung auch wahrend der Bauzeit sicherzustellen. Die Bauausfuhearigravisoriums kann

fur die 380kV-Spannungsebene aus technischen Grinden nur als Freileitung erfolgen. Fir die Span-
nungsebenen Kleiner oder gleich 220 kV kann die Ausfiihrung je nach Erfordernis als Freileitungs

oder Kabelprovisorium erfolgen.

Provisorien werden als Korridaneist parallel zur Bestandstrasggeplant. InEinzelfallen kanes
auch zugroR3raumigeren Umgehungen einzelner Schutzgiter durch die Provisorien korbmeen.
Flachen fur Provisorien sind in den Lageplarsehgé Unterlage4.1) dargestellf zudem kénnen
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weitere Angaben zu einzelnen Provisorien dem BauwerksverzeisketigUnterlage5.1) enthom-
men werden.

Fur die Errichtung von Provisorien sind je nach Lange und Gelandeverlauf typischerweise drei bis
vier Wochen Arbeitszeit anzusetzen. Die Standzeit der Provisorien hangt stark vom Einzelfall und
den zur Verfligung stehenden Schaltzeiten ab, wird aber im Wilks®en auf die Sommermonate
begrenzt sein. FUr den Sonderfall, dass die Neubauleitung als trassengleicher Bau umgesetzt wird,
gilt eine verlangerte Standzeit des Provisoriums (bis zur Inbetriebnahme der Neubauleitung, da der
Betrieb der Bestandsleitungirechterhalten bleiben mugsFir den Rickbau der Provisorien wer-

den in der Regel zwei bis drei Wochen Arbeitszeit notwendig sein.

7.3.1 Freileitungsprovisorien

Die Freileitungsrovisorien werden in Stahlbauweise ausgefiifsiehe Abbildung44). Das Ge-
stange besteht aus einem Baukastensystem mit abgespannten Masten und Portalen und ist fir ein
elektrisches System ausgelegt. Fur 8teomubertragung auf zwei Systemen werden die Masten
bzw.Portale in doppelter Ausfiihrung nebeneinandergestellt. Der Abstand zwischen den Stitzpunk-
ten betragt in Abh&ngigkeit der ortlichen Platzverhaltnisse sowie des eingesetzten Provisorientyps
ca.80 bis 10(Meter. Die Masten werden aus Grinden der besseren Standfestigkeit und Druckver-
teilung auf Holzbzw. Metallplatten gestellt und seitlich Uber Stahlseile abgespannt. Die Stahlseile
werden Ublicherweise an Erdankern oder im Boden vergrabenem Holz oder an Metallschwellen
befestigt, die beim Rickbau des Provisoriums wieder entfernt werdelmesonders sensiblen Ge-
bieten kénnen auch Auflastanker zum Einsatz kommen, um Eingriffe in den Boden zu minimieren.
Fur diese Arbeiten kommen &hnliche BaumaschinenzurErrichtung eines Mastesim Einsatz.

Abbildung44: Freileitungsprovisorium fur zwei 3&¥-Stromkreise
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Zu beachten ist, dass die Provisorien au3erhalb von Arbeitsbereichen zur HerstelliNeptau-

leitung oder zum Riickbau der Bestandsleitung errichtet werden missen. Im Bereich von Zuwegun-
gen muss durch geeignete Héhe des Provisoriums bzw. durch die Errichtung von Schutzgeristen
der sichere Baustellenverkehr gewahrleistet werden. Daher kann Abhéngigkeit der ortlichen
Gegebenheiten erforderlich sein, den Abstand zur Bestandstrasse weiter zu vergroéf3ern.

7.3.2 Baueinsatzkabel

Baueinsatzkabgplovisorien bestehen aus drei Adern VRiBleiterkabel und kommen in den Span-
nungsebenen 110 kV und 220 kV in Betracht. Diese werden flach am Boden verlegt. Am Anfang und
Ende sind Portalmasten des Freileitungsprovisoriums zu errichten. Dort werden dien¢ee-
schlisse, die an den Kabelenden montiert werden, an Isolatorketten aufgehéngt und die leitende
Verbindung zum Freileitungsprovisorium hergestéfit Bereich von Zuwegungen ist das Bauein-
satzkabel in geeigneter Weise gegen Druckhetaszu schitzen oder ggf. auch tber das kreuzende
Objekt mittels einer Kabelbriicke zu fithren. Um die Kabeltrasse herum wird ein Bauzaun errichtet,
damit Unbefugte keinen Zugang erhaltsieheAbbildung45s).

Abbildung45: 110kV-Kabelprovisorium mit Ubergangsportal

7.4 Arbeitsflachen und Zuwegungen

Um die Erreichbarkeit zum Einsatzort wahrend der Bauphase zu gewahrleisten, wird bauabschnitts-
weise die Benutzung 6ffentlicher StraRen und Wege notwendig. Dabei werden auch fiir die Offent-
lichkeit nicht freigegebene Wege, Zind Uberfahrten zum Erreichered Einsatzortes, mitgenutzt.

Die im Einmindungsbereich der offentlichen Stral3en und Wege liegenden, befahrbaren Flachen
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dienen als Zufahrten. Sofern die StraRen und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder Breite
besitzen, werden in Abstimmung mit den zustandigen Baulasttragern Maf3nahmen zum Herstellen
der Befahrbarkeit festgelegt und durchgefiihrt.

Fur das Befahren von privaten Wegen und Straf3en, werden entsprecEestmmungen von den
Eigentiimern eingeholt oder entsprechende Vereinbarungen mit den Wegegenossenschaften ge-
schlossen. Die geplanten Zufahrten sind den WegenutzungspléredreUnterlage 3.2) und den

Lage/ RechtserwerbsplanersieheUnterlage 4.1) zu entnehmen. Zur Vermeidung unverhaltnisma-
Big langer Wegand Zuwegungen zum Arbeitsstreifen Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen, ist
es bauabschnittsweise gegebenenfalls erforderlich, an vorhandenen Feldzufahrten und entlang des
Arbeitsstreifens paralledur Trasse, provisorische Uberfahrten im Bereich von kleineren Geasien

zu schaffen. Es hat sich bewahrt, solche Uberfahrten provisorisch mit Platten auStablnder
Aluminium auszulegen. Durch die Verlegung der Platten werden FigieschundBodenverdich-
tungen vermieden Die Wiederherstellung der Boden im Anschluss an die BaumalRnahme ist
dadurchweniger aufwendig. Eine temporare Verrohrung von Graben zum Zwecke der Uberfahrt
wahrend der Bauphase kann ggf. notwendig sein. Temporar bendétigte Zufaketaporare Ver-
rohrungen werden von deYorhabenstrageritbzw. den beauftragten Bauunternehmen dement-
sprechend nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige Beeintrachtigung des Bodens wieder auf-
genommen bzw. entfernt und der urspriingliche Zustand wieder hergestellt.

Im Bedarfsfall wird vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten der Zustand von Straen und We-
gen in Abstimmung mit den Unterhaltspflichtigen festgestellt. Die durch die BaumalRnahme gege-
benenfalls entstandenen Schéden werden einvernehmlich behoben.

Fur den Bauablauf ist an den Maststandorten eine Zufahrt und eine Arbeitsflache erforderlich, die
Gegenstand der Planfeststellung sind. Der genaue Flachenumfang an den einzelnen Maststandor-
ten ist daher in den Lagend RechtserwerbsplanesiéheUnterlage 41) dargestelltDie Erdkabel-
baustelle besitzt eine Baustral3e in der Mitte der beiden Kabelgraben (siehe Kapitel 64.218).

fur diese BaustralR3e werden in regelméafigen Abstanden Zufahrten bendtigt.

Auch aseits der StralRen und Wegaiissenwdhrend der Bauausfilhrung und im Betrieb zum Er-
reichender Maststandorteuind MuffergrubenGrundstuckéefahrenwerden Dies findet vorrangig

im Schutzbereich der Leitung stditie ZuganglichkeitesSchutzstreifeavon dffentlichen Stralien
und Wegerauswird, wo erforderlichdurch temporére und dauerhaétinglich gesichert@ufahrts-
wege ermoglichtgieheAbbildungd6). Temporare Zufahrtswegeerden ausschliellich fir den Bau
genutzt, wahrenddauerhaftdinglich gesichert&uwegungen auch fir den Betrider Leitung ge-
nutzt werden kénnenSie dienerauch zur Umgehung von Hindernissen wie z. B. linearen Gehdlz-
bestanden und Grabemm Betrieb der Leitung kommean Abhangigkeit von der Art der Arbeiten
unterschiedlicheArbeitsgerate zum Einsatz. Diese siatberin der Regel gelandegéangigeshalb
keine dauerhaft befestigte Zufahrtswege, sowie Lageaund Arbeitsflacherfiir den Betrieb not-
wendig sind.

Werden infolge von provisorischen Zufahrtswegen neue Zufahrten zu offentlichen Stral3en erfor-
derlich, so holt die Vorhabenstragerin bzw. die beauftragte Leitungsbaufirma die erforderlichen Er-
laubnisse und Genehmigungen vom Stral3enbaulasttrager ein, sdevgiicht bereits Gegenstand

der Planfeststellung sind.
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Abbildung46: Beispiel fur eine temporére Mastzufahrt

Fur die Zufahrt oder Baudurchfiihrung hinderliche Einzaunungen werden geéffnet. Angeschnittene
und durchschnittene Viehkoppeln werden wahrend der Bauzeit, soweit erforderlich, mit provisori-
schen Koppelzaunen versehen, die nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abgebaut werden. Die
urspringlich vorhandenen Einzaunungen werden wieder hergestellt. Zufahrtswege und Arbeitsfla-
chen sind ggf. provisorisch einzufrieden.

Die zur Planfeststellung beantragtgawegungen bilden den gegenwartigen Planungsstand ab. Es
wird darauf hingewiesen, dass ein endgultiges Baustellenlogistikkonzept erst im Rahmen der Aus-
fuhrungsplanung erstellt werden kangin Erfordernigur Konkretisierung des Wegekonzeptes im
Rahmen der Ausfiihrungsplanung kann sich insbesondere aus méglichen Anderungen ortlicher Ge-
gebenheiten bis zum Realisierungszeitpunkt, aus Optimierungswiinschen betroBemnsastick-
seigentiimer aber auch aus witterungsbedingter Unbefahrbarkeit urspringlich vérgeseZu-
fahrten ergeben Dabei gilt das Minimierungsgehdilachen fur Baubiros, Materiallager, Baustel-
leneinrichtung und Zufahrten sind so gering wie mdoglich zu halten. Geschiitzte oder 6kologisch
wertvolle Gebiete dirfen nicht genutzt werden und zusatzliche Baumféllungen sind ausgeschlos-
sen. Stattdessen sollterelsorzugt weniger schitzenswerte Flachen wie Ackerland, artenarme Wie-
sen oder Freiflachen in Industriegebieten genutzt werden. Falls weitere Flachen bendtigt werden,
mussen diese mit der UNB und deiwotidgischen Baubegleitung abgestimmt werden. Falls notig, ist
eine erneute Bewertung der Eingriffe vorzunehmen.

Zudem werden erst nach erfolgter Ausschreibung der erforderlichen Bauleistungen die zum Einsatz
kommenden Baufahrzeuge konkret bestimmbar sein. In diesen Fallen wiktbdiabenstragerin

die schriftliche Zustimmung der betroffenen Grundstiickseigentimer einholenden Erforder-
nissen des § 43d S. 1 EnWG in Verbindung mit § 76 Abs. 2 VWV{G Genlge zu tun.
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Im Rahmen der 6kologischen Bautiberwachung wird sichergestellt, dass es durch geanderte Wege-
fuhrungen nicht zu einer negativen Abweichung in der EingAlisgleichsbilanzierung kommit.
Sollten sich trotz Beachtung des naturschutzrechtlichen Minimierungsgebotes &nderungsbedingte
Defizite in der Bilanzierung ergeben, wird dieses durch die 6kologische Bautuberwachung dokumen-
tiert und das Negativsaldo nach Abschluss der GesamtmaRRnahme unter Vorlage eines konsolidie-
renden MafRnahmenplans ausgeglichen werden

7.5 Beschreibung Neubau Freileitung

7.5.1 Grindung der Maste

Der erste Schritt zum Bau eines Mastes ist die Herstellung der Griridiengoglichen Grindungs-
arten sind inKapitel 6.2.1.4€eschriebenZur Auswahl und Dimensionierung der Griindungen sind

als vorbereitende MalRhahmeBaugrunduntersuchungen notwendig. Hierzu sind die vorgesehe-
nen Maststandorte einzumessen und zu markieren. Mit geeigneten Geraten werden die Standorte
anschlieBend angefahren und eine Baugrunduntersuchung durchgefihrt. Diese Untersuchungen
wurden bereits eilweise vor Beginn dé3lanfeststellungsverfahrens durchgefiihrt

Kommen Teile der Mastfundamente in Entwasserungsgraben zu liegen, kann eine Teilverrohrung
des Grabens bzw. eine Verlegung des Grabens um den Mast herum erforderlich werden. Mastfun-
damente in Gewassern sind nicht vorgesehen.

|

Abbildung47: HerstellungPfahlgriindung

Im Falle von Pfahlgriindungen werden an den Eckpunkten Pfahle in den Boden eingebracht (siehe
Abbildung47). Das Ramrnoder Bohrgerat ist auf einem Raupenfahrzeug angebracht, das gelande-
gangig ist. Nach Fertigstellung einer Mastgrindung, féahrt das Raupenfahrzeug in der Regel inner-
halb des Schutzbereiches entlang der Leitungsachse bzw. auf den dargestelleguAgen zum
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nachsten Standort. Fur die Umgehung von Graben werden vorhandene landwirtschaftliche Durch-
fahrten genutzt oder temporare Grabenuberfahrten eingerichtet. Um die erforderlichen Gerate-
wege gering zu halten, werden die einzelnen Maststandorte in einer Arogitisng nacheinander
(sofernmdglich) hergestellt. Das Uberspringen und nachtragliche Herstellen eines Standortes wird
zur Optimierung des Bauablaufs mdglichst vermieden. Nach ausreichender Standzeit wird nach ei-
nem festgelegten Schema stichprobenartig @iragfahigkeit der Pfahle durch Zugversuche Uber-
pruft. Nach erfolgreichem Abschluss der Prifungen, erfolgen die Montage der Mastunterteile und
die Herstellung der Stahlbetefahlkopfkonstruktionen.

Im Falle von Stuferoder Plattenfundamenter{sieche Abbildung48) erfolgt die Herstellung der
Mastgrindung durciusheben von Baugruben mittels eines Baggers. Bodeneingriffe werden unter
Begleitung einer bodenkundlichen Baubegleitung durchgefiihrt, um den Anforderungen an den Bo-
denschutz gerechtu werden (siehe dazu MB 01). Uberschiissiges Bodenmaterial wird abgefahren.

Abbildung48: Herstellungstufenfundamentlinks) und Herstellung Plattenfundament (rechts)

Zur Wasserhaltung wurden fur die einzelnen Maststandorte wasserrechtliche Erlseipestellt.
Diese Antrage finden sich in der Unterlage 1@adschlieRend werden in traditioneller Bauweise
die Fundamentverschalung, die Bewehrung, Beton sowie die Mastunterkonstruktion einge-
bracht. AschlieRend wird die Baugrube verfullt.

7.5.2 Montage Gittermasten und Isolatorketten

Im Anschlusan die Grindungsarbeitemerden die Gittermasten in Einzelteilen zu den Standorten
transportiert, vorOrt montiert und im Normalfall mit einem Mobilkran aufgestedlisheAbbildung

49). Wahlweise kanmauch eine Teilvormontage einzelner Bauteile (Quertrager, Mastschuss etc.)
am Baulager oderud entsprechenden Arbeitsflachen in der Nahe der Maststandorte erfolgen.

Die Methode, mit der die Stahlgittermasten errichtet wird, h&ngt von Bauart, Gewicht und Abmes-
sungen der Masten, von der Erreichbarkeit des Standortes und der, nach der Ortlichkeit tatsachlich
maglichen, Arbeitsflache ab. Je nach Montageart und Tragkeafethgesetzten Gerate, werden

die Stahlgittermasten stabwand, schussweise oder vollstandig am Boden vormontiert und errich-
tet. Fur die Mastmontage kommen verschiedene Verfahren in Frage:

1 Mastmontage mittels Kran

1 Mastmontage mittels Au3enstockbaum
1 Mastmontage mittels Innenstockbaum
1 Mastmontage mittels Hubschrauber
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